


PLAN ESTRATÉGICO GENERAL 
2017-2027 Y  PLAN DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTURAS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE 

CÁDIZ

PRESENTACIÓN A LA CIUDADANÍA



1. INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO TEMPORAL
• OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DIRECTOR:

 Definir su misión, visión, objetivos, lineamientos y metas.
 Establecer las líneas estratégicas, objetivos estratégicos y acciones estratégicas para alcanzar una gestión 

eficaz y eficiente de los servicios encomendados.
• Enfoque: TOTALMENTE PARTICIPATIVO.
• Vectores del Plan Estratégico:

 Gestión de calidad, eficaz y eficiente
 Sostenibilidad económica
 Orientación hacia la satisfacción del cliente
 Promover la participación efectiva y el compromiso del personal
 Promover la participación ciudadana

• Planes Específicos que componen el Plan Estratégico: Plan de Desarrollo Institucional, Plan Técnico Operativo, Plan 
de Mejora Comercial, Plan de Innovación Tecnológica, Plan de Mejoramiento Ambiental, Plan de Comunicación 
con la Ciudadanía, Plan Económico-Financiero y Plan Director de Infraestructuras.

31 dic 2015
Último año completo

1 oct 2016
Inicio trabajos PE y PD

Marzo 2017
Final parcial diagnóstico

Enero 2018
Completar información 

saneamiento y Final PE + PD

Actuaciones PE + PD. ACASA ACTUA DESDE EL PRIMER MOMENTO 20272017



2. DIAGNÓSTICO. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN

ASPECTOS 
INSTITUCIONALES

Diferencias en 
estructura real 

Vs 
documentada

Áreas siguen 
líneas de 
actuación 

independientes

Funciones 
importantes 

con 
trabajadores 
temporales

Falta de 
comunicación y 

coordinación

SISTEMAS DE 
GESTIÓN

No hay registro 
de indicadores 

de gestión

La información 
recabada no se 

procesa ni 
analiza

Procedimientos 
redactados de 
forma genérica

No hay planes 
de 

mantenimiento 
de redes ni 

instalaciones



3. DIAGNÓSTICO. RECURSOS HUMANOS, PROCEDIMIENTOS Y GESTIÓN OPERACIONAL

RECURSOS 
HUMANOS

No existe 
organigrama 

oficial

No existe 
“Organización 
Estructural” 

según 
convenio

No existe 
relación 

formal de 
puestos de 

trabajo

SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO

• No es posible prever el 
personal disponible cada 
día

• En avisos nocturnos se 
corta suministro hasta el 
día siguiente

• Planificación existente no 
rigurosa

SERVICIO DE 
SANEAMIENTO

• No existe plan de trabajo 
detallado

• No hay planes anuales de 
limpieza de red

• No se procesa 
información

GESTIÓN 
OPERACIONAL



4. DIAGNÓSTICO. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS

No existe 
arquitectura 
de sistemas 

documentada

No existe 
norma de 
gestión de 

configuración

El GIS 
existente no 
puede dar 

respuesta a 
necesidades

El hardware 
no podrá 

asumir 
crecimientos

RECURSOS 
ECONÓMICO-
FINANCIEROS

Situación 
financiera 
saneada

Costes 
financieros en la 

media del 
sector

Cádiz paga un 
coste por el 

agua 
ligeramente 
superior a la 

media nacional

Coste por 
empleado 

superior a la 
media del 

sector



5. DIAGNÓSTICO. INFRAESTRUCTURAS Y AMBIENTAL

SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO

•Red sobredimensionada

•Tramos sin renovación de agua

•Excesivo número de 
microsectores

•Hay tuberías de fibrocemento

•Cuellos de botella en CAZG

SERVICIO DE 
SANEAMIENTO

•Extramuros: colectores entran en 
carga

•Intramuros: inundaciones 
significativas

•Colector C/ Corralón con escasa 
pendiente

•Extramuros: red separativa no 
funciona como tal

INFRAESTRUCTURAS
DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL

30 puntos de 
vertido 

autorizados

Bahía de 
Cádiz 
Parque 
natural



6. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Misión
Prestación de los servicios
relacionados con el Ciclo
Integral del Agua desde la
gestión pública, con la
mayor calidad y eficiencia
para la ciudadanía,
primando el respeto a la
sostenibilidad ambiental y
responsabilidad social
como principios rectores
de nuestra gestión,
fomentando la
transparencia y rendición
de cuentas en diálogo con
la ciudadanía

Valores
Las personas son el activo más
preciado de la organización

Compromiso con la sostenibilidad
social, considerando el derecho al
agua como un derecho fundamental.
El agua es un bien común

Compromiso de sostenibilidad
económica como modelo de
desarrollo desde la solidaridad

Compromiso con la sostenibilidad 
ambiental y respeto por el entorno

Eficiencia y calidad de los servicios
como modelo de negocio

La comunicación, transparencia, ética 
en la gestión pública y participación 
de la ciudadanía como herramienta 

de progreso

Visión
Ser una empresa pública
referente en la prestación y
gestión de los servicios del
Ciclo Integral del Agua de
forma transparente y
participativa, garantizando
la gestión sostenible de los
recursos hídricos mediante
la aplicación de las últimas
tecnologías, revertiendo
todos sus beneficios en la
sociedad en su conjunto.

SMV y FONDO SOCIAL REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTATUTOS DE LA 
COMPAÑÍA Y OBJETO 
SOCIAL

DEFINICIÓN DE 
FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES Y 
OBJETIVOS



7. ORGANIGRAMA PROPUESTO



8. PLAN TÉCNICO OPERATIVO 

ABASTECIMIENTO:

• Nombrar responsable de control de 
calidad de agua

• Red de puntos de medición de cloro libre
• Inventariar fondos de saco
• Registro de averías asociado al GIS
• Aprobación de normas técnicas para el 

servicio
• Definir acciones para reducir tiempos de 

avería y reposición del suministro
• Informatizar y analizar la información
• Modificar el sistema de días libres de la 

plantilla
• Reasignar cargas de trabajo haciendo que 

el personal propio desempeñe tareas de 
mayor valor añadido

SANEAMIENTO:

• Levantamiento y digitalización de las 
redes de alcantarillado y pluviales

• Inspecciones visuales a través de cámaras
• Definir plan de trabajo anual
• Protocolo de actuación y funcionamiento 

de las EBAR en tiempos de lluvia
• Informatizar y analizar la información
• Reasignar tareas entre plantilla y 

subcontrata



9. PLAN DE MEJORA COMERCIAL Y PLAN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PLAN DE MEJORA COMERCIAL:

• Aprobación de Reglamentos Municipales 
de Servicio

• Creación de un Área unificada de gestión 
comercial

• Implantación de Programa Avanzado del 
ciclo de Gestión Comercial

• Fomento de la figura del Defensor del 
Cliente

• Procedimiento de control de facturación
• Acciones de gestión del parque de 

contadores (consumos reducidos, 
excesivos, nulos, falta de lecturas, 
estimados, etc.)

• Gestión de grandes consumidores

PLAN DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA:

• Mejoras en el proceso de Gestión de la 
configuración

• Definir Plan de arquitectura general e 
integración de sistemas

• Definir un Plan general de continuidad del 
servicio

• Recopilar y documentar procedimientos 
T.I.

• Renovación del GIS y conexión a otros 
sistemas corporativos.

• Generar Cuadros de Mando e Informes de 
Análisis a partir de los diferentes sistemas 
corporativos

• Sustitución/Migración del sistema de 
gestión comercial actual

• Implantar un Sistema de gestión 
inteligente del ciclo integral del agua



10. PLAN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PLAN DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA

PLAN DE MEJORAMIENTO 
AMBIENTAL:

• Aumento de capacidad de bombeo de la 
EBAR del pretratamiento

• Rehabilitación del PV Nº 18 Emisario
• Construcción de tanques de tormentas
• Rehabilitación del PV Nº 3 Mirandilla-

Catedral
• Instalación de rejas para pretratar el agua 

antes del vertido
• Inspección de puntos donde existen 

injerencias de la red de fecales en la de 
pluviales

• Disponer arquetas de control de vertido 
en cada uno de los puntos de vertido de 
la red separativa de pluviales

PLAN DE COMUNICACIÓN CON LA 
CIUDADANÍA:

• Definir canales de comunicación
• Adecuar web y medios de consulta
• Procedimentar procesos participativos
• Articular ente que gestione los procesos 

participativos
• Articular ente que gestione 

procedimientos de rendición de cuentas
• Observatorio del Agua: para vehicular 

políticas de participación ciudadana y que 
sirva para la rendición de cuentas de 
ACASA a la ciudadanía

• Creación de la Oficina de Comunicación 
que coordine políticas y acciones en 
comunicación y transparencia



11. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Y PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO:

• Conseguir un sistema de tarificación per 
cápita que garantice el principio de 
suficiencia recaudatoria

• Revisión global del marco tarifario
• Establecer políticas de contención de 

gastos y ahorro
• Incorporar ajustes para hacer asumible la 

implantación del Suministro Mínimo Vital

PLAN DIRECTOR DE 
INFRAESTRUCTURAS:

• Las acciones serán definidas en detalle en 
las siguientes diapositivas de la 
presentación



12. ÁMBITO DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

•Ámbito territorial: Ciudad de Cádiz

•Ámbito tecnológico: Las competencias de ACASA:
- Sistema de abastecimiento: red de distribución, 

desde el depósito de regulación CAZG
- Sistema de saneamiento: recogida de aguas 

residuales y pluviales y su transporte hasta la EDAR

•Modelización de las redes:
- Situación actual: 2016
- Situación futura: 2027

Ámbito temporal del PDIC

HORIZONTE PERIODO
Nº 

AÑOS

PRIORIDAD DE 

LAS MEDIDAS

Corto plazo 2018 a 2020 3 Alta (A)

Medio plazo 2021 a 2023 3 Media (M)

Largo plazo 2024 a 2027 4 Baja (B)

TOTAL AÑOS 10

•Estructura del PDIC:
- Memoria
- Planos
- Presupuesto
- Anexos

Red de abastecimiento



13. CONDICIONANTES DE LOS SISTEMAS

•Morfología urbana: Promontorio Intramuros (histórica); istmo Extramuros (desarrollo 

moderno) sobre la que se asientan unas 120 000 personas.

•Ausencia de autonomía: en la producción de agua para 

abastecimiento (CAZG) y depuración de sus aguas residuales 

(EDAR Cádiz-San Fernando de gestión municipal conjunta).

•CAZG: Única conducción de aducción desde ETAP El 

Montañés; depósito de regulación y elevación de las aguas a la 

red de distribución. 

•ACASA gestiona la red de distribución del abastecimiento: Ligeramente 

sobredimensionada y sectorizada en exceso. Tramos de conducciones de avanzada edad. 

•Red de saneamiento: 

- Intramuros unitaria y Extramuros, en teoría, separativa.

- Sucesivas EBAR (12) hasta conducir las aguas fecales a la EDAR Cádiz-San Fernando.

- Incapaz de evitar inundaciones con lluvias de cierta intensidad: red autorizada de 

puntos de vertido al Atlántico, Puerto, Zona Franca y Bahía. 

- Puntos autorizados (30) a la Bahía y al Océano



14. RED DE ABASTECIMIENTO. SITUACIÓN ACTUAL. DIÁMETROS

Longitud de la red de distribución por diámetros

Diámetro

(mm)

Longitud 

(m)

Porcentaje

(%)
Representación gráfica

Menor de 

100
14 299 7,76

100 79 589 43,19

110 2 154 1,17

125 623 0,34

150 20 279 11,00

200 27 766 15,07

225 1 133 0,61

250 13 784 7,48

400 10 161 5,51

600 4 863 2,64

800 9 637 5,23

TOTAL 184 287 100,00
Distribución porcentual de la longitud de la red por 

diámetro de tuberías



15. RED DE ABASTECIMIENTO. SITUACIÓN ACTUAL. MATERIAL DE LOS TUBOS

Longitud de la red de distribución por tipo de material de las tuberías

Material
Longitud 

(m)

Porcentaje

(%)
Representación gráfica

Fibrocemento 50 115 26,79

Fundición 38 744 20,60

Fundición dúctil 78 438 41,88

Hierro 

galvanizado
86 0,05

HACCh 5 259 4,73

Plomo 64 0,03

Polietileno 1 746 0,93

Polietileno de 

baja densidad
9 836 5,00

PVC 0 0,00

TOTAL 184 287 100,00
Distribución porcentual de la longitud de la 

red por el material de las tuberías

Longitud de la red principal clasificada por diámetro y material

Diámetro 

(mm)
Material

Longitud 

(m)

400 Polietileno de Baja Densidad (PBD) 537

400 Fundición Gris (FG) 3 128

400 Fundición Dúctil (FD) 6 496

600 Fundición Dúctil (FD) 4 397

600 Hormigón con camisa de chapa (HGC) 466

800 Fundición Dúctil (FD) 4 261

800 Hormigón con camisa de chapa (HGC) 5 376

TOTAL (m) 24 661



16. RED DE ABASTECIMIENTO. DIAGNÓSTICO

Mapa de presiones a las 4:00 h

 Una única aducción desde la ETAP El Montañés.

 3 depósitos (55 674 m3) y sólo funciona 1 (18 558 m3). Consumo medio de 26 500 m3/día

y punta en verano de 30 500 m3.

 Detención de los bombeos en 01-07h. Bajada de presión en la zona alta con valores

próximos al límite para la acción de los hidrantes en caso de incendio.

 La red de distribución en su

conjunto está ligeramente

sobredimensionada (20-40 mca)

excepto por la noche.

 Circuitos abiertos con tramos

de velocidad nula.

 Entre Extramuros e Intramuros

zona crítica con la presión en

los hidrantes del orden de los

13 mca por la noche.

 Elevado número de

microsectores (26)

CAZG

ACASA

Distribución de velocidades a las 12h

Sectorización



17. RED DE ABASTECIMIENTO. ACTUACIONES PROPUESTAS (63)

Sectorización de la red propuesta

Resumen de las actuaciones de abastecimiento del PDIC

ID
Nueva /

Sustitución
Material 

PN16
Tuberías 
Ø (mm)

Válvulas
(nº)

Longitud 
(m)

Nuevas conducciones (7) Nueva FD
100; 200; 250; 
400; 600; 800

49 3 258

Renovación de redes (12) Sustitución FD 100; 400; 600 77 3 311

Mallado de redes (36) Nueva FD 100; 250 65 2 393

Sectorización de la red (8)
18 nuevas 
arquetas

FD
100; 200; 250; 

400; 600
108 285

TOTAL 299 9 247



18. RED DE ABASTECIMIENTO. SITUACIÓN FUTURA. EFECTOS DE LAS MEDIDAS

Presiones mínimas 

de 2 a 4h

Presiones máximas 

de 12 a 14 h

En la interfaz Intra-Extramuros se mantienen presiones por debajo de 20 mca por la 

noche, pero con el mallado de los tramos y el aumento de diámetros de las conducciones, 

los hidrantes funcionan mejor.

Mapa de velocidades. Actual Mapa de velocidades. Futura

Se reducen y/o eliminan los tramos de velocidad 

nula con lo que mejora la calidad del agua.



19. RED DE SANEAMIENTO. SITUACIÓN ACTUAL 2016

Extramuros. 

Red fecales
Extramuros. 

Red pluviales

Intramuros. Red unitaria



20. RED DE SANEAMIENTO. EBAR Y PUNTOS DE VERTIDO

Localización EBAR

Puntos de vertido 

autorizados



21. RED DE SANEAMIENTO. LÍNEAS PRINCIPALES DE EVACUACIÓN



22. RED DE SANEAMIENTO. INTRAMUROS. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 2016

Intramuros. Tiempo seco
Intramuros. Lluvia T= 2 años

Intramuros. Lluvia T= 5 años

TIEMPO SECO

1. Funcionamiento correcto sin vertidos al mar.

2. Desde EBAR Lubet, Mirandilla y San Carlos se 
envían 4 590 m3/día a la EBAR La Martona.

3. EBAR San Juan de Dios (alivio de Mirandilla) 
no entra en funcionamiento.

LLUVIAS. CUENCA DE SAN JUAN DE 
DIOS. EBAR DE MIRANDILLA

1. Inundaciones en la Calle Nueva con lluvias 
menores de T= 2 años, que comienzan a la 
altura de la calle Cristóbal Colón.

2. Con lluvias de T= 2 años, importantes 
inundaciones en el colector de la calle Nueva, 
hasta la plaza de San Juan de Dios.

3. Con lluvias de T= 5 años, inundaciones 
generalizadas en colectores de plaza de San 
Juan de Dios, calle Nueva calle Cristóbal Colón 
y avenida del 4 de Diciembre de 1977.

LLUVIAS. CUENCA DE LA VIÑA. 

EBAR DE LUBET

1. Con lluvia de T= 2 años, inundaciones en 
algún punto del colector de San Félix y en 
puntos del colector del Corralón de los 
Carros.

2. Con lluvia de T= 5 años, inundaciones 
importantes en el colector de San Félix y 
en el colector del Corralón de los Carros.



23. RED DE SANEAMIENTO. EXTRAMUROS. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 2016

LLUVIAS. EBAR LA MARTONA

1. Inundaciones en la cántara de fecales de la EBAR La Martona.

2. Caudal de bombeo de cántara de fecales insuficiente para las lluvias de T > 10 
años.

3. Caudal de bombeo de cántara de pluviales suficiente para las lluvias incluso 
de T = 25 años.

LLUVIAS. EBAR PRETRATAMIENTO

1. Caudal de equipamiento inferior (0,8 m3/s) que el de tratamiento de la EDAR 
Cádiz-San Fernando (1,15 m3/s).

2. Inundaciones en la EBAR para caudales de baja periodicidad (T=2 años).

3. Voluminosos vertidos a la Bahía muy diluidos por las aguas de lluvia.

TIEMPO SECO

1. Funcionamiento correcto sin vertidos al mar.

2. Desde EBAR La Martona se envían 15 070 m3/día a la EBAR Pretratamiento.

3. Desde EBAR Pretratamiento se envían 15 100 m3/día a la EDAR Cádiz-San 
Fernando.



24. RED DE SANEAMIENTO. PROGRAMA DE MEDIDAS (43)
1. ACTUACIONES EN LA RED (28)

4 Ampliación de la capacidad del colector de la calle Nueva

11 Nueva red de saneamiento en C/ Antonio Muñoz Quero

12 Nueva red de aguas residuales en C/ Sorolla

13
Nuevo colector de evacuación de aguas residuales en Avda. de 

Andalucía (entre C/ Huerta del Obispo y Avda. de Portugal)

16
Nueva red separativa de aguas residuales y pluviales en el recinto 

exterior de la Zona Franca

17 Nueva red de aguas residuales en C/ Lázaro Dou

18
Sustitución red de aguas residuales en el Paseo Marítimo entre Plaza 

de Cortadura y C/ Villa de Paradas

19
Nueva red de aguas residuales en  Avda. Marconi, salida barrio de 

Puntales

20
Nueva red de saneamiento para C/ Santo Domingo de La Calzada y 

Rafael Picardo O'leary. Barriada de la Paz

21 Nueva red de saneamiento para C/ Brigadier Tofiño. Barriada de La Paz

22 Nueva red de saneamiento en C/ Adelfa-Retama

24 Nueva red de evacuación de aguas pluviales en la Avda. de Astilleros

25 Nueva red de fecales en la Avenida Guadalquivir. Barriada de la Paz

26 Nueva red de aguas pluviales en calle Pablo Casals. Barriada de la Paz

27 Nueva red de fecales en la calle José Cadalso. Barriada de la Paz

28 Nueva red de aguas pluviales en C/ Andrés Segovia. Barriada de la Paz

29
Nueva red de saneamiento en calle Arquitecto Torcuato Cayón. 

Barriada de la Paz

30
Nueva red de saneamiento en calle Periodista Federico Joly. Barriada 

de la Paz

31 Nueva red de aguas pluviales en calle Amiel. Barriada de la Paz

32 Nueva red de aguas pluviales en calle Sotillo Barriada de la Paz

33 Nueva red de saneamiento en calle Palmones. Barriada de la Paz

34 Nueva red de aguas residuales en Plaza escritor Ramón Solis

35 Nueva red de aguas pluviales en Plza. Cementerio de los Ingleses

36 Nueva red de aguas residuales en C/ San Salvador

37 Nueva red de aguas residuales en C/ Sociedad

38 Nueva red de aguas residuales en C/ Sto. Cristo de las Aguas

39 Nueva red de aguas residuales en C/ Julio César

40 Nueva red de aguas residuales en C/ General García Escámez

2. ACTUACIONES EN EBAR (11)

1
Ampliación de la embocadura de la obra de entrada de la EBAR de San Juan 
de Dios

2
Ampliación de la capacidad de alivio del colector de la avenida 4 de 
Diciembre de 1977

3 Rehabilitación del bypass de la EBAR de Mirandilla
5 Nueva EBAR Lubet de pluviales

7
EBAR de la Martona. Conexión de la cántara de fecales con la de pluviales 
mediante bombeo de elevación

8 Nueva EBAR de impulsión desde el Pretratamiento a la EDAR

9
Alivio forzado de la EBAR Pretratamiento a través del emisario submarino de 
Cortadura (incluso equipos de bombeo)

14 Sustitución de los tubos del soterramiento pendientes de ejecutar

15 Instalación de sistema de telecontrol de las EBAR

23
Sustitución de las tuberías de impulsión entre la estación de bombeo "La 
Martona" y la estación de bombeo que eleva hasta la EDAR

41 Eliminación de las estaciones de bombeo "La Paz y Marconi"
3. TANQUES DE TORMENTAS (2)

6 Tanque de tormentas en la plaza de la Reina

10 Tanque de tormentas junto a la nueva EBAR del Pretratamiento

4. ESTUDIOS DE LA RED Y EMISARIOS SUBMARINOS (2)

42
Levantamiento completo de la red de alcantarillado de Cádiz e inspección de 
injerencias entre redes de fecales y pluviales

43
Inspección del estado de conservación y capacidad hidráulica de los 
emisarios submarino



25. RED DE SANEAMIENTO. INTRAMUROS. ACTUACIONES PROPUESTAS Y EFECTOS

Intramuros. Lluvia T= 10 años Intramuros. Lluvia T= 25años

RESULTADOS EN LA CUENCA DE SAN JUAN DE DIOS. 

EBAR DE MIRANDILLA

1. Eliminación de las inundaciones para episodios de lluvia de hasta T= 5 años, en 

todos los colectores simulados

2. Aumento de la capacidad de alivio de la red, ante la eventualidad de fallo o paro 

del bombeo de la EBAR de San Juan de Dios

3. Aumento de la seguridad de la red en caso de eventual fallo en la EBAR de 

Mirandilla y eliminación de inundaciones para episodios de lluvia de hasta T= 10 

años

4. Eliminación de las inundaciones para episodios de lluvia de hasta T= 25 años

RESULTADOS EN LA CUENCA DE  LA VIÑA. 

EBAR DE LUBET

5. Limitación de las inundaciones al colector de la calle 

Corralón de los Carros, para T= 5 años

6. Eliminación de las inundaciones para episodios de lluvia de 

hasta T= 10 años.



26. RED DE SANEAMIENTO. EXTRAMUROS. ACTUACIONES PROPUESTAS Y EFECTOS

ACTUACIONES EN EXTRAMUROS RESULTADO DE LA SIMULACIÓN

7. EBAR de la Martona. Conexión de la cántara de 

fecales con la de pluviales mediante bombeo de 

elevación.

Evitar la inundación de la planta -1 de fecales en caso 

de lluvias de hasta T= 25 años.

8. Nueva EBAR de impulsión desde el Pretratamiento 

a la EDAR. 

Aprovechar la máxima capacidad de la EDAR Cádiz-

San Fernando, y reduce los alivios a la Bahía un 30%.

9.Alivio forzado de la EBAR Pretratamiento a través 

del emisario submarino de Cortadura.

•Reducir el volumen vertido a la Bahía en este punto, 

impulsándolos océano adentro, al Atlántico.

• Junto con las actuaciones 7 y 8, reduce los vertidos a 

la Bahía en este punto en un 95%.

10. Tanque de tormentas junto a la nueva EBAR del 

Pretratamiento

Junto con las actuaciones 7, 8 y 9, se consigue el 

objetivo de “vertido cero” a la Bahía en este punto.



27. PLAN DE INVERSIONES. PRESUPUESTO Y GRADO DE PRIORIDAD

Actuaciones incluidas en el PDIC. Presupuesto 

ACTUACIONES 
Valoración (euro) Valoración sistemas (%) 

Parcial Total Parcial  Total 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  21 228 773  100,00 

Nuevas conducciones 2 296 458  10,82  

Renovación de redes 2 357 859  11,11  

Mallado de la red 1 152 737  5,43  

Sectorización 1 365 888  6,43  

Sustitución de conducciones de fibrocemento y 
reposición de conducciones obsoletas 

14 055 831  66,21  

SISTEMA DE SANEAMIENTO  41 467 640  100,00 

Actuaciones en la red 17 945 573  43,28  

Actuaciones en las EBAR 17 522 067  42,25  

Tanques de tormentas 4 750 000  11,45  

Estudios de la red y de los emisarios submarinos 1 250 000  3,01  

INVERSIÓN TOTAL (euros, sin IVA)  62 696 413   

 

Grado de prioridad en la ejecución de las medidas del PDIC 

SISTEMA 
PRIORIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

Alta Media  Baja 

ABASTECIMIENTO    

Nuevas conducciones 1-2-12-15-16-54-55   

Renovación de redes 3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-26   

Mallado de la red 17 a 53   

Sectorización  56 a 63  

Sustitución de conducciones de 
fibrocemento y reposición 
conducciones obsoletas 

  28 

SANEAMIENTO    

Actuaciones en la red 4-11-12-13 16-17-18-19-20 21-22 y 24 a 40 

Actuaciones en las EBAR 1-2-3-5-7-8-9-14-15  23-41 

Tanques de tormentas  6 10 

Estudios de la red y de los 
emisarios submarinos 

42-43   

 
Presupuesto del PDIC distribuido por prioridad de actuación 

ACTUACIONES 

Presupuesto por prioridad 

Alta Media Baja 
Total 

(Miles euro) (%) 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO      

Nuevas conducciones 2 296   2 296 10,82 

Renovación de redes 2 358   2 358 11,11 

Mallado de la red 1 153   1 153 5,43 

Sectorización  1 366  1 366 6,43 

Sustitución conducciones FD y reposición 
conducciones obsoletas 

  14 056 14 056 66,21 

Total abastecimiento (Miles euros) 5 807 1 366 14 056 21 229  

Total abastecimiento (%) 27,35 6,43 66,21  100,00 

SISTEMA DE SANEAMIENTO      

Actuaciones en la red 835 10 424 6 686 17 945 43,28 

Actuaciones en EBAR 7 528  9 994 17 522 42,25 

Tanques de tormentas  1 875 2 875 4 750 11,45 

Estudios de la Red 1 250   1 250 3,02 

Total saneamiento (Miles euros) 9 613 12 299 19 555 41 468  

Total saneamiento (%) 23,18 29,66 47,16  100,00 

TOTAL ACTUACIONES PDIC (Miles euros) 15 421 13 665 33 610 62 696  

TOTAL ACTUACIONES PDIC (%) 24,60 21,80 53,60  100,00 

 



28. PLAN DE INVERSIONES. CRONOGRAMA



29. PLAN DE INVERSIONES. FINANCIACIÓN

Fuentes de financiación de las medidas del PDIC y prioridad de sus aplicación 

FUENTES DE  

FINANCIACIÓN 

TIPOLOGÍA DE 

ACTUACIONES 

PRIORIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

Alta Media Baja 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO    

ACASA 

Nuevas conducciones 1-2-15-16-54-55   

Renovación de redes 
3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-

14-26 
  

Mallado de la red 17 a 53   

Sectorización  56 a 63  

ACTUACIONES 

PROMOTORES 
Nuevas conducciones 12   

UNIÓN EUROPEA 

Sustitución de 

conducciones de 

fibrocemento 

  28 

SISTEMA DE SANEAMIENTO    

ACASA 

Actuaciones en la red 4-11-12-13 17-18-19-20 21-22 y 25 a 40 

Actuaciones en las 

EBAR 
1-2-3-5-7-14-15  23 

Tanques de tormenta  6  

Estudios de la red y de 

los emisarios 

submarinos 

42-43   

ACASA FUERA DE 

CANON  

Actuaciones en las 

EBAR 
  41 

ACTUACIONES 

PROMOTORES 
Actuaciones en la red  16 24 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Actuaciones en las 

EBAR 
8-9   

Tanques de tormentas   10 

 



30. CONCLUSIONES DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

•Red de abastecimiento: 

- Evitar circuitos abiertos en la red. 

- Mejorar la calidad del agua. 

- Optimizar y simplificar la sectorización de la red. 

- Cumplir con el objetivo de sustitución de las tuberías de fibrocemento. 

- Propuesta de convenio con el CAZG para disminuir la vulnerabilidad del sistema mediante: 

i. desdoblar la conducción de aducción.

ii. aumentar la capacidad de reserva de los depósitos de regulación de cabecera. 

iii. operar el bombeo durante la noche en situaciones extraordinarias. 

•Red de saneamiento: 

- Enviar el caudal máximo de diseño a la EDAR conjunta Cádiz-San Fernando y optimizar el 

trasiego de las aguas entre las diferentes EBAR.

- Vertido cero a la Bahía, incluso con lluvias de T=25 años. 

- Eliminar las zonas inundables en Intramuros con lluvias de hasta T=10 años.

- En la EBAR La Martona (Extramuros), evitar la inundación de la planta -1 (no inundable) de 

la cántara de fecales con lluvias de T=25 años.

- En situación de lluvias de baja frecuencia, reactivar los emisarios submarinos autorizados. 




