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Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

O 1 ANTECEDENTES

El Plan Hidroldgico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de Julio) establece la obligatoriedad de dispo-
ner de un Plan de Emergencias contra la eventual sequfa para todos los municipios de mds de
20.000 habitantes. Seglin establece en su Articulo 27 — Gestidn de las sequias:

()

2. Los Organismos de cuenca elaborardn en los dmbitos de los Planes Hidrold-
gicos de cuenca correspondientes, en el plazo méximo de dos afos desde la en-
trada en vigor de la presente Ley, planes especiales de actuacién en situaciones
de alerta y eventual sequfa, incluyendo las reglas de explotacién de los sistemas
y las medidas a aplicar en relacion con el uso del dominio ptblico hidraulico. Los
citados planes, previo informe del Consejo de Agua de cada cuenca, se remitirdn
al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobacidn.

3. Las Administraciones publicas responsables de sistemas de abastecimiento
urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una poblacién igual o
superior a 20.000 habitantes deberan disponer de un Plan de Emergencia ante
situaciones de sequia. Dichos Planes, que seran informados por el Organismo de
cuenca o Administracién hidrdulica correspondiente, deberdn tener en cuenta las
reglas y medidas previstas en los Planes especiales a que se refiere el apartado 2,
y deberdn encontrarse operativos en el plazo maximo de cuatro afios.

En el caso concreto de la Comunidad Auténoma de Andalucfa, encontramos una legislacién
mas restrictiva en cuanto al ndmero de habitantes a partir del cual estdn obligadas las entida-

des responsables de la gestién del suministro urbano a contar con Planes Especiales de Sequia.
Es enlaLey 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucia, en el CAPITULO |l dedicado a la
Prevencidn de efectos por sequia, donde se establece en el Articulo 63 que:

2. Los municipios, por si solos o agrupados en sistemas supramunicipales de
agua, con mas de diez mil habitantes, deberdn obligatoriamente aprobar planes
de emergencia ante situaciones de sequia, para lo cual contardn con el asesora-
miento técnico de la Consejeria competente en materia de agua, directamente o,
en su caso, a través de sus entidades instrumentales. Una vez aprobados dichos
planes, serdn obligatorios, y en caso de que el municipio no exija su cumplimiento,
la Consejeria competente en materia de agua podra imponerlos subsidariamente
y a costa del municipio.

01. ANTECEDENTES [ 01 |






Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

O 2 OBJETO

Las sequfas son fenédmenos naturales recurrentes, caracteristicos del clima mediterrdneo, que
se producen cuando la falta de lluvias da lugar a una disminucién de los recursos hidricos dis-
ponibles. Segun el Ultimo Informe de Evaluacidn del Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climético (IPCC), el proceso de calentamiento global resultard en un incremento
de la periodicidad e intensidad de los periodos de sequfa.

En el afio 2007, la Asociacién Espafiola de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS),
junto con el Ministerio de Medio Ambiente, publicé la “Guia para la elaboracién de planes de
emergencia por sequia en sistemas de abastecimiento urbano” con el fin de ayudar a los muni-
cipios y mancomunidades a elaborar los planes de emergencia.

Para la elaboracidén del plan de emergencia de la ciudad de Cédiz, la Asociacién Espafiola de
Operadores Publicos de Abastecimiento y Saneamiento (en adelante AEOPAS), cuenta con el
asesoramiento externo de la Fundacidon Nueva Cultura del Agua, que compartird la metodolo-
gfa y enfoques que estdn desarrollando en el marco del proyecto SeGuia en colaboracién con
los municipios participantes (Puente Genil, Madridejos y Javea).

AEOPAS promueve el acondicionamiento técnico y social de los sistemas de abastecimiento de
aguas domiciliarios a las realidades climdticas de cada zona del estado espafiol, con especial
hincapié a las zonas afectadas por fendmenos como la sequia, siendo la asociacién un instru-
mento para el cumplimiento de la legislacién aplicable y la aplicacién de précticas participadas
de representacion ciudadana en la toma de decisiones en torno al Ciclo Integral del Agua.

El objeto principal de este Plan relacionado con los procesos de Sequia es dotar a la administra-
cién publica de una secuencia metodoldgica clara y coherente que les sirva de orientacién en la
gestidon de sequias. Los objetivos generales de estos planes son:

e Recopilar y ordenar la informacidn bdsica sobre las demandas vy la valoracién de dispo-
nibilidades de recursos.

e Definir los estados de riesgo de escasez vinculados a sequfas en sus propios sistemas.

e Establecer las condiciones en que se incurrirfa en los estados de riesgo de escasez y se-
rfa necesario activar medidas especiales para mitigar los efectos de la sequia y prevenir
posibles dafnos de alcance mayor.

e Establecer los objetivos de reduccidn de demandas y refuerzo de disponibilidades y
orientar sobre las medidas a implantar en las diferentes situaciones de escasez en que
se puede encontrar un sistema de abastecimiento.

e FEstablecer responsabilidades en la toma de decisiones y en la forma de gestionar las
diferentes situaciones de sequfa.

e Documentar los procedimientos llevados a cabo para el cumplimiento de los objetivos,
ademas de revisar y actualizar el documento para lograr la efectiva aplicacién del mismo.

02. OBJETO | 03 |



Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

Ademds, se recalca como objetivo prioritario la necesaria Participacién Ciudadana en el proceso
de elaboracién del Plan de Emergencias.

El objetivo final de la elaboracidén del Plan de Gestién de Riesgo por Sequia es la creacién de
un documento que constituye un pilar basico para la planificacidn y gestion del abastecimiento
urbano, asi como una mejor contribucién a la calidad del servicio a los ciudadanos.

Es destacable que los planes de gestidn del riesgo por sequia se plantean desde los principios
de prevencién y mitigacién, por lo que los procedimientos y actuaciones para su concrecién se
desarrollan en base a estos dos enfoques:

Fase de Prevencion:

e Optimizacién en la adecuacién de las précticas de operacidn a las condiciones especiales
de cada situacién en el corto plazo.

e Cumplimiento del marco establecido para la operacién de cada fase de gestidn del corto
plazo.

e Establecimiento de las lineas generales de operacién de los recursos disponibles, en los
balances genéricos y de operacién del sistema para el medio plazo.

e Consideraciones globales de planificacidén del sistema en los planteamientos de largo plazo.

e Las medidas de mitigacién estan vinculadas al cumplimiento de los objetivos planteados
y a la minimizacién de impactos econémicos, ambientales y sociales.

Fase de Gestion:

Incluye todas aquellas que corresponden a los escenarios ligados a la declaracién de sequia,
incluida la situacién de “alerta por sequia” que consiste en la situacién que hace prever, con alto
nivel de probabilidad, a partir de los datos de explotacién, la aparicidon de un periodo de sequia.
La sistematica en la redaccidn de planes de sequia segun la guia de AEAS de 2007 establece
la definicién de cuatro fases, estas cuatro fases poseen una correspondencia directa con la
“SeGufa-Guia metodoldgica para la elaboracidn participada de planes de gestidén de riesgo por
sequia en pequefas y medianas poblaciones™:

e Fase 0 Alerta de sequia. Situacién de prevencion y atencidn, debido a un nivel de re-
servas bajo, con una gran probabilidad de incurrir en una fase de sequia. Su objetivo es
desarrollar todas las medidas preparatorias para poder cumplir los objetivos de gestidn
de la fase primera de sequia.

e Fase 1 Escasez severa. Fase de inicio de la situacidn de emergencia, con repercusién en
los ciudadanos. Tiene una incidencia moderada en la demanda urbana y en las condi-
ciones paisajisticas urbanas y sus afecciones estdan asumidas dentro de la definicidn de
garantfa del sistema de abastecimiento con una cierta probabilidad de ocurrencia.
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Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

e Fase 2 Escasez grave. Situacidn preocupante en la que se impondrén restricciones, con
repercusiones econémicas, ambientales y sociales significativas. Esta fase sélo se dard si
se producen secuencias hidrolégicas prolongadas de mayor severidad que las registradas
histéricamente o por incumplimiento de los objetivos de ahorro planteados en la fase 1.

e Fase 3 Escasez extrema. Situacidn altamente preocupante, en la que se tendria que
recurrir a practicas de racionamiento del consumo, con consecuencias ambientales, eco-
ndmicas y sociales.

A estas fases le corresponde unas medidas a llevar a cabo, con el fin de cumplir los objetivos
establecidos y para asegurar la superacién de la situacidon en los términos establecidos vy la
prevencién contra el riesgo asociado a cada una de ellas.

02. OBJETO | 05 |
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Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

O 3 ASPECTOS A TRATAR EN

LOS PLANES DE GESTION
POR SEQUIA

En el cumplimiento de las instrucciones de la Guia para la Redaccidén de Planes de Sequia del
Ministerio de Medio Ambiente, en los Planes de Emergencia por Sequia se contemplardn los
siguientes aspectos:

Marco normativo institucional aplicable al sistema de abastecimiento objeto del Plan,
con especial atencidén a las medidas excepcionales en situacién de sequra.

Identificacién de los subsistemas que hacen posible el suministro de agua al ntcleo o
objeto del Plan. Se entiende por subsistema el conjunto de infraestructuras interconec-
tadas que abastecen exclusivamente a una zona.

Descripcidn de las infraestructuras que conforman cada sistema o subsistema.

Descripcidn de los recursos disponibles. Se enumeraran todos los volimenes y cauda-
les con concesidn de uso para el suministro urbano vy la relacién de los puntos e infraes-
tructuras de captaciéon. Se clasificardn los recursos en funcién de su origen y grado de
autonomia de uso, asi como una valoracidn estadistica de su disponibilidad en condicio-
nes de sequia.

Descripcidn de la demanda. Se clasificardn y cuantificardn por tipos de actividad, uso y
estacionalidad. Se evaluard la elasticidad de cada uno de los grupos de demanda segun
se apliquen diferentes medidas orientadas a su reduccién. Se destacaran, los usos no
controlados o registrados, de operacién y las pérdidas en las infraestructuras.

Condicionantes ambientales, si procede, resaltando los referentes a los escenarios de
escasez o sequia.

Reglas de operacién y ambitos de suministro del sistema en condiciones normales.

Descripcidn de los escenarios de escasez considerados. Se incluirdn tanto los de pre-
vencién como los de mitigacién y resolucién de episodios extremos.

Identificacién de las zonas y circunstancias de mayor riesgo para cada escenario de
escasez, prestando especial atencidn a los problemas vinculados con la salud de la po-
blacién y a actividades con gran repercusién social o importancia estratégica para la
actividad econdémica de la zona.

Relacién de Organismos y Entidades relacionadas con la resolucién de los posibles
escenarios de escasez.

Identificacion de responsabilidades generales y frecuencia de actualizacién del Plan.

03. ASPECTOS A TRATAR EN LOS PLANES DE GESTION DE SEQUIA
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04 EXPERIENCIAS Y
CONCLUSIONES DE
COMISIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES

La sequia, al igual que las fuertes precipitaciones, son fenémenos recurrentes y muy caracte-
risticos de los climas mediterrdneos. Su desaparicién, no su presencia, constituiria un cambio
esencial de clima.

Para encontrar los fundamentos vy las sefiales de un cambio climético brusco, tendriamos que
buscar en los comportamientos globales, a través de distintas variables. El cambio climético,
nos obliga a considerar la sequfa como una caracteristica mds a tener en cuenta a la hora de
planificar, gestionar vy utilizar los recursos hidricos que actualmente poseemos.

La tendencia mdas extendida actualmente, desarrolla la idea de un sistema climdtico que se
comporta a largo plazo, dependiendo de las condiciones de contorno externas. Su comporta-
miento presenta una parte determinista (sefial), y otra aleatoria (manifestacidn) asociadas a las
fluctuaciones del tiempo atmosférico.

La situacion geografica de nuestro pais y sus regiones, desde el punto de vista de la circulacion
general atmosférica, no deja lugar a las dudas: nos encontramos en una zona de confluencia
entre los chorros polar y subtropical que nos confiere una vulnerabilidad especial ante el fe-
ndmeno de la sequia y en general ante la distribucién de la precipitacién. En este sentido, el
cambio climdtico puede aumentar esta vulnerabilidad, al estar situados, segin se deduce de los
distintos modelos de clima, en una zona fronteriza para los cambios, debida a la complejidad de
la cuenca mediterrdnea vy la sensibilidad de nuestras latitudes.

El estudio de todos los datos registrados viene a confirmar los problemas que la ubicacién
geogréfica nos depara. La sequfa en nuestro pais, sin poder hablar de una posible regularidad,
ha tenido en la historia climatoldgica una presencia tal que la convierte en un rasgo propio de
nuestro clima. En torno al cambio climatico originado por la accién humana, todavia es imposi-
ble su deteccidn a través de una variable tan aleatoria como la precipitacion.

La vulnerabilidad ante la sequfa vy las lluvias irregulares tiene para nuestra cuenca tres fuentes:
la variabilidad natural alta debida a las caracteristicas climdticas naturales y la influencia de Ia
ubicacién del cinturén de altas subtropicales que propicia los procesos de desertificacion, en
funcién de su situacidn. Por Ultimo, el cambio climdtico, por intensificacién del efecto inverna-
dero, afecta a los dos aspectos antes citados.

Es necesario abordar la planificacién tomando en consideracidn la realidad vy sus posibles mo-
dificaciones. En el marco de un clima cambiante e incierto, se hace inevitable la interconexidn

04. EXPERIENCIAS Y CONCLUSIONES DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
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de las cuencas existentes. En este sentido, el debate politico-social puede afectar a la forma de
hacerlo, al calendario, pero no a su necesidad. El interés general ya estd reclamando con urgen-
cia la consideracidn del agua como un problema de Estado.

Como consecuencia a todo lo expuesto anteriormente, el debate del agua debe estar encau-
zado por las vias de la racionalidad en los diversos planes desde los que se aborden los temas
econdmicos, territoriales, hidrolégicos y medioambientales.

Las soluciones concretas y particulares para cada zona, drea o regidn o cuenca seran aquellas
que aconseje la prudencia, la experiencia, el interés y la pericia de sus responsables de acuerdo
con unos fines y objetivos bien definidos y constantes.

Para cualquier caso las soluciones deben ir modificdndose y adaptandose segun se vayan pre-
sentando las diversas circunstancias, estableciendo un sistema centinela que bien pudiera re-
caer en el futuro “Observatorio del Agua”.

La gestidn de la sequia debe entenderse como un apartado mas dentro de la planificacién del
abastecimiento de agua. La distincidn entre un problema de sequia y uno de abastecimiento
de agua viene dada esencialmente por el tipo de medidas que con mayor eficacia resuelvan el
problema. Las dreas urbanas que persistentemente utilizan mds agua que la permitida por los
indices minimos de reserva de sus sistemas de abastecimiento, posiblemente experimenten
a menudo sequias estacionales e incluso permanentes, las cuales sélo podrdn ser evitadas a
través de acciones estratégicas ligadas al abastecimiento. Estas medidas pueden ser estructura
les como construccidon de nuevos pantanos, o no estructurales como el ahorro.

Los problemas derivados de la sequia son problemas de la gestién de los recursos hidrdulicos
Los participantes en las Jornadas de Trabajo sobre la Sequfa organizadas por la “Science Foun-
dation Drought Workshop”, concluyeron que para conseguir entender y afrontar los defectos en
la gestidn del agua durante la sequia. es preciso también comprender y afrontar las deficiencias
en el contexto general de la gestién del agua.

La concienciacién general es una herramienta fundamental. La mayoria de los foros v talleres
sobre la sequia vaticinan, que de no poner coto a este problema, serd una realidad la implan-
tacién de restricciones de agua durante los proximos afos por causa de la sequfa, el aumento
de la poblacidn, la contaminacién del agua vy las fugas que se producen en la red de abasteci-
miento.

El consumo de agua por habitante parece ser se ha estabilizado a nivel nacional. Varios infor-
mes publicados indican una tendencia a la baja alejdndose cada vez mas de aquellas dotacio-
nes que se establecian por el método Racional en los afios 70.

La calidad del agua suele disminuir en perfodo de sequfa, debido a que los bajos caudales y
mayor concentracién de sustancias nocivas no pueden ser eliminados tan facilmente en las
ETAP y no permiten eliminar por completo los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas
residuales manteniendo al mismo tiempo el ecosistema acuatico.

04. EXPERIENCIAS Y CONCLUSIONES DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
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Los impactos de la sequia son dificiles de cuantificar. A menudo se definen como la reduccidn
de los servicios que un Sistema de Abastecimiento puede dar cuando el agua es abundante.
Esta teorfa exagera con frecuencia el problema ya que los costes de sequia se basan por lo ge-
neral en el tamafio del Sistema de Abastecimiento de Agua, para asi maximizar la rentabilidad
de las inversiones econdmicas y medioambientales en la red, y no se basan necesariamente en
el aprovechamiento eficaz de los recursos hidraulicos. Los impactos causados por la sequia son
dificiles de aislar de otros que ocurren al mismo tiempo durante los periodos secos. Dado que
las sequias duran mas tiempo que las inundaciones, terremotos o tormentas huracanadas, los
factores externos (tales como recesiones econdmicas, cambios en el mercado vy politica agraria)
pueden también coadyuvar a los impactos asociados con la sequia, los impactos reales son
diferentes en cada cuenca.

Los impactos de la sequia aumentan nuestra aversidon hacia ella. A pesar de la sobreestimacién
de los impactos producidos por los factores anteriormente mencionados, el nivel de conflicto
y ansiedad que la sequia genera puede todavia llegar bastante mds lejos de lo que la magni-
tud de los impactos pudiera hacer pensar. A nivel nacional, incluso estatal, con frecuencia las
observaciones de la sequfa hacen que se magnifiquen sus pérdidas cuando se sienten a titulo
particular y cuando las concesiones en vigor se ven amenazadas.

Si el precio del agua, para los usuarios, se sitda por debajo de su valor econémico o por debajo
del coste total de su produccidn, impedird alcanzar una moderacién en el consumo del agua.

Resulta dificil acceder a datos contrastados vy fiables que adviertan sobre la gravedad y dura-
cidn de las sequias, lo que a su vez impide realizar una valoracién del riesgo.

Los problemas estdn localizados, las soluciones no. Las responsabilidades en la gestién de
problemas localizados fisicamente en la cuenca se reparten en funcién de las actuaciones y
competencias de los distintos organismos. Las multiples disciplinas necesarias para analizar
los problemas de la sequfa y desarrollar e implantar soluciones adecuadas, adolecen de una
coordinacién adecuada.

Entre los problemas tipicos de los planes tradicionales contra la sequia cabe destacar:

e No suelen reconocer nuevos indices de consumo de agua.

e Estdn normalmente disefiados en funcién de sequias anteriores sin tener en cuenta las
singularidades y aspectos Unicos de cada sequfa.

e A menudo no son entendidos o respaldados por quienes van a sufrir las consecuencias
de la sequia.

e En ocasiones no abordan suficientemente los aspectos de equidad o diferencias econd-
micas en el consumo del agua.

e A menudo los planes son accionados por indicadores no relacionados de una manera
conocida y directa con los impactos producidos por la sequfa.

e Son considerados como documentos, mds que como pautas de actuacidén, de manera
que su efectividad se ve mermada a medida que los cambian sus responsables o trans-
curre el tiempo entre la preparaciéon del plan y la sequfa.

04. EXPERIENCIAS Y CONCLUSIONES DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
BLOQUE I. LOS PLANES DE GESTION DE SEQUIA [ 13 |



Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

Podemos distinguir tres fases para un plan de respuesta. Las respuestas a la sequia pueden clasi-
ficarse como estratégicas, tacticas y de emergencia Las medidas estratégicas son respuestas insti-
tucionales v fisicas a largo plazo, tales como nuevas conducciones de abastecimiento, legislacién en
materia de aguas y normas que regulen las instalaciones de tuberias. Las medidas técticas, como
el racionamiento del agua, se disefian con antelacién para responder a periodos cortos de déficit de
agua. Las medidas de emergencia se ponen en marcha como respuesta "ad hoc" a condiciones muy
especificas o poco frecuentes al objeto de garantizar el desarrollo de planes permanentes.

La Transferencia de tecnologfa, los métodos de gestién del agua para diversos fines han sido
desarrollados y examinados durante décadas, aunque dicha labor recae Unicamente en los
organismos nacionales responsables de la construccién del amplio tejido de presas, y no en los
entes encargados de redactar planes tdcticos contra la sequia. Estos conocimientos deberfan
transferirse antes de que la memoria institucional desaparezca.

Los trasvases son medidas estratégicas disefiadas para incrementar relativamente las reservas
de agua. Durante una severa sequfa si existen las instalaciones necesarias y las leyes lo permi-
ten, deben autorizarse trasvases temporales entre cuencas para equilibrar las necesidades de
las dreas mds castigadas.

Los usuarios domésticos de agua, siempre que estén bien informados, estdn dispuestos y pue-
den reducir el consumo de agua durante una sequia.

Las inversiones en infraestructura pueden ampliar el abanico de opciones de actuacidn. Los
embalses, los depdsitos para distribucidn, el consumo conjunto de aguas subterrdneas vy su-
perficiales, la interdependencia de cuencas y las economias de escala requieren unas reservas
de agua y una red de aduccidn y reparto.

Frecuentemente las sequias actlian como catalizadores de cambios. Los sistemas sociopoliti-
cos complejos, que son un reflejo de una serie de necesidades enfrentadas y competitivas no
son los mds adecuados para la gestién de una crisis. A pesar de estas deficiencias, conocidas
y aceptadas en el proceso democrdtico de tomar decisiones, la conclusidn global es que estos
colectivos no sélo paliaron la sequia de una manera razonable, sino que introducen una serie de
Utiles reformas e innovaciones en la gestidn de los recursos hidrdulicos que influirdn de forma
positiva en el consumo del agua en el futuro.

En ocasiones el ahorro puede, o no, reducir la vulnerabilidad de la sequfa. En la medida que los
métodos para reducir el consumo de agua durante las sequias, tales como desaconsejar su uso
en el jardin o realizar modificaciones técnicas en los inodoros o grifos para ahorrar agua, se
utilicen como medidas de ahorro a largo plazo para hacer posible la incorporacién al abasteci-
miento de nuevos usuarios, la vulnerabilidad ante la sequfa se incrementa. Cuando el consumo
normal es mds moderado las mejoras en el ahorro serdn més dificiles de obtener en una sequia,
pero esto no es siempre tan simple.

04. EXPERIENCIAS Y CONCLUSIONES DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
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Algunos de los métodos mas eficaces de ahorro (tales como la deteccién y reparacién de fugas)
posiblemente no se puedan poner en marcha lo suficientemente rdpido como para convertirse
en una respuesta eficaz contra la sequfa. Por lo que debe preverse campafias anuales de bus-
queda de fugas.

Dos errores habituales en la gestién del agua son: ausencia de los afectados en el proceso de
decisidn y la divisién del control de los recursos naturales por las competencias y dreas de ac-
tuacidn politicas.

Aligual que en otras emergencias (terremotos, incendios, etc.) las respuestas a la sequfa estdn
intimamente relacionadas con la conducta, y su éxito depende de que cada uno sepa cédmo
debe actuar, y cédmo encajar sus acciones en una respuesta de mavyor nivel.

La colaboracién entre los organismos y los afectados pueden hacer los planes mucho mds efec-
tivos. Esta colaboracién permite:

e Unificar los conocimientos vy creatividad de los afectados en los esfuerzos iniciales psrs
solucionar problemas.

e Que los afectados puedan tomar decisiones unilaterales para reducir su vulnerabilidad
ante la sequia.

e Que los afectados proporcionen un respaldo mas amplio y sdlido a la planificacion en la
gestién del agua.

Las lecciones aprendidas de actuaciones anteriores en el marco de los planes de colaboracién
son muchas y deben ser tomadas en cuenta. Las ventajas de la participacién en la planificacién
no estan garantizadas por el simple hecho de hacer accesible el proceso de planificacidn.

Se debe ser cuidadoso con el publico que participa en la planificacién "motu proprio", pues cabe
la posibilidad de no ser representativo de la poblacién que estard afectada por la sequia.

Si el publico participa en el proceso (a diferencia de los que se limitan a expresar problemas y
objetivos durante las sesiones de trabajo y encuestas). Posiblemente se haga necesario aunar
mas esfuerzos para ofrecer formacidn técnica y para coordinar las labores de los equipos de
trabajo.

La utilizacién incorrecta de técnicas de proceso de grupo puede dar como resultado la adopcién
de los criterios expresados por los afectados en temas que deberian ser abordados sélo por
expertos.

La amplia participacién ciudadana incrementa el riesgo de ralentizacién del proceso de plani-
ficacion.

El equipo destinado a solucionar el problema debe ser el apropiado para el conjunto de los pro-
blemas planteados. Raramente hay un organismo o entidad politica, cuyas responsabilidades
incluyan el tratamiento de todos los problemas a los que ha de enfrentarse una zona/regién o
cuenca durante futuras sequias.
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Los objetivos de respuesta a la sequia deben articularse de forma rdpida y clara. Se deben usar
cinco pardmetros de control:

e Criterios que utilizardn los que toman las decisiones para aprobar o rechazar nuevos
planes.

e Planificacién de objetivos. Desarrollar anticipadamente unos adecuados objetivos de
planificacién, es paraddjicamente el paso mds importante, y a menudo ignorado, dentro
del proceso de planificacién de la sequfa.

e Restricciones.
e Medidas de actuacion.

e Efectos medioambientales, econdmicos y sociales.

Los modelos de simulacién consensuados son los modelos de simulacién de abastecimientos
de agua, cuyas hipdtesis de funcionamiento son revisadas vy probadas en cooperacidn con los
afectados. Los modelos no sdélo deben representar las instalaciones e infraestructuras hidrau-
licas, sino los efectos mds relevantes de dicho sistema en la sociedad y el medioambiente. Los
modelos de simulacién consensuados aprovechan la ventaja de la mds avanzada simulacién
gréfica para unir la técnica de modelizacién y el proceso de toma de decisiones. Estos modelos
son muy Utiles para salvar las diferencias de cultura, formacién vy tradicién de los participantes.

En la actualidad existen herramientas para realizar simulaciones realistas de una sequia, uti-
lizando estos modelos puede obtenerse la experiencia sin los efectos asociados a una sequia
real. Estas simulaciones pueden utilizarse para poner en practica, perfilar y examinar planes,
formar a nuevo personal y actualizar planes para que incorporen nuevos datos.

La creacidn de un atlas nacional de la Sequia permite disponer de un compendio de datos es-
tadisticos disefiado para ayudar a los planificadores y gestores del agua a responder preguntas
sobre la previsién de la frecuencia, duracién vy severidad de las sequias. El Atlas debe ser una
referencia nacional sobre estadisticas de precipitaciones y caudales que ayudaran a los plani-
ficadores y gestores a valorar los riesgos que implican las estrategias de gestién alternativas.

La gestién eficaz del agua es la priorizacidn y seleccién de las medidas de ahorro y gestién del
agua, basada en la prevision de sus costes y sus beneficios. Un modelo de prediccién del con-
sumo como puede ser el software IWR-MAIN, ofrece una poderosa herramienta que determina
el ahorro de agua en funcién de determinadas combinaciones de medidas de ahorro.

La Planificacién para actuaciones de emergencia es un proceso continuo y participativo para
actualizar la valoracién de las necesidades del abastecimiento y responder a tiempo, justo a
tiempo, con los instrumentos econdmicos y medioambientales necesarios para resolver dichas
necesidades, reduciendo al mismo tiempo la frecuencia de sequias producidas por una gestién
inadecuada.

04. EXPERIENCIAS Y CONCLUSIONES DE COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
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Los agentes implicados y su funcidn de las actuaciones de reduccién de consumo son:

Usuarios
comerciales e
industriales

Usuarios

Instituciones Ans
domésticos

Tipo de actuacién

Operadores

Campanas
publicas de ahorro

Utilizacién
de recursos X X
adicionales

Intensificacion
del control de X
pérdidas

Normativa legal
de Ahorro (Bando)

Reduccién de
la presién del X X X
servicio

Penalizaciones,
elevacion de X X X
tarifas

Racionamiento X X X

Figura 1. Agentes implicados en la gestidn del abastecimiento en un episodio de sequia.

A falta de datos mds precisos, se podran asumir los siguientes valores de reduccién potencial
del consumo (Guia AEAS y MMA)

Situacién

Viviendas

Medidas

de sequia

plurifami-

operacional

aplicadas

liares

Viviendas
unifamilia-
res

Industria y
comercial

Institu-
ciones de

interior

Publicos de
exterior

Emergencia
Fase 1

Emergencia
Fase 2

Emergencia
Fase 3

Persuacién
y uso
responsable

Induccién
general de
reduccién del
consumo

Obligacién
particular o
racionamiento

8%

20%

32%

14%

35%

54%

12%

20%

50%

5%

20%

50%

40%

50%

60%

Figura 2. Datos generales de reduccién del consumo tras medidas adoptadas en un episodio de sequia.
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05 EL OBSERVATORIO
NACIONAL DE LA SEQUIA
(ONS)

El Observatorio Nacional de la Sequia (ONS) es una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente
y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn que pretende aglutinar a todas las admi-
nistraciones hidrdulicas espafiolas con competencias en materia de aguas, para constituir un
Centro de conocimiento, anticipacién, mitigacién y seguimiento de los efectos de la sequfa en
el territorio nacional.

Pueden formar parte de este Observatorio:

e Los ocho Organismos de cuenca intercomunitarios dependientes de la Administracién
General del Estado.

e Las siete Administraciones Hidrdulicas intracomunitarias (Galicia Costa, Pafs Vasco,
Cuencas Internas de Catalufia, Cuenca Mediterrdnea Andaluza, Cuenca Atldntica Anda-
luza, Islas Baleares e Islas Canarias).

e Las Ciudades Auténomas de Ceuta y Melilla.
e Las diecisiete Comunidades Auténomas.

e |as Corporaciones Locales.

Se trata, por lo tanto, de un verdadero Observatorio nacional donde todos los actores con res-
ponsabilidades e intereses tienen cabida y donde cada uno debe aportar la informacién que le
corresponda para poder realizar una gestién adecuada que permita anticiparse a los efectos de
la sequia y mitigar sus consecuencias en los dmbitos medioambientales, sociales y econdmicos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la nueva politica de refuerzo del control publico del uso y la
calidad del agua y de potenciacién de la participacidn y la corresponsabilidad de los ciudadanos
para combatir el despilfarro, la especulacion, la insuficiencia y la contaminacién del agua.

El Observatorio Nacional de la Sequfa es un claro exponente de esta politica de participacion,
no sdlo de las administraciones hidrdulicas competentes, sino de todos los ciudadanos que
quieren y demandan transparencia informativa y calidad de la informacién. Por ello, el Obser-
vatorio nace con la premisa de ser un centro de referencia para el seguimiento y andlisis de la
sequia en Espafia y no sélo un lugar de contenidos medidticos. Para esto es imprescindible la
participacién ciudadana, ya sea a través de las Comisiones con Usuarios y Expertos o mediante
las campanfias de educaciéon ambiental promovidas por las diferentes administraciones.

En el Observatorio Nacional de Sequia se puede encontrar:

e Informacion Hidroldgica relativa a: precipitaciones, aguas superficiales, aguas subterra-
neas, caudales circulantes, calidad de las aguas superficiales, recursos no convenciona-
les, reserva en forma de nieve y humedales.
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Los informes de seguimiento de la sequia elaborados por el Ministerio de Medio Ambien-
te de nuestro pafs.

Las medidas legislativas y de gestién implantadas por las administraciones autonémicas
y locales de nuestro pafs.

Informacidén sobre educacién ambiental ciudadana.
Enlace directo a la pagina Web de la Direccién General de Proteccidn Civil (inforiesgos).

Las medidas para paliar el efecto de la sequia en el sector agricola.
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O 6 DEFINICIC)N Y TIPOS DE
SEQUIA

La sequia supone una anomalfa transitoria, mds o menos prolongada, caracterizada por un
periodo de tiempo con valores inferiores de las precipitaciones a los normales. La causa inicial
de toda sequia es la escasez de precipitaciones (sequia meteoroldgica) lo que deriva en una
insuficiencia de recursos hidricos (sequfa hidroldgica) necesarios para abastecer la demanda
existente. A este respecto se debe tener en cuenta una serie de consideraciones:

e Elfendmeno de sequia es temporal y reviste una importante complicacién en su predic-
cién, el estudio y prediccién de esta temporalidad nos permite averiguar el estado del
proceso de sequifa.

e Se ha de tener en cuenta que sequias de gravedad similar produce efectos diferentes,
atendiendo a pardmetros sociales, culturales y ecoldgicos.

Por lo tanto, un fendmeno de sequfa es aquel en el que, por lo general, existe una disminucién
notable del agua disponible, por debajo de la cantidad considerada normal en un periodo de-
terminado de tiempo.

Atendiendo a lo descrito anteriormente, parece fundamental tener algunas componentes esen-
ciales en la definicidn:

e Que lareduccidn de agua sea temporal, pues si fuera permanente, el concepto serfa otro.
e Que la reduccién sea significativa.

e Que la reduccidn se defina respecto a una norma, cuyo periodo de tiempo se encuentre
especificado (por ejemplo: disponibilidad de agua por debajo del 80% de la media de los
dltimos 20 afios).

Es importante recalcar que las causas de las bajas precipitaciones pueden deberse a varios
factores: ausencia de humedad en la atmdsfera, subsidencia que suprime la accidn convectiva,
ausencia de sistemas cargados de lluvia, etc... Ultimamente, también se relacionan episodios
locales con fluctuaciones globales atmosféricas y ocednicas, asi como con cambios en la tem-
peratura superficial del mar. En cualquier caso, todo esto puede producir episodios breves de
sequfa (duracién 1 a 3 afios) o episodios prolongados en el tiempo (precipitaciones por debajo
de lo normal durante 10 o mds anos).

Tipos de sequia

En la web del Ministerio para la Transicién Ecoldgica del Gobierno de Espana se definen los
tipos de sequfa. Textualmente se sefalan:

Sequia meteoroldgica

Se dice que se estd en sequia meteoroldgica cuando se produce una escasez continuada de las
precipitaciones. Es la sequia que da origen a los restantes tipos de sequia y normalmente suele
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afectar a zonas de gran extension. El origen de la escasez de precipitaciones estd relacionado con
el comportamiento global del sistema océano-atmdsfera, donde influyen tanto factores naturales
como factores antrépicos, como la deforestacién o el incremento de los gases de efecto invernadero.

La definicién de sequia meteoroldgica estd vinculada a una regidon especifica, ya que las con-
diciones atmosféricas que producen déficit de precipitacién son muy variables de una regién a
otra. Ademds este tipo de sequia también puede implicar temperaturas mds altas, vientos de
fuerte intensidad, humedad relativa baja, incremento de la evapotranspiracién, menor cober-
tura de nubes y mayor insolacién; todo ello puede traducirse finalmente en reducciones en las
tasas de infiltracién, menor escorrentia, reduccién en la percolacién profunda y menor recarga
de las aguas subterrdneas. En muchos casos el indicador primario de disponibilidad de agua es
la precipitacion.

Este fendmeno es anormal y recurrente del clima, que ocurre en todas las regiones climaticas
del planeta. Se caracteriza por una marcada reduccién de la precipitacién por debajo de los
valores normales de la zona.

Sequia hidrologica

Puede definirse como aquella relacionada con periodos de caudales circulantes por los cursos
de agua o de volimenes embalsados por debajo de lo normal. Una definicidn mds precisa serfa
la disminucidn en las disponibilidades de aguas superficiales y subterrdneas en un sistema de
gestién durante un plazo temporal dado, respecto a los valores medios, que puede impedir
cubrir las demandas de agua al cien por cien.

Habitualmente este tipo de sequia se encuentra asociado a precipitaciones situadas por debajo
de la media, en una zona, lo que produce un nivel de aprovisionamiento anormal de los cursos
de agua y de las reservas de agua superficial y subterrénea.

A diferencia de la sequia agricola, que tiene lugar poco tiempo después de la meteoroldgica, la
sequfa hidroldgica puede demorarse durante meses o alguiin afio desde el inicio de la escasez
pluviométrica o si las lluvias retornan en poco tiempo, no llegar a manifestarse.

Sequia agricola o hidroeddfica

Puede definirse como déficit de humedad en la zona radicular para satisfacer las necesidades
de un cultivo en un lugar en una época determinada. Dado que la cantidad de agua es diferente
para cada cultivo, e incluso puede variar a lo largo del crecimiento de una misma planta, no es
posible establecer umbrales de sequfa agricola vélidos ni tan siquiera para un drea geografica.

En zonas de cultivos de secano va ligada a la sequfa meteoroldégica con un pequefio desfase
temporal dependiente de la capacidad de retencién de humedad del suelo eddfico. En zonas
irrigadas la sequia agricola estd mds vinculada a la sequia hidroldégica. La consecuencia de este
déficit significativo de precipitaciones, produce una reduccién drdstica de la produccién agricola
de una zona, con respecto a los valores normales.
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Sequia socioecondomica

Entendida como afeccidn de la escasez de agua a las personas y a la actividad econdmica como
consecuencia de la sequia. Para hablar de sequia socioecondmica no es necesario que se pro-
duzca una restriccién del suministro de agua, sino que basta con que alguin sector econémico
se vea afectado por la escasez hidrica con consecuencias econémicas desfavorables.

La creciente presién de la actividad humana sobre el recurso agua hace que cada vez sea ma-
yor la incidencia de la sequfa socioeconémica, con pérdidas econdmicas crecientes. Ademds
se debe tener en cuenta que las demandas de recursos hidricos para la permanencia de los
sistemas naturales.
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O 7 CONSECUENCIAS )
GENERALES DE LA SEQUIA

Los periodos de sequfa conllevan a una larga lista de consecuencias econdmicas, ambientales
y sociales y que, en casos extremos, pueden dar lugar a desastres naturales. Dichos desastres
pueden llegar a producir dafios irreversibles sobre los ecosistemas y sobre la poblacidn, que ve
alterados los ciclos de produccién de materias primas y productos secundarios, afectando gra-
vemente al correcto funcionamiento y desarrollo de los distintos sectores econdmicos y sociales.

Para la estructuracién de estas consecuencias y en prevision de las mesas de participacidn ciu-
dadana tematicas que se desarrollardn para llevar a cabo el presente Plan, estas consecuencias
se aglutinan en tres grandes bloques:

e Consecuencias ambientales: en el campo de las ciencias ambientales se define el con-
cepto de “consecuencia ambiental” a través del concepto de “riesgo ambiental”. El riesgo
ambiental es la posibilidad de que se produzca un dafio o catdstrofe en el medio am-
biente debido a un fendmeno natural o a una accién humana. Se derivan los siguientes
danos:

— Erosién del suelo.

— Migracién de la fauna.

— Pérdida de biodiversidad.

— Pérdida de la calidad de las aguas.

— Estrés hidrico en la flora.

— Sobreexplotacion de acuiferos.

— Aumento del riesgo de incendios.

— Aumento de la contaminacidn.

— Aumento en el consumo de combustibles fésiles para la generacién de energfa.

e Consecuencias econdmicas: dimanan de los costes de la gestién del fenémeno, de ope-
racién y del lucro cesante sobre todo en agricultura y ganaderfa, intimamente asociados
a estos fendmenos. Se derivan los siguientes dafios:

— Aumento de las tasas de agua.

— Aumento del precio de productos de alimentacidn e higiene.

— Pérdida de suelo fértil.

— Incapacidad de abastecer al ganado.

— Costes en el suministro de agua.

— Aumento de costes asociados al mantenimiento de infraestructuras hidrdulicas.

— Aumento de la factura eléctrica.
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Consecuencias sociales: se encuentran ligadas a las dos anteriores, derivando en los
siguientes danos:

— Disminucién de la calidad del agua potable.
— Consecuencias sanitarias.
— Pérdida de empleo.

— Migracidn.

07.01 CONSECUENCIAS AMBIENTALES
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Erosién del suelo: La falta de agua en el suelo tiene como consecuencia una disminucion
de los nutrientes disponibles en el sustrato alterando el ciclo natural de los ecosistemas.
Como consecuencia, se ve favorecido el desarrollo de especies oportunistas, se reduce
la cobertura vegetal, desparecen especies de flora y disminuye la humedad atmosférica
producida por la transpiracién de las especies vegetales, propicidndose asf, la formacion
de arenales y graveras y mermando la variabilidad de hdbitats vy biodiversidad. La conse-
cuencia Ultima de la erosidon del suelo son los procesos de desertificacién que puede dar
lugar a la pérdida total de suelo.

Migracion de la fauna: La falta de precipitaciones hace imposible que las masas de
aguas presentes en distintos ecosistemas se mantengan. Estas aguas almacenadas son
empleadas por la fauna silvestre para cubrir sus necesidades vitales. En el caso de no en-
contrar este preciado recurso disponible, los animales partirdn hacia otros lugares donde
tengan una mayor disponibilidad hidrica. Esto afecta también a las rutas migratorias,
que a lo largo de sus travesias toman como zonas de descansos y aprovisionamiento
ciertas dreas con agua y nutrientes disponibles. Al desaparecer estas dreas, la fauna se
ve obligada a trazar trayectos mds largos, cambiar las rutas o a adelantar o retrasar la
temporada de migracién, lo cual afecta a su vitalidad y la fecundidad de la fauna.

Pérdida de la biodiversidad: En los casos en los que la fauna no pueda emigrar (rotura
de habitats, tamafio de la propia especie, capacidad de adaptacidn, etc.). Puede provocar
la reduccidn e incluso la extincidén de especies vegetales y animales.

Pérdida de la calidad de las aguas: La bajada del nivel de reserva de los embalses se
encuentra directamente relacionada con la calidad de las aguas en cuanto a pardmetros
fisicos se refiere, asf como a las cantidades de sdlidos disueltos y a la turbidez, aspectos
que condicionan la calidad de la mismas.

Estrés hidrico en la flora: La escasez de agua disponible en el suelo para la vegetacidn,
produce alteraciones fisiolégicas en las plantas que altera sus funciones vitales e impide
su correcto desarrollo.

Sobreexplotacidn de acuiferos: En periodos de sequfa es necesario buscar otras fuen-
tes de aguas alternativas por parte de los usuarios y de las comunidades de regantes
para abastecer las necesidades de riego vy otros usos del agua. Estas fuentes de agua
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proceden de los acuiferos los cuales tienen periodos de regeneracién muy lentos o prac-
ticamente nulos y que de no ser bien gestionados, pueden aparecer una serie de con-
secuencias negativas para el medio ambiente como la desecacién de manantiales y hu-
medales. Ademds en casos de sobreexplotacidn, en aquellos acuiferos préximos a zonas
costeras, se pueden dar intrusiones salinas en el acuifero que acaban contamindndolo
por completo.

e Aumento del riesgo de incendios: E| déficit hidrico del suelo, la escasez de nutrientes
disponible para la flora y la disminucién de la humedad relativa en la atmdsfera, crean un
ambiente propicio para que en un posible caso de conato de incendio acabe propagdn-
dose con mavyor facilidad y descontrol.

e Aumento de la contaminacién: La sequia provoca de forma indirecta un aumento en
la contaminacién; por un lado los vertidos procedentes de las aguas residuales de uso
industrial y doméstico que contienen diversos contaminantes, se disuelven peor en las
masas de aguas que han mermado su capacidad de depuracién debido a su bajo caudal.
Por otro lado, la contaminacién atmosférica aumenta debido al incremento de combus-
tibles fésiles empleados para generar energfa. Ademas a este Ultimo tipo de contamina-
cién debemos anadir que las ciudades dependen de la disolucién de la contaminacion
atmosférica a través del viento v la lluvia. Este tipo de contaminacién en las ciudades
estd directamente relacionada con muertes prematuras, cdncer de pulmadn, afecciones
respiratorias y cardiovasculares, etc.

e Aumento en el consumo de combustibles fdsiles para generar energia: Uno de los
usos del agua almacenada en los embalses es la generacién de energia hidroeléctrica.
Si el agua almacenada en los embalses no es la suficiente para mantener las centrales
hidroeléctricas en funcionamiento, la demanda energética ha de abastecerse mediante
otras fuentes de energias que necesitan de combustibles fésiles para su funcionamiento.

07.02 CONSECUENCIAS ECONOMICAS

e Aumento de las tasas de agua: En aplicacién de la Directiva Marco de Agua, y en aras
de establecer las tasas municipales de abastecimiento y otros servicios relacionados se-
gun la estructura de costes del servicio, es evidente que la falta del elemento hard nece-
saria una revision de los costes asociados a la gestién de la misma.

e Aumento del precio de productos de alimentacién e higiene: El aumento de las ta-
sas de riego, cortes en el suministro de agua para regadio y el déficit de pastos para la
alimentacién del ganado, hacen que la produccién de materias primas y alimentos sean
inferiores en cantidad y calidad. La productividad disminuye vy los precios en el mercado
aumentan.

e Pérdida de suelo fértil: La erosién del suelo causa una falta de nutrientes que conlleva a la
pérdida de fertilidad de los cultivos, obligando a los agricultores a incrementar la dosis de fer-
tilizantes, entrando asf en un feedback negativo que lleva finalmente a la inutilidad del suelo.
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e Incapacidad de abastecer al ganado: En situaciones de sequfa grave es necesario, por
parte de las administraciones encargadas llevar a cabo un estricto control de los con-
sumos. La administracién deberd salvaguardar el consumo de agua para la poblacidn,
pudiendo disminuir e incluso eliminar las cuotas de agua a ganaderos de la zona.

e Cortes en el suministro de agua: Otra de las medidas a tomar por parte de la admi-
nistracién son los cortes de agua a los usuarios durante una serie de horas con el fin
de ahorrar la mayor cantidad de agua posible. Asi mismo, en situaciones de alerta, el
dérgano competente, puede establecer prohibiciones en el uso del agua para el regadio
de jardines y espacios lddicos-recreativos, el riego para cultivos o disminuir el suministro
con fines industriales. Estas duras medidas implican una disminucién en la productividad
de las empresas y dar lugar a otras consecuencias sociales como desempleo, malestar
social, incremento del precio en los productos y bienes demandados...

e Aumento de costes asociados al mantenimiento de infraestructuras hidrdulicas: El au-
mento de costes asociados a periodos de sequia se deben esencialmente a una pérdida de
la vida Util de las infraestructuras. El buen funcionamiento de los sistemas de bombeo de
aguas potables depende entre otros factores de la cantidad de sdlidos erosivos contenidos
en el agua, ademads del mantenimiento de depdsitos, aljibes, tuberfas de abastecimiento, etc.

e Aumento de la factura eléctrica: Directamente relacionado con la generacidn de ener-
gfa hidroeléctrica, en periodos de sequia, la disminucién de misma se traduce en un au-
mento de la factura eléctrica, siendo habitual la utilizacién de combustibles fésiles para
paliar esta disminucidn.

07.03 CONSECUENCIAS SOCIALES

¢ Disminucidn de la calidad del agua potable: A medida que el periodo de sequia se prolonga
en el tiempo vy la capacidad de los embalses u otras fuentes de almacenamiento de agua van
mermando, la calidad del agua que queda en el reservorio disminuye notablemente.

e Consecuencias sanitarias: La escasez de agua lleva a la poblacién a buscar otras fuen-
tes de abastecimiento de agua que en ocasiones no son potables o no estdn tratadas
de forma adecuada para su consumo. Esto puede provocar diferentes tipos de enferme-
dades en la poblacién causada por agentes patdgenos. En casos extremos de sequfa, la
falta del consumo de agua puede provocar deshidratacién en las personas y animales
llegando a provocar mortandad.

e Pérdida de empleo: La pérdida de empleo puede darse a distintos niveles; la produccién
industrial puede verse seriamente afectada por cortes y regulaciones de presiones en el
abastecimiento, la agricultura y ganaderia también pueden verse afectadas por las con-
secuencias econdmicas y ambientales estudiadas en apartados anteriores.

e Migracién: A medida que los periodos de sequia aumentan la frecuencia, las condiciones
ambientales son cada vez mds insoportables para la poblacidn, que se ve forzada en mu-
chas ocasiones a migrar a otros lugares donde el clima sea menos severo y les otorgue
mayores oportunidades vy facilidades en la adquisicidn de recursos.
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AMBIENTALES

Erosidn del suelo

Migracién de la fauna

Pérdida de biodiversidad

Pérdida de calidad de las aguas

Estrés hidrico de la flora

Sobreexplotacién de los acui-
feros

Aumento del riesgo de incendio

Aumento de la contaminacién

Aumento del consumo de com-
bustibles fésiles para generar
energia

CONSECUENCIAS

ECONOMICAS

Aumento de las tasas de agua

Aumento del precio de produc-
tos de alimentacidn e higiene

Pérdida de suelo fértil

Incapacidad de abastecer al
ganado

Cortes en el suministro de agua

Aumento de costes asociados al
mantenimiento de infraestruc-
turas hidrdulicas

Aumento de la factura eléctrica

Pérdidas en explotaciones
madederas, piscicolas, turisti-
cas, etc.

SOCIALES

Disminucidn de la calidad del
agua potable

Consecuencias sanitarias

Pérdida de empleo

Migracidn

Aumento de conflictos por los
usos

Disminucidén de la oferta de ocio
y cultura

Figura 3. Cuadro-resumen de las consecuencias generales de un episodio de sequia.
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08

CUANTIFICACION
DE LA SEQUIA

Los conceptos de sequia que se tienen en cuenta a la hora de abordar los indices pueden ser
muy variables. Como ejemplo, a continuacidon mostramos en las figuras 4 a 10 algunos de estos
conceptos de sequia y en los pardmetros en los que se basan:

Pluviométricos

|.PDSI DE PALMER

|. DECILES

ESTANDARIZADO SEQUIA PLUVIOMETRICA
(SPI)= (Xi-MXi)/S

PRECIPITACION ACUMULADA 2-3 MESES (P2-3)

PRECIPITACION ACUMULADA 6 MESES (P6)

PRECIPITACION ACUMULADA 12 MESES (P12)

PRECIPITACION ACUMULADA >12 MESES
(P>12)

Es un balance de agua en el suelo generado a par-
tir de precipitaciones, temperatura y para una de-
terminada capacidad de campo del suelo.

Los periodos de secos a himedos de clasifican
desde-4a + 4.

Probabilidad de precipitacién que no excede un
decil determinado.

Graduados de 10 en 10% se gradual en (muy
bajo- bajo - normal - alto - muy alto).

Se transforma la serie de precipitaciones histdricas
ca una distribucién normal (0, 1).

(Se gradual desde >+2 a<-2;1,5;1,0;0,99; -0,99;
-1;-1,5) (hiimedo a seco).

Comparacién de la lluvia acumulada en 2-3 meses
con los valores normales histdricos del SPI.

Comparacién de la lluvia acumulada en 6 meses
con los valores normales histdricos del SPI.

Se utiliza para recursos de regulacién recarga de
acufferos.

P24 y P36 caracterizan y hacen seguimiento de
sequias pluviométricas.

Figura 4. Indices de sequfa basados en la pluviometria.
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Reserva de embalses

Volumenes almacenados, utilizables y de calidad
VOLUMEN ALMACENADO (EO) adecuada se da en porcentaje de la media historica
y/o de la capacidad.
Establece Relacién entre el volumen almacenado y
GRADO DE COBERTURA (EDO) las demamdas, 1= existen reservas para un ano de
servicio sin contar la evaporacidn.
Figura 5. Indices de sequia basados en la reserva hidrica de los embalses.

Indice Foronémicos

Caudal circulante del ultimo dia del mes. El punto
CAUDAL CIRCULANTE (QO)

de medida es una estacién de aforo.

Corresponde a la aportacion del ultimo mes o el
APORTACION TOTAL MENSUAL (A1-6) .
acumulado de los ultimos meses.

Figura 6. Indices de sequia basados en los datos tomados en aforos.

Indice Piezométricos

NIVEL PIEZOMETRICO ACTUAL DE Se corresponde por el nivel de los acuiferos corres-
REFERENCIA (HO) pondientes a la Red de Control Piezometrico.

En acuiferos de cabecera sin piezometros pero con
CAUDAL DRENADO (Q0 y Q1)

manantiales con estacién de aforo.

Figura 7. Indices de sequia basados en los niveles piezométricos.
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indice Ambientales y Agronémicos

Es a partir de NDVI "Indice de Verdor, se obtiene
a partir de tratamiento de imdgenes por satélite
|. HUMEDAD DEL SUELO (S0) estudio de espectro de frecuencias rojo e infrarojo.

(B2-B1)/(B2+B1)

ALTURA DE LAMINA DE AGUA EN HUMEDALES Red de seguimiento y medicién de Humedales de
(NH) Andalucfa.

Figura 8. Indices de sequfa basados en paréametros ambientales y agrondmicos.

indice de Calidad y Fragilidad

(Existe un DR Documento de Referencia Tabla VI.12 de la Agencia Andaluza del Agua)

Figura 9. indices de sequfa basados en la calidad y fragilidad.

indice Combinado

le>0,5 NORMALIDAD
0,5> le >0,3 PRE-ALERTA
INDICE DE ESTADO (le)

0,3>le >0,15 ALERTA

0,15 >le EMERGENCIA

Figura 10. Indices de sequfa basados en el cambio de estado o tendencia.
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08.01. INDICE DE SEVERIDAD DE LA SEQUIA (ISS)

Es el mas utilizado en USA vy fue desarrollado para medir la intensidad, duracidn y extensién
espacial de la sequfa. Sus valores derivan de las medidas de precipitacién, temperatura del aire
y humedad del suelo local, conjuntamente con valores anteriores de estas medidas.

INDICE ISS CATEGORIAS

>4 Humedad extrema
3-3'99 Muy hdmedad
2-2'99 Humeda moderada
1L = ilese) Humedad suave
0'65-0'99 Humedad incipiente
-0'49 - 0'49 Normal
-0'99 - -0'5 Sequia incipiente
-1'99 - -1 Sequfa suave
-2'99 - -2 Sequia moderada
-3'99 - -3 Sequia severa
<-4 Sequia extrema

Figura 11. Rangos en funcidn del Indice de Severidad de la Sequia (ISS).
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08.02. INDICE ESTANDAR DE PRECIPITACION (IEP)

Fue disefiado para detectar el comienzo de la sequia y para su monitorizacién. Se basa en la
probabilidad de ocurrencia de precipitacién para un periodo determinado. Su flexibilidad per-
mite medir la sequfa en distintas escalas temporales, basdndose en la comparacién entre la
precipitacién acumulada total, durante un intervalo de tiempo especifico, con el promedio de Ia
precipitacién acumulada a lo largo de toda la serie climatica registrada.

INDICE IEP CATEGORIAS

>2 Extremadamente himedo
1'5-1'99 Muy himedo
1-1'49 Moderddamente himedo
-0'99 - 0'99 Casi normal
-1'49 - -1 Moderadamente seco
-1'99--1'5 Severamente seco
<-2 Extremadamente seco

Figura 12. Rangos de valores para el Indice Estdndar de Precipitacién (IEP).
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08.03. PORCENTAJE DE PRECIPITACION NORMAL (PPN)

Precipitacién acumulada en un periodo de tiempo determinado entre la precipitacién media
anual para una regién. Los valores porcentuales estimados para cada afio indican el déficit
(valores negativos) y el excedente (valores positivos) en la precipitacién anual ocurrida. Valores
porcentuales préximos a cero corresponden a valores cercanos al promedio histérico.

RANGO DE VALORES

CATEGORIA DE SEQUIA

PORCENTUALES
Ligera -20% a -30%
Moderada -30 a -40%
Fuerte -40% a -49%
Aguda -49% a -59%
Intensa <-59%

Figura 13. Categorias de sequias segun el indice PPN.

08.04. INDICE DE SUMINISTRO DE AGUA SUPERFICIAL
(ISAS)

Desarrollado por Shafer y Dezman en el afio 1982, el Indice de Suministro de Agua Superficial
(ISAS) se concibe con el fin de evaluar las condiciones de humedad en el estado de Colorado.
Fue disefiado para ser un indicador de las condiciones del agua superficial v se le describid
como "dependiente del agua de montafa", en el que la masa de nieve de las montanas es un
componente principal.

El ISAS requiere cuatro datos principalmente: la masa de nieve, el caudal de los rios, la pre-
cipitacién y el agua almacenada en los embalses. Debido a que depende de la temporada,
Durante el invierno se calcula sdlo con la masa de nieve, las precipitaciones vy las reservas de
agua acumuladas. Durante los meses de verano, el caudal sustituye a la masa de nieve, como
componente dentro de la ecuacion.

Este indice no se aplica a nuestras latitudes por ofrecer una fuerte dependencia a la masa de
nieve localizada en montanas.
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08.05. INDICE DE HUMEDAD DEL CULTIVO (IHC)

El indice de la Humedad del Cultivo (IHC) utiliza un planteamiento meteorolégico para hacer
un seguimiento semanal de las condiciones de los cultivos. Fue disefiado por Palmer, en 1968,
para evaluar las condiciones de humedad a corto plazo en las principales regiones dedicadas a
la produccidn agricola.

Se basa en los datos medios semanales de temperatura y pluviometria total, dentro de una
zona climatica. Responde con rapidez a los cambios de condiciones, se mide por lugares y por
tiempos para que los mapas que representan los valores semanales del IHC puedan ser utiliza-
dos para comparar las condiciones de humedad entre diferentes localidades.

Por estar disenado para hacer un seguimiento a corto plazo de las condiciones de humedad
que afectan a un cultivo en desarrollo, el IHC no es un buen instrumento para hacer un segui-
miento de la sequfa a largo plazo.

08. CUANTIFICACION DE LA SEQUIA
BLOQUE I. LOS PLANES DE GESTION DE SEQUIA | 37 |






Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

09 CONEXIONES ENTRE
PLANES DE SEQUIAY
PLANES PARA EL CAMBIO
CLIMATICO

09.01. ANTECEDENTES

La energia solar es la que se requiere para el desarrollo de los procesos naturales con inciden-
cia en el sistema climatico. De la totalidad de energia que llega a nuestro planeta, una parte es
reflectada al espacio exterior y otra es absorbida por la atmdsfera. Parte de la energia que llega
a la superficie terrestre es remitida de nuevo como radiacidn infrarroja y absorbida, de nuevo y
también en parte, por la atmdsfera, mientras que el resto continda su camino y vuelve al espa-
cio exterior. Se trata, en definitiva, de un sistema en el que los balances de energia absorbida
y reflectada juegan un papel primordial en los movimientos generales de las masas de aire y
agua de la Tierra.

Los elementos responsables de la absorcién de la radiacién infrarroja son un conjunto de gases
termo activos de muy baja concentracion en la atmdsfera, que forman parte de su composicidon
natural y que reciben el nombre de gases de efecto invernadero. Los mds importantes son el
vapor de agua, el diéxido de carbono (C02), el gas metano (CH4), el 6xido de nitrégeno (N2Hy,
a partir de los anos cincuenta, los hidrocarburos clorofluorados (HFC, PFC), incorporados a la
atmdsfera como consecuencia de la actividad industrial. Estos gases parecen ser la causa del
incremento de la temperatura media del planeta.

El factor principal que regula el clima es el balance de energfa establecido a nivel planetario y
que depende de la cantidad de energfa que se devuelve al espacio, siendo su desequilibrio con-
secuencia del incremento de las concentraciones de gases del efecto invernadero. A partir del
desarrollo industrial y agrario, la deforestacidn y el crecimiento de la poblacién mundial, las con-
centraciones de estos gases se incrementaron con gran rapidez, lo que supuso el aumento del
efecto invernadero y provocd un cierto desequilibrio en el balance de radiacidén. Este balance
alcanzd su composicidn actual hace aproximadamente 350 millones de afios y ha permanecido
estable, aunque con variaciones periédicas, hasta la Industrializacién.

La Organizacién Meteoroldgica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, establecieron conjuntamente en 1988 el Grupo Internacional de Expertos sobre el
Cambio Climatico (IPCC), compuesto por varios centenares de cientificos de 25 paises.

La misién de este grupo consistié en evaluar la informacién cientifica relacionada con los diver-
sos temas que componian la cuestién del cambio climatico, incidiendo en los gases del efecto
invernadero, la alteracion que ello produce en el balance radiactivo de la tierra, las consecuen-
cias socioeconémicas del cambio climdtico, asi como formular estrategias de respuesta realis-
tas para enfrentarse al problema del cambio climatico.

09. CONEXIONES ENTRE PLANES DE SEQUIA Y PLANES PARA EL CAMBIO CLIMATICO
BLOQUE I. LOS PLANES DE GESTION DE SEQUIA | 39 |



Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

Ante la evaluacidon de las variaciones y cambios climdticos observados, afirmaron que:

e Se ha producido un incremento real, aunque irregular, de la temperatura en la superficie
de la Tierra desde finales del siglo XIX.

e Ha existido un acusado retroceso, aunque irregular, de la mayoria de los glaciares de
montana en el mismo periodo.

e La precipitacién ha descendido enormemente en el Africa Subsahariana y aumentado
progresivamente en la Europa septentrional.

Si bien los cientificos estdan de acuerdo en que un aumento en las concentraciones de gases
de efecto invernadero ird seguido, finalmente, de un incremento de la temperatura media mun-
dial, existen importantes incertidumbres cientificas con respecto a la magnitud, velocidad vy
evolucién temporal del cambio, en proporcidn al incremento de dicha concentracidn. Basta con
observar la figura 14, en la que se exponen el diagrama de causas y efectos del modelo de
desarrollo actual.

Grandes Consumismo

Globalizacién Modelo urbano desigualdades y derroche de energia
econdmica de vida sociales y ¥ FECUrsos en
econdmicas paises ricos
Caracterizan el
Modelo de desarrollo econdmico
Implica la
Deforestacion ricultura i ilizaci Utilizacicn d
ek S e i R v
. 7 . 1 .
tropicales CHa deresicuos Fos 62
Provoca el

Incremento de gases de Efecto Invernadero de origen humano

Emisiones de Y
CH4 > Refuerza Implica el

i Aumento de la temperatura del planeta
Deshielo / l \
permafrost
\ Deshiel A Provoca
Impli temperatura del agua
i e los océanos
de los de los Tiene como Cambio de condiciones climdticas
glaciares polos consecuencia

Obligaa Genera Provocard Cambios

> Aumento Incremento
Rerdida Provoca nivel del mar huracanes l l

Reservas de * Migraciones Ecosistermnas
agua dulce Provoca €
+ - Procesos Pérdida
Escasez Salinizacién Inundacién de adaptacion biodiversidad
nivel freatico
+ Costas 20nas costeras
Para Para
beber regar

Tiene COmO;D!’ISECLI encia

Genera Cuestiona i
sufrimi 1 delo de Deterioro

€
humano desarrollo "

Figura 14. Diagrama de causas y efectos climaticos del modelo de desarrollo econdmico actual. Guias
Diddcticas de Educacion Ambiental. Consejeria de Medio Ambiente. Junta de Andalucia. Vol. 1. Educacion

Ambiental y Cambio Climatico.
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El Cambio Climdtico genera, por una parte, la alteracidon en patrones habituales de eventos
extremos (por ejemplo, severidad y frecuencia de lluvias torrenciales, sequias u olas de calor)
y, por otra, el cambio progresivo de variables climaticas (modificacién del régimen de precipi-
tacidon o aumento de temperaturas). Estos cambios tendrdn efectos, a su vez, en la subida del
nivel del mar o en la variacién del régimen hidrico, produciendo todo ello impactos y oportuni-
dades en la sociedad, la economia y el medio ambiente.

Los factores climaticos que afectan al régimen hidrico son: temperatura, precipitaciones, hume-
dad del suelo, velocidad del viento, frecuencia y severidad de episodios extremos y la variabili-
dad climédtica a escala temporal, tanto diaria, estacional y como anual.

El nivel de certeza a la hora de atribuir el cambio del clima a la influencia humana ha ido aumen-
tando en los sucesivos informes de evaluacion del IPCC:

e El Primer Informe de 1990 recogia una “posible influencia humana en el calentamiento
global”.

e En 1995 el 2° Informe ya aseguraba que “hay una influencia humana en el calentamiento
global”.

e FElTercer Informe de 2001 enfatizaba que “existen fuertes evidencias sobre la influencia
humana en el calentamiento global™: probabilidad superior al 66%

e El 4° Informe de 2007 reconoce sin ambages que “hay un grupo de evidencias cada vez
mayor sobre la influencia humana en el calentamiento global: probabilidad superior al 90%.

e FEI5°Informe de 2013 ya establece que la influencia humana en el clima ya posee una
probabilidad superior al 95%.

e El 6° Informe de 2018 reconoce que los actuales compromisos de mitigacién bajo el
Acuerdo de Paris no son suficientes para limitar el calentamiento global a 1,5°C.

Con respecto a muchos de estos aspectos climaticos criticos, los requerimientos del IPCC son
drésticos para no superar los 1,5 °C: disminuir en 2030 el 45% de las emisiones de CO2 res-
pecto al nivel de 2010 y que en 2050 esas emisiones hayan desaparecido. Estas incertidum-
bres aumentan alin mas cuando se intenta calcular los cambios a escalas espaciales inferiores
a la mundial como, por ejemplo, la regional o de cuencas, o a escalas temporales inferiores a la
anual como, por ejemplo, las estacionales, semanales o diarias.

Por tanto, la distribucién espacial y temporal de las precipitaciones, la humedad del suelo y
el agua de escorrentia, asi como la frecuencia y magnitud de las sequias vy las inundaciones
cambiardn de una forma que no puede predecirse de manera segura con los modelos actuales.

La dificil prediccién indicada por los expertos no puede hacernos olvidar la urgente necesidad
de analizar continuamente la experiencia del pasado, enriquecerla con la del presente e inten-
tar adentrarnos con los medios técnicos, humanos v cientificos actuales en las consecuencias
ambientales futuras.
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Actualmente, queda constatado, fundamentalmente gracias al evidente incremento de incen-
dios, sequfas, temperaturas, frecuencia y violencia de eventos meteoroldgicos extremos, etc.,
que las emisiones a nivel mundial estan aumentando de forma insostenible. Pero ello ocurre,
afortunadamente, con una creciente sensibilidad social que presiona con el objeto de desarro-
llar acciones y politicas que disminuyan las causas y los efectos del cambio climatico.

09.02.MARCO LEGISLATIVO RELACIONADO CON EL
CAMBIO CLIMATICO

e Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climdtico, 1992.
e En 1997 se aprobd el Protocolo de Kioto.

e La Unidn Europea se comprometid, en el marco del Protocolo de Kioto, a una reduccién
global del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 2008-2012
en relacidén con los niveles del afio base (1990 para diéxido de carbono, metano y dxido
nitroso y 1995 para tres grupos de gases fluorados).

e En el Consejo Europeo de 15y 16 de junio de 1998 se llegd a un acuerdo politico sobre
el reparto de este objetivo entre los Estados miembros de la Unién Europea, cifrandose el
compromiso de Espafia en limitar el crecimiento de sus emisiones a un maximo del 15%
respecto al ano base.

e Directiva 2003/87/CE.

e Acuerdo del Consejo de 5 de junio de 2007- Plan Andaluz de Accidn por el Clima 2007-
2012.

e Ley 1/2005 de 9 de marzo por el que se regulan el régimen de comercio de derechos de
emisidon de GEl’s modificada por la Ley 13/2010 de 5 de Julio.

e Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007 materializando El objetivo en el afio 2020
para la Unidn Europea en la reduccion de las emisiones un 20% como minimo con res-
pecto a las emisiones de 1990.

e Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre de 2014, donde se adoptaron las conclusiones
sobre el nivel de ambicidn para 2030, cifradas en una reduccién de emisiones totales de,
al menos, el 40% con respecto a 1990.

e En el marco de Naciones Unidas la Asamblea aprobd en septiembre de 2015 la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.

e Acuerdo Climatico de Parfs, adoptado en diciembre de 2015 por 195 paises, que regula
las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del afno 2020.

1 Algunas partes del texto han sido extraidas de "Crdnica de una Sequia. 1992 - 1995", de Manuel
Madrigal y publicado por la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
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En noviembre de 2016, la Comisidn Europea presentd el paquete legislativo «Energia
limpia para todos los europeos», con el fin de profundizar en la articulacién de la Estra-
tegia de la Unidn de la Energfa y garantizar el cumplimiento de compromisos globales
como los del Acuerdo de Parfs.

Ley 8/2018 de 8 de octubre de medidas frente al cambio climdtico, cuyas politicas maes-
tras se sustentan en:

— Mitigacidn: que persiguen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vy
aumentar la capacidad de sumidero de diéxido de carbono.

— Adaptacidn: que persiguen reducir los riesgos que origina el cambio climatico para el
medioambiente, la economia vy la sociedad en su conjunto.

— Transicidn energética: persiguen transitar de un modelo energético basado en fuen-
tes de energia contaminantes a otro sistema basado en las energias renovables y en
la mejora de la eficiencia energética.

— Comunicacién: transparente, transversal y participativa.

CAMBIO CLIMATICO
+ v
| |
\ | Figura 15. Esquema de medidas
frente al cambio climético de la
Aborda las causas Aborda los impactos

Ley 8/2018.

El quinto informe de evaluacidn del IPCC concluye que incluso si hubiera posibilidad de parar
de inmediato todas las emisiones de gases de efecto invernadero, existirfan en cualquier caso
danos inevitables de magnitud considerable que ya se han empezado a ocasionar o se produci-
ran en el futuro, siendo en muchos casos irreversibles. La mitigacidn es por tanto imprescindible
pero insuficiente, convirtiéndose la adaptacién en ineludible.

Plan Andaluz de Accién por el Clima (PAAC). La disposicién adicional primera de la Ley
8/2018 de 8 de octubre establece un plazo de un afio desde la entrada en vigor de la
misma para la aprobacidn del PAAC.

Planes municipales contra el cambio climdtico. La disposicién adicional segunda esta-
blece de la Ley 8/2018 de 8 de octubre establece que aprobacién de los planes muni-
cipales contra el cambio climatico establecidos en el articulo 15 de esta ley se realizard
dentro del afio siguiente a la aprobacion del Plan Andaluz de Accién por el Clima PAAC.

Noviembre de 2018 el Excmo. Ayuntamiento de Cadiz renueva, 10 afios después, Pacto
de los Alcaldes para la consecucién del PACES (Plan de Accién por el Clima y la Energfa
Sostenible).

El Plan de Gestidn de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz debe pues incardinarse dentro
de las acciones de Mitigacidn y Adaptacién de la Ley 8/2018. Al igual que con el Plan Director
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y de Infraestructuras de Aguas de Cadiz S.A., planes de Sequia del Consorcio de Aguas de la
Zona Gaditana, la Demarcacién Hidrografica Guadalete-Barbate, la Directiva Marco del Agua,
los Planes de Emergencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz, los Planes de Pro-
teccién Civil y Bomberos, el Plan de Accidn por el Clima vy la Energia Sostenible de 2018 y las
Agendas 2020 y2030 de la Unién Europea.

09.03.CONEXIONES ENTRE LA LEY 8/2018 Y EL PLAN DE
GESTION DE RIESGO POR SEQUIA DE LA CIUDAD
DE CADIZ

Ambos Planes nacen con el compromiso de dotar a las administraciones locales de una se-
cuencia metodoldgica clara y coherente que sirva de orientacién en la formulacién de medidas
para anticiparse a los efectos climdticos. Son instrumentos que tratan de reducir los impactos
y, en nuestro caso, los desequilibrios hidricos, la vulnerabilidad de la sociedad, adaptar la ac-
tividad de sus sectores afectados, promover la participacién ciudadana, la transparencia vy la
transversalidad (art 26 y ss. Ley 8/2018).

Tanto uno como otro analizan los eventos meteoroldgicos, realizando con la ciudadania accio-
nes de sensibilizacién y formacion (art. 15 Ley 8/2018), promoviendo un uso racional y soste-
nible de los recursos hidricos en las distintas dreas estratégicas (Urbana, Agricola y Comercial),
fomentando la participacidn de los diferentes grupos de interés.

Por otra parte, también coinciden en el desarrollo, Mitigaciény Adaptacién dentro de sus dreas
estratégicas (art. 10 y 11 Ley 8/2018) de industria, agricultura, ganaderfa, acuicultura, pesca,
edificacidn y vivienda, turismo y comercio.

Ambos han de ser revisados (Art.14 Ley 8/2018 y Observatorio del Agua) de forma periddica
para la actualizacidn y seguimiento de los recursos de agua y pérdida de calidad, incremento
de la sequifa, alteracién del balance sedimentario en cuencas hidrogréficas vy litoral, frecuencia,
duracidn e intensidad de las olas de calor y frio, cambios en la demanda y en la oferta turistica,
incidencia en la salud humana. Y para ello, estudian, analizan y actualizan las series estadisticas
de datos climatoldgicos y su incidencia en los indices elaborados para los planes de sequfa.

Aguas de Cadiz S.A., como pauta para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero
que potencian los efectos de la sequia, estd inscrita en Régimen Voluntario al Sistema Anda-
luz de Compensacion de Emisiones a los efectos del cumplimiento del Art. 50 y ss. De la Ley
8/2018. Al mismo tiempo, en las contrataciones de suministros, servicios y obras se establece
en los Pliegos de Prescripciones Administrativas y Técnicas numerosos aspectos medioam-
bientales.
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09.04. AFECCIONES DIRECTAS QUE EL CAMBIO
CLIMATICO PRODUCIRA EN LOS PLANES DE
SEQUIA

La consecuencia mds evidente que el Cambio Climético ejerce y afecta al Plan de Gestién de
Riesgo por Sequfa de la ciudad de Cadiz es la modificacidon de los pardmetros habituales del
Ciclo Integral del Agua. Esto conlleva la modificacién de los Indices de Estado (indicar el capi-
tulo) vy, por ende, los umbrales que determinan la entrada o salida en los estadios de Normal,
Pre-alerta, Alertay Emergencia. La tendencia que venfa reflejando la serie histérica de los datos
climdticos ha variado bruscamente en los Ultimos afios, lo cual obliga a reestudiar y emplear
nuevas férmulas estadisticas capaces de anticipar, en la medida de lo posible, los nuevos mo-
delos de comportamiento climatico.

Por otra parte, la subida de temperaturas aumentard la evapotranspiracién, afectando tanto
a las escorrenteras, embalses, conducciones y sistemas de las aguas superficiales como a di-
versas especies vegetales. Tendremos, pues, una disminucién de los recursos, afectando a la
entrada en fases mds graves del plan de sequia. El aumento de temperaturas favorece la per-
dida de oxigeno en los embalses empeorando la calidad del agua. Las menores precipitaciones
incrementaran la concentracion de sdlidos y de contaminantes, requiriendo tratamientos mas
potentes, avanzados y nuevos medios para potabilizar aguas de peor calidad. Todo ello obli-
gado a mejorar, entre otras, las etapas de coagulacién/decantacion y filtracién, haciendo muy
conveniente desarrollar nuevos modelos predictivos de calidad (modelos matematicos).

La torrencialidad obligard a disefiar nuevos Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) y
en general a una revisién del planteamiento (especies mejor adaptadas a la nueva climatologfa,
islas de calor, reverdecimientos, pavimentos filtrantes, etc.). La recogida y aprovechamiento de
estas aguas se impondrd como una necesidad. Esta misma torrencialidad obligard a mejorar
y ampliar los sistemas de evacuacién, limpieza, renovacién y almacenamiento de las aguas
pluviales en balsas y tanques de tormenta. Deberd realizarse una modificaciéon profunda en
los sistemas de aliviadero y demds Sistemas de Desbordamiento del Saneamiento DSS para
evitar la contaminacién del medio receptor.

La disminucidn de precipitaciones, la alteracién de sus frecuencias e intensidad de las mismas
produce una reduccién en los volimenes almacenados en los embalses asi como una menor
recarga de acuiferos

El aumento incesante de los gases de efecto invernadero obligard a la mejora de la eficiencia
energética de todos los equipos que componen el Ciclo Integral el agua, disminuyendo la huella
de carbono y consumos energéticos de todos estos equipos. Obligard a mejorar la eficiencia
Energética e Hidrdulica (acciones de mitigacién). Estamos abocados a implantar sistemas de
autoconsumo de energias renovables y/o contratar a terceros sistemas de energia 100% reno-
vables en origen.
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De forma indirecta, el cambio climatico modifica la I6gica econdmica y técnica con la que se
venfa operando en los Servicios de Agua, lo cual hace que los Planes de Gestién de Riesgo por
Sequia deban ser revisados de forma periddica para establecer las medidas de accién oportu-
nas con una eficacia adecuada, evitando las desigualdades sociales tanto desde el punto de
vista de la distribucién de carga de coste como de reparto de los recursos (comunidades con
depdsitos y sin depdsitos, subida de precios, etc.).

09.05.RESUMEN

Es innegable que el Cambio Climatico marcara el devenir de los recursos hidricos, de los ciclos
de sequfa y de los planes de emergencia contra esta. Bajo esta premisa, es preciso tener en
cuenta que:

e Los ciclos de sequia tenderdn a agravarse en intensidad y frecuencia bajo el proceso de
cambio climético en curso.

e El uso maximalista, en afios de normalidad, de los recursos regulados (en acuiferos y
embalses), es una de las claves de vulnerabilidad de nuestros sistemas ante las sequias.
Estas vulnerabilidades coinciden con las indicadas por el comité de expertos de la IPCC.
La contaminacidn de rios y acufferos, agravada por la extraccién abusiva de caudales, es
otra clave de vulnerabilidad, al reducir la disponibilidad de aguas de calidad y quebrar las
capacidades regenerativas de esos ecosistemas.

Los planes de sequfa deben incluir una mayor prevencion sobre la explotacion de los recursos
coincidiendo asf en la proteccién de ellos tal y como especifican los Planes por el Cambio Cli-
matico.
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]_ O MARCO NORMATIVO

10.01. NORMATIVA DE AMBITO EUROPEO

Directiva 2015/1787 de la Comisidn, de 6 de octubre de 2015, por la que se modifican
los anexos Il y Il de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano.

Directiva 2008/105/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el dmbito de la politica de aguas.

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de2006, relativa a la proteccidn de las aguas subterrdneas contra la contaminacion y el
deterioro.

Directiva 2006/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006,
relativa a la gestién de la calidad de las aguas de bafio vy por la que se deroga la Directiva
76/160/CEE, del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas
de bano.

La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuacién en el dmbito de la po-
ltica de aguas.

Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano.

Directiva 2000/60/CE del parlamento europeo y del consejo de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuacién en el dmbito de la politica de
aguas. (Se incluye también en el apartado 6.1 Legislacién Comunidad Europea).

10.02. NORMATIVA DE AMBITO NACIONAL

10.02.01. Ley de Aguas

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico
de la reutilizacién de aguas depuradoras.

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley 29/1985 de Aguas.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificacién de la Ley 29/85 de Aguas.
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Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los
efectos producidos por la sequia en determinadas cuencas hidrogréficas y se modifica el
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 dejulio.

10.02.02. Planificacion hidroldégica

| 52 |

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidroldgicos de
las demarcaciones hidrogréficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterraneas Anda-
luzas, del Guadalete y Barbate, y del Tinto, Odiel y Piedras.

Disposicion final primera. Modificacion de los planes de sequia.

2. Sin perjuicio de lo anterior, todos los planes especiales de sequia a que se
refiere la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los
planes especiales de actuacion en situaciones de alerta y eventual sequia en
los @mbitos de los planes hidroldgicos de cuencas intercomunitarias, deberdn
ser revisados antes del 31 de diciembre de 2017.

La normativa del Plan Hidrolégico del Guadalquivir hace referencia a sequias, caudales
ecoldgicos reducidos o deterioro temporal, en los siguientes articulos:

"Articulo 10. Regimenes de caudales ecoldgicos

El régimen de caudales ecologicos se establece conforme a los estudios reali-
zados, recogidos en el Anejo 4 de la Memoria del Plan Hidroldgico, y al marco
estipulado en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se
aprueba la Instruccion de Planificacion Hidrologica, y conforme a lo regulado
en los articulos 42 vy 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Los caudales de una masa de agua superficial de la categoria rio es compa-
tible o cumple con el régimen de caudales ecoldgicos cuando se cumplen los
siguientes condicionantes o componentes:

Los caudales medios diarios son superiores al régimen de caudales minimos
establecidos en la masa de agua.

Se considerard sequia prolongada 1 en un sistema de explotacion de recursos
cuando este declarada una situacion de alerta o sequia moderada de acuerdo
con los criterios establecidos en el Plan Especial de Actuacion en Situaciones
de Alerta y Eventual Sequia.

Los caudales en las masas de agua situadas aguas abajo de las principales
infraestructuras de regulacion, no superan el régimen de caudales maximos.

No es de aplicacion el presente apartado en los siguientes casos:
— En maniobras necesarias en la prevencion de inundaciones.

— En caudales desaguados para la laminacion de avenidas.
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— En situaciones de averia o maniobras en los drganos de desagtie.
— Cuando lo aconseje la seguridad de la presa.
— Cuando lo exijjan motivos de salubridad publica.

En las siguientes revisiones del Plan y cuando haya estudios que lo justifiquen,
se modificardn y ampliaran los valores de los apartados 1a) y 1b) y se afadiran,
para establecer la compatibilidad o cumplimiento con el régimen de caudales
ecoldgicos, los siguientes componentes:

Las diferencias de caudales por unidad de tiempo, denominada tasa de cam-
bio, tanto para las condiciones de ascenso o descenso de caudal, en las masas
de agua situadas aguas abajo de las principales infraestructuras hidraulicas,
cuando sean precisas para alcanzar el buen estado.

Superar un caudal, cada cierto nimero de afios, denominado generador, aguas
debajo de las principales infraestructuras de requlacion de la cuenca.

Se consideran prioritario el seguimiento de los caudales fijados en los puntos
que se detallan en este apartado por el Organismo de cuenca.

Aguas abajo de las principales infraestructuras de regulacion, que deben ase-
gurar los caudales minimos que se sefialan en el Apéndice 7, Tabla 7.1.4, del,
caudales ecoldgicos, para condiciones ordinarias y en la Tabla 7.2.3. para si-
tuaciones de sequia prolongada. Estos caudales se contabilizardan como media
diaria, medidos aguas abajo de la presa, en el punto que fije el Organismo en
el tramo siguiente al pie de la infraestructura de cinco kildmetros de longitud.

El régimen de caudales ecoldgico en el estuario se obtendrd como suma de los
regimenes de caudales de las masas de agua tipo rio que desembocan en las
mismas.

La determinacicn de las necesidades hidricas de las masas de agua tipo tienen
una casuistica muy distinta de las de tipo rio y mucho menos estudiada. Por otra
parte, casi todas las masas de agua tipo lago de la demarcacion cuentan ya con
una proteccion especifica debida a su consideracicn como Espacio Natural Pro-
tegido que ordena los usos en las mismas. No obstante, lo anterior, en el periodo
de vigencia del Plan se desarrollard un estudio de la evolucidn del hidroperiodo,
especialmente en el Espacio Natural Donana, que permita identificar lagos que
requieran una proteccion adicional para salvaguardar su hidrologia.

Articulo 25. Condiciones para admitir el deterioro temporal del estado de las
masas de agua.

Conforme al articulo 38 del Reglamento de la Planificacion Hidroldgica, se po-
drd admitir el deterioro temporal del estado de una o varias masas de agua
cuando se den causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o
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no hayan podido preverse razonablemente, o cuando tengan lugar resultados
de circunstancias derivadas de accidentes que tampoco hayan podido prever-
se razonablemente. Entre estas causas se sefalan las siguientes:

a) Avenidas de caudal superior al de la maxima crecida ordinaria definida en el
articulo 4.2 del Reglamento del Dominio Publico Hidradulico.

b) Sequias prolongadas, entendiéndose por tales las correspondientes al es-
tado de alerta o al establecido en el Plan Especial de Actuacion en Situaciones
de Alerta y Eventual Sequia de la cuenca del Guadalquivir.

¢) Se considerardn accidentes que no hayan podido preverse razonablemente
los siguientes eventos, siempre que se hayan debido a causas fortuitas o de
fuerza mayor: vertidos ocasionales, fallos en sistemas de almacenamiento de
residuos, incendios en industrias y accidentes en el transporte. Asimismo, se
consideraran las circunstancias derivadas de incendios forestales.

Articulo 38: Medidas de proteccidén contra las sequias

El Plan Especial de Actuacion en Situaciones de Alerta y Eventual Sequia de
la Demarcacion Hidrogrdfica del Guadalquivir, aprobado mediante la Orden
MAM/E98/2007 de 21 de marzo, acomodard su ciclo de revision al del Plan
Hidroldgico de Cuenca, de tal forma que se verifique que tanto el sistema de
indicadores como las medidas de prevencion y mitigacion de las sequias son
concordantes con los objetivos de la planificacion hidroldgica segun estos se
vayan actualizando en las sucesivas revisiones del plan hidrolégico".

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Plblico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Plani-
ficacién Hidroldgica. Desarrolla algunos preceptos legales y completa la transposicién
de la DMA al ordenamiento juridico espafiol en algunos temas que son particularmente
aplicables a los planes espaciales de sequia:

"Articulo 18. Caudales ecoldgicos.

4. En caso de sequias prolongadas podrd aplicarse un régimen de caudales
menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el arti-
culo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta excep-
cion no se aplicara en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la Lista
de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de
Ramsar, de 2 de febrero de 1971.

Articulo 38. Deterioro temporal del estado de las masas de agua.

1. Se podra admitir el deterioro temporal del estado de las masas de agua si
se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no
hayan podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y
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sequias prolongadas, o al resultado de circunstancias derivadas de accidentes
que tampoco hayan podido preverse razonablemente.

2. Para admitir dicho deterioro deberan cumplirse todas las condiciones si-
guientes:

a) Que se adopten todas las medidas factibles para impedir que siga deterioran-
dose el estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos medioam-
bientales en otras masas de agua no afectadas por esas circunstancias.

b) Que en el plan hidroldgico se especifiquen las condiciones en virtud de las
cuales pueden declararse dichas circunstancias como racionalmente imprevis-
tas o excepcionales, incluyendo la adopcidn de los indicadores adecuados.

c) Que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstancias excepcio-
nales se incluyan en el programa de medidas y no pongan en peligro la re-
cuperacion de la calidad de la masa de agua una vez que hayan cesado las
circunstancias.

d) Que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales o que no ha-
yan podido preverse razonablemente se revisen anualmente y se adopten, tan
pronto como sea razonablemente posible, todas las medidas factibles para
devolver la masa de agua a su estado anterior a los efectos de dichas circuns-
tancias.

e) Que en la siguiente actualizacion del plan hidrologico se incluya un resumen
de los efectos producidos por esas circunstancias y de las medidas que se ha-
yan adoptado o se hayan de adoptar.

Articulo 62. Registro de los programas y planes mas detallados.

1. Los planes hidroldgicos tendran en cuenta en su elaboracion los planes espe-
ciales de actuacion en situaciones de alerta y eventual sequia, elaborados por
los organismos de cuenca en cumplimiento del articulo 27 de la Ley 10/2001,
de 5 de julio, del Plan Hidroldgico Nacional, de los que incorporaran un re-
sumen, incluyendo el sistema de indicadores y umbrales de funcionamiento
utilizados y las principales medidas de prevencion y mitigacion propuestas’.

e Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero por el que se fija el dmbito territorial de las de-
marcaciones hidrograficas.

e Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero por el que se regulan la composicién, funcio-
namiento y atribuciones del Comité de Autoridades Competentes de las demarcaciones
hidrogréficas con cuencas intercomunitarias.

e Real Decreto Legislativo 15/2005 de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la re-
gulacién de transacciones de derechos al aprovechamiento de agua.

e Ley 11/2005, de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan
Hidroldgico Nacional. En su articulo 27 establecid la gestidon de sequfa, la necesidad de
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llevar a cabo las siguientes actuaciones:

“El Ministerio de Medio Ambiente, para las cuencas intercomunitarias, con el fin
de minimizar los impactos ambientales, econdmicos y sociales de eventuales
situaciones de sequia, establecerd un sistema global de indicadores hidroldgi-
cos que permita preverlas y que sirva de referencia general a los Organismos
de cuenca para la declaracidn formal de situaciones de alerta y eventual sequia
sin perjuicio de lo establecido en los articulos 12.2 y 16.2 de la presente Ley.
Dicha declaracion implicard la entrada en vigor del Plan especial al que se re-
fiere el apartado siguiente.

Los Organismos de cuenca elaboraran en los dmbitos de los Planes Hidrolc-
gicos de cuenca correspondientes, en el plazo maximo de dos afios desde la
entrada en vigor de la presente Ley, planes especiales de actuacion en situa-
ciones de alerta y eventual sequia, incluyendo las reglas de explotacion de los
sistemas y las medidas a aplicar en relacion con el uso del dominio publico
hidrgulico. Los citados planes, previo informe del Consejo del Agua de cada
cuenca, se remitiran al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobacion.

Las Administraciones publicas responsables de sistemas de abastecimiento ur-
bano que atiendan, singular o mancomunalmente, a una poblacion igual o su-
perior a 20.000 habitantes deberan disponer de un Plan de Emergencia ante
situaciones de sequia. Dichos Planes, que seran informados por el Organismo
de cuenca o Administracion hidrdulica correspondiente, deberan tener en cuenta
las reglas y medidas previstas en los Planes especiales a que se refiere el apar-
tado 2, y deberdn encontrarse operativos en el plazo maximo de cuatro afios.

Las medidas previstas en los apartados 1y 2 del presente articulo podran ser
adoptadas por la Administracion hidraulica de la Comunidad Auténoma, en el
caso de cuencas intracomunitarias.”

Real Decreto Ley 2/2004 por el que se modifica la Ley del Plan Hidroldgico Nacional que
modifica la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrolégico Nacional.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas. En él se posibilita diversas acciones que pueden ser aprovechadas
para mitigar los efectos coyunturales de la sequfa vy la escasez. El articulo 55 otorga
determinadas facultades al organismo de cuenca en relacién con el aprovechamiento
y control de los caudales concedidos, v el articulo 58 faculta al Gobierno para adoptar
medidas extraordinarias en situaciones excepcionales:

Titulo IV. De la utilizacion del dominio publico hidraulico.

Articulo 55. Facultades del organismo de cuenca en relacion con el aprove-
chamiento y control de los caudales concedidos.
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1. El organismo de cuenca, cuando asi lo exija la disponibilidad del recurso,
podrd fijar el régimen de explotacion de los embalses establecidos en los rios y
de los acuiferos subterraneos, régimen al que habrd de adaptarse la utilizacion
coordinada de los aprovechamientos existentes |(...).

2. Con caracter temporal, podra también condicionar o limitar el uso del domi-
nio publico hidrdulico para garantizar su explotacién racional {...).

Articulo 58. Situaciones excepcionales.

En circunstancias de sequias extraordinarias, de sobreexplotacion grave de
acuiferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de si-
tuaciones andmalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado
en Consejo de Ministros, oido el organismo de cuenca, podrd adoptar, para la
superacion de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relacion
con la utilizacién del dominio pdblico hidraulico, aun cuando hubiese sido ob-
Jeto de concesidn.”

e Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico que
desarrolla los Titulos I, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/85 de Aguas, de 2 de agosto, de Aguas.
En su articulo 49/4, se hace referencia al mantenimiento de los regimenes de caudales
ecoldgicos:

Articulo 49. quater.5. Mantenimiento de caudales ecologicos

“b. Aquellas subzonas o sistemas de explotacion que, conforme al sistema de
indicadores de sequia integrado en el Plan Especial de Actuacién ante Situa-
ciones de Alerta y Eventual Sequia de la demarcacion hidrogréfica correspon-
diente, se encuentren afectados por este fenémeno coyuntural, con sequia for-
malmente declarada, podran aplicar un régimen de caudales ecolégicos menos
exigente de acuerdo a lo previsto en su plan hidroldgico, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 18.4 del RPH".

Por otra parte, el articulo 90 de este Reglamento desarrolla parcialmente lo previsto en
el articulo 55 del TRLA. En concreto es de sefalar que el acuerdo sobre la puesta en
marcha de las medidas que puede adoptar el organismo de cuenca en relacién con el
aprovechamiento y control de los caudales concedidos debe ser adoptado previa delibe-
racion de la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca.

e Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional.

e Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidroldgicos
de cuenca.
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Orden de 24 de septiembre de 1992 por el que se aprueban las Instrucciones y Reco-
mendaciones Técnicas para la elaboracién de Planes Hidroldgicos de Cuencas Interco-
munitarias.

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Admi-
nistracién Publica del agua y de la planificacién hidroldgica, en desarrollo de los titulos |l
y lll de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

10.02.03. Calidad de las aguas

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de segui-
miento vy evaluacién del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.

Real Decreto 1138/90 de 14 de septiembre por el que se aprueba la Reglamentacidn
Técnico-Sanitaria para el abastecimiento de y control de calidad de las aguas potables
de consumo publico.

10.02.04. Régimen juridico de las administraciones

| 58 |

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transpo-
nen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Conse-
jo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informa-
cién, de participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
que incluye en su articulo 129, la Modificacidn del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al
derecho espafiol la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario
de actuacidn en el dmbito de la politica de aguas.

Real Decreto 1541/1994 de 8 de julio, por el que se modifica el Anexo ndmero 1 del
reglamento de la Administracién Publica del Aguay de la Planificacién Hidrolégica, apro-
bado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio.

Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero, por el que se actualiza la composicién del
Consejo Nacional del Agua.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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10.03. NORMATIVA DE AMBITO REGIONAL

e Ley9/2010, de 30 dejulio, de Aguas de Andalucia (BOJA n° 15, de 9 de agosto de 2010;
BOE n° 208, de 27 de agosto de 2010), modificada el 29 de diciembre de 2016.

e Decreto 197/2008, de 6 de mayo, de la Junta de Andalucfa, por el que se traspasa al
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) las funciones de prestacidn del servicio
publico de abastecimiento de agua en alta a la zona gaditana asf como los bienes v el
personal afecto al mismo.

e Ley Orgénica 2/2001, de reforma del Estatuto de Autonomia para Andalucfa.

e Ley 7 /2001, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA n° 143,
de 20 de julio de 2007).

e Decreto 120/91, modificado por Decreto 327/2012, por el que se aprueba el reglamento
del suministro domiciliario de agua en Andalucfa.

10.04 NORMATIVA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA

e Plan Hidroldgico; Demarcacién Hidrogréfica del Guadalete — Barbate. (Ciclo de Planifica-
cién Hidrolégica 2015 - 2021).
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‘ :I_ :H CONTEXTO TERRITORIAL

11.01. LOCALIZACION Y DELIMITACION

El municipio de Cédiz se sitta al sur de la Comunidad Auténoma de Andalucia, al oeste de la
provincia que lleva su mismo nombre. Sus coordenadas geograficas son 36051' Ny 6028’ O.
Siendo uno de los municipios mds pequefios de Espafia, es capital de provincia y cuenta con
una extensién total de 12,3 km2 y un perimetro de 55.311,1 m, de los que casi su totalidad
linda con el Océano Atldntico.

Junto con los municipios de Chiclana de la Frontera, San Fernando, Puerto Real, Puerto de San-
ta Marfa, Jerez de la Frontera y Rota conforman la Mancomunidad de la Bahfa de Cédiz.

Cédiz sdlo cuenta con un nucleo principal, careciendo de nicleos externos o pedanias en la que
habitan 118.048 personas (segin INE 2017).

Bahia de
Cadiz

Figura 16. Superficie y perimetro de la Ciudad de Cadiz. (Mapas 1y 2 del Anexo I: Planos).

La ciudad se eleva 3 metros sobre el nivel de la mar, asentada en un tdmbolo que queda unido
mediante un istmo al municipio de San Fernando. Por el este se comunica artificialmente con el
municipio de Puerto Real a través de dos puentes, Puente de la Constitucién y Puente José Ledn
de Carranza. La vertiente oeste de la ciudad estd en contacto directo con el Océano Atldntico.
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11.02. RELIEVE

El paisaje gaditano cuenta con un relieve bajo, con pendientes muy suaves dentro del ntcleo
urbano y predominando las zonas litorales, formadas principalmente por playas, sistemas du-
nares y marismas. (Plano niimero 3 del Anexo lI: Planos).

Deta
Topogréfico

Mapa N° 3

Figura 17. Mapa topogréfico de la ciudad de Cadiz.
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11.02.01. Geologia

Tal como se describe den el Plan General de Ordenacién Urbana de la ciudad de Cadiz (Publi-
cacién BOJA n° 73 de 16 de Abril de 2012), la historia de C4diz estd ligada intimamente a la
geomorfologia de la lengua de tierra rodeada de agua sobre la que se asienta. Sus materiales
estdn constituidos principalmente por conglomerados, cementados con ostras y pectinidos,
que reciben el nombre comtn de “piedra ostionera”, e intercalados con margas y arenas. Todo
este conjunto de conglomerados, margas y arenas queda cubierto, a su vez, por cordones de
arenas litorales.

El espacio gaditano se sitda en la terminacidn occidental de las Cordilleras Béticas. En ella, los
materiales de la cuenca subbética se han depositado tras diversos eventos tecto-orogénicos.
Su evolucién geodindmica ha dado lugar a la Bahfa de Cadiz, que se sitda concretamente en el
sector sur-occidental de la Peninsula Ibérica, abriéndose al océano Atldntico, entre la desem-
bocadura del rio Guadalquivir y el Estrecho de Gibraltar.

Las Cordilleras Béticas forman parte del extremo mads occidental del conjunto de cadenas alpi-
nas europeas. Es una regidn inestable situada entre los grandes cratones europeo vy africano,
afectada durante parte del Mesozoico y el Terciario por fenédmenos tecténicos mayores. Se
puede hacer una distincidn entre la “zona externa”, que presenta cobertera plegada, y a veces
con estructuras de manto de corrimiento, y la “zona interna”, con deformaciones mas profundas
que afectan al zdcalo y que presentan metamorfismo.

Siguiendo una distribucién Norte-Sur desde la meseta hasta el mar se encuentran las siguien-
tes zonas: Prebética, Subbética, Circumbética y Bética.

La zona de estudio se sitla en el sector occidental, pero no se puede asignar a un dominio de-
terminado aunque incluye materiales de la Zona Subbética corridos en direccién O-NO, ademds
de numerosos depdsitos de “albarizas” o “moronitas” de cardcter para-autéctono. Su evolucidn
geoldgica ha sido la siguiente:

e En el periodo comprendido entre el Mioceno Superior vy el Plioceno Superior, durante
el proceso postectdnico, se forma la cuenca del Guadalquivir a causa de un periodo de
distensién, donde acabardn muchas unidades aléctonas que llevardn consigo las “alba-
rizas”, formando masas “olistostrémicas”. Debido a este periodo de distensidn se formd
también la Bahia de Cédiz, situada sobre el bloque hundido de una falla normal ENE-
0SO0, que pasa al pie de la Sierra de San Cristébal.

e En el Plioceno Superior y Medio el mar ocupaba una gran extensién del litoral gaditano,
con diversos entrantes que suelen coincidir con las desembocaduras de los valles de
mayor importancia actuales.

e Durante el Plioceno Superior comienza a retroceder formdndose en el interior grandes
lagos desconectados del mar.

e En el Cuaternario continda la regresidn, a excepcién de pequefias oscilaciones positi-
vas de cardcter eustdtico, cuyos maximos transgresivos no superan a los del Plioceno
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Superior. Este periodo coincide con una etapa tecténica compresiva que llega hasta la
actualidad. Se originan llanuras mareajes ocasionadas por la colmatacién de las zonas
deprimidas, que estaban ocupadas por el mar, debido a los aportes del Guadalete, for-
maéandose un ambiente mixto-salobre que continda hoy en dia. Adem3ds de esto surgen
grandes mantos de dunas gracias al viento que mueve las arenas, tanto de las formacio-
nes pliocenas litorales, como de las playas.

207000 000 14000 230000
Leyenda N
tas N el RIESGO POT »equia
Areniscas y piedra ostionera del
paria Plcsens Detalle de Cadiz
imos y arcillas .
Mapa N° 10

Figura 18. Plano geoldgico de la ciudad de Céadiz.

Estratigrafia

El Plioceno Superior regresivo se encuentra representado por facies marinas y marino-salobres
en toda la Bahia de C&diz. La piedra ostionera (Conglomerado ostionero) consiste en conglo-
merados o luma-quelas de lamelibranquios (Ostreas y Pectinidos). Se pueden encontrar en
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continuidad sedimentaria con los depdsitos del Plioceno Inferior y Medio. La macrofauna que
contiene consiste en Chlamys oper-cularis, Chlamys varia, Chlamys glabra, hlamys flexuosa,
Pecten jacobaeus y Ostrea lamellosa. Los cantos presentan un tamano inferior a 8 cm vy estén
compuestos por cuarzo y cuarcita. Se pueden observar distintos niveles de conchas de tamano
considerable que se alternan con otros de conchas y granos de tamano inferior con estratifica-
cidén cruzada en artesa dirigida hacia al sureste.

En el Cuaternario-Holoceno se diferencian diversos dominios morfogenéticos que pertenecen
a distintos ambientes sedimentarios a pesar de tener la misma litologfa:

e Del dominio marino: Arenas biogénicas sumergidas, correspondientes a las barras de Ia
Bahfa de Cédiz. Son de la zona subtidal.

e Del dominio marino-continental: Arenas biogénicas, de la zona intertidal baja.

Tectonica
Tectdnica-alpina

Después del Aquitaniense tienen lugar los principales movimientos vy, aprovechando el des-
pegue de la “zapata” tridsica, los materiales se desplazaron cubriendo, en parte, materiales de
dominios externos. Aparecen dos niveles de despegue de gran contenido arcilloso. Los des-
pegues se han generalizado vy, donde la morfologfa es la adecuada y abundan las arcillas, se
producen de nuevo. Sobre una “zapata” Tridsica corrida se encuentran deslizados retazos del
Jurdsico-Cretdcico Inferior, del Cenomaniense-Senoniense, y en gran parte del Eoceno, que
cubre mecanicamente a los cretdcicos.

Neotecténica

e Los principales accidentes corresponden a la fase distendida. La Bahfa de Cddiz se formd
debido a la distensidn de tres fracturas principales:

e Al pie de la Sierra de San Cristébal, direccién aproximada N 80° E.

e Direccién N 35° E, que separa la zona del Puerto de Santa Marfa del estuario, y que pro-
vocd el giro del rio Guadalete antes de su desembocadura.

e Direccidn aproximada N 140° E, que se situard en la Bahia de Cadiz paralela a la alinea-
cién del Plioceno Superior.

Geomorfologia
Dominio marino

Todos los depdsitos cuaternarios quedan incluidos en el sistema morfogenético litoral a pesar
de presentar una morfologfa muy variada.
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Dominio marino-continental

Representado por el sistema estuarino en el que la accidén de las mareas y la dindmica fluvial
originan una morfologfa caracteristica, las marismas. El estuario del Guadalete es un estuario
barrera, de forma triangular y de tipo “mesotidal” (marea comprendida entre los 2 y 4 m). Su
comunicacién se encuentra cortada hacia el mar a causa de flechas, barras, etc. y estd mas re-
lacionado hidrolégicamente con el rio que ha rellenado la mitad norte del estuario, presentando
un efecto menor las mareas, aunque la mitad sur se ha rellenado por la influencia maritima.
Dentro de la marisma se encuentran dos elementos importantes: el Slikke, que estd constituido
por la zona de marisma que es cubierta por las mareas, y el Schorre, que es la porcién mas ele-
vada de la marisma, que sélo se alcanza con mareas vivas o tempestades. La zona denominada
de bajo Slikke es particular dentro del Guadalete, formada por una orla que bordea la Bahfa,
situdndose por debajo de la marea baja, aflorando Unicamente durante el reflujo de las mareas
de aguas vivas.

Dominio continental

El sistema morfogenético mejor representado es el edlico, seguido del fluvial y el gravedad-ver-
tiente. En este dominio se encuentran:

e Dunas: son abundantes, formadas por depdsitos edlicos que se extienden en una faja pa-
ralela a la costa pudiendo adentrarse algunos kildmetros hacia el interior, adquiriendo el
aspecto de manto edlico. Suelen representar un antiguo sistema dunar degradado aunque
normalmente son dunas mdviles que en su mayorfa han sido fijadas por el hombre.

e Manto edlico: Formado por una capa arenosa que cubre amplias zonas y que ha perdido
el aspecto morfoldgico dunar. Puede enmascarar las formaciones mds antiguas llegando
a considerables distancias de costa.

e Glacis: En esta zona son fundamentalmente de cobertera.

Edafologia

Los perfiles de suelo mds representativos de Cadiz son suelos recientes, poco evolucionados,
practicamente sin horizontes y una estrecha capa de humus, que se sitdan sobre toda clase de
materiales: dunas, marismas, etc.; son muy pobres para el cultivo. A continuacidn, se describen
sus caracteristicas modales (Plano nimero 12 del Anexo |: Planos).

Suelos arenosos

Se localizan sobre sedimentos arenosos de origen edlico y sedimentario. La profundidad del s6-
lum es generalmente superior a 1,5 m, presentando un muy escaso grado de evolucién en el perfil
(Regosoles). Por su estructura de granos sueltos tiene un drenaje excesivo (especialmente los
Regosoles) y facilidad para la penetracidn de raices, aunque su fertilidad quimica es deficiente.
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Suelos salinos

Son de origen semiterrestre, de color pardo-gris o pardo-rojizo; textura arcillosa o arcillo-limo-
sa; estructura grumosa o laminar en superficie compacta o prismética en profundidad. Son pro-
fundos, de drenaje y permeabilidad malos y contienen sales solubles, en especial cloruros y sul-
fatos (Solonchaks). Ocupan todas las zonas de marismas vy salinas situadas junto a Torregorda.

Las caracteristicas desfavorables de estos suelos para su utilizacién en cultivos y su caracter
improductivo derivan de poseer una textura sumamente arcillosa y de su contenido en sales
solubles. Estas circunstancias determinan que el suelo sea de estructura compacta, con poca
aireacidn, mala permeabilidad, mal drenaje y de propiedades fisicas y quimicas que dificultan el
normal crecimiento de los cultivos.

11.03. CLIMATOLOGIA

La climatologia de la ciudad estd determinada por su localizacién geogréfica, que situada en el
Océano Atldntico y debido a la cercania con el Estrecho de Gibraltar, le confiere una personali-
dad propia dentro del Clima Mediterrdneo tipico de la provincia.

Las altas temperaturas, las escasas precipitaciones y el régimen de fuertes vientos de levante dan
como resultado una zona semidrida, rasgos que definen el escaso régimen hidrico de la ciudad.

Cabe destacar que Cédiz se enmarca dentro de la Cuenca Hidrolédgica Guadalete-Barbate.
Dentro de sus limites carece de masas de aguas dulces superficiales propias y de una orograffa
importante que regule el régimen de precipitaciones dentro del municipio (Plano ndmero 4 del
Anexo I: Planos).

Por su parte, esta cuenca abarca una superficie total de 5.000 km2 (formada por el Rio Gua-
dalete vy el Rio Barbate), destacando en ella los relieves de las Cordilleras Béticas, Subbéticas y
al Estrecho de Gibraltar, que favorece un régimen de precipitaciones medias-altas en las zonas
mas elevadas de la cuenca. Las precipitaciones medias anuales alcanzan los 600 mm en varias
zonas orientales de la cuenca, llegando incluso a superar los 2.000 mm la Sierra de Grazalema,
que con su orientacién Norte-Sur, favorece la elevacion de las masas de aire célido procedentes
del Estrecho y haciendo que se produzca una condensacion y precipitacion.

La influencia del Océano Atldntico regula la humedad y temperatura en la totalidad de la cuen-
ca, haciendo que la media anual de las temperaturas en las zonas costeras y la campina occi-
dental oscile entre los 18°C y los 20°C, y que en las zonas altas de la serrania las temperaturas
medias se sitlien por debajo de los 8°C.
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11.03.01. Precipitaciones

La distribucién de las precipitaciones a lo largo del afio en la ciudad de C&diz es irregular, dan-
dose largos periodos de escasas precipitaciones intercalados con afnos de intensas lluvias. Los
meses en los que se registran mayores precipitaciones estdn comprendidos entre octubre y
marzo, siendo durante los meses de veranos las precipitaciones mas escasas o, incluso, inexis-
tentes. Por lo tanto, se debe diferenciar entre dos estaciones en cuanto a pluviometria se refiere,
estacién seca y estacion hiimeda.

El registro de las precipitaciones medias anuales de los Ultimos 15 afios para la ciudad de Cadiz
indica que estas superan los 500 mm con una media de entre 70 y 80 dias de lluvias anuales.

Aunque de forma general se intercalan largos periodos de sequia con afos de intensas lluvias,
el indice de irregularidad indica que los afios de intensas lluvias superan con creces los periodos
de sequfa.

11.03.02. Temperaturas

Las temperaturas en la ciudad de Cédiz son suaves a lo largo del afio debido a la accién termo-
rreguladora que ejerce el mar, moderando las bajas en inviernos y las altas en verano.

Los datos de los Ultimos afios revelan una oscilacién térmica entre los meses de invierno y
verano con una amplitud térmica de 15°C entre los meses de verano e invierno, con una tem-
peratura media anual de entre 17°Cy 18°C.

El cuadro de temperaturas de la ciudad de Cadiz se compone:

Enero  Febrero  Marzo Agosto SO el OIS0 BEE-

tiembre bre bre

Temperatura

media (°C) 119 129 14.6 16.2 188 21.8 23.9 24.4 232 195 154 12.7

Temperatura

minima (°C) 8.6 9.6 11.2 12.5 15 18 20.1 20.9 19.4 158 12 9.3

Temperatura

maxima (°C) 153 16.2 18 19.9 22.7 25.6 27.8 28 27 233 18.9 16.1

Figura 19. Expresidn de las temperaturas en la ciudad de Cadiz. Fuente: AEMET.
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Las temperaturas mds altas se alcanzan durante los meses de junio, julio y agosto, donde las
medias superan los 24°C, con numerosos dias en los que se sitdan por encima de los 30°C. Por
el contrario, enero y febrero son los meses mas frios con temperaturas medias de entre 10°C vy
12°C, llegando en ocasiones puntuales a bajar hasta los 0°C.

El estudio conjunto de las precipitaciones del apartado anterior y las temperaturas de éste da
lugar al disefio, elaboracién y estudio de los climogramas:

120 40

35

Precipitaciones (mm) 60 -+ ~ 20 Temperatura en grados

40

Figura 20. Climograma de la ciudad de Cadiz. Fuente: AEMET 2018.

Segun el climograma de la ciudad de Céadiz, expresado grdficamente en la figura anterior, en-
contramos precipitaciones de bajas a moderadas entre los meses de octubre y abril, mientras
que de mayo a septiembre las precipitaciones escasean. Respecto a las temperaturas, encon-
tramos temperaturas suaves con un incremento en los meses de verano.

11.03.03. Viento

Los vientos en Cadiz soplan en todas direcciones, predominando durante los meses de invierno
los procedentes del oeste (denominados vientos de Ponientes) y durante los meses de veranos
los de componente sureste (denominados vientos de Levante). Estos dltimos se caracterizan
por ser cdlidos y con baja humedad debido a que tienen su origen en el norte de Africa. Por su
parte, los vientos del oeste son hiimedos y frescos ya que proceden del Atldntico (Plano nime-
ro 5 del Anexo I: Planos).

11.03.04. Humedad

El grado de humedad guarda relacién directa con el viento, la insolacidn y el periodo estacional.
Los meses en los que se registra un mayor grado de humedad coinciden con los meses de
otofio e invierno, cuando el indice de precipitaciones es mds alto y predominan los vientos de
componente oeste. Por el contrario, durante el periodo estival, época en la que suele predomi-
nar los vientos secos de componentes sureste, el grado de humedad es inferior.
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El grado de humedad oscila entre un 80% — 85% durante el periodo invernal, cuando alcanza
sus valores maximos, y entre un 64% - 66% durante los meses de primavera y verano. Incluso
en los meses mas calurosos el grado de humedad relativa alcanzada en la ciudad de Céadiz es

bastante alto.

La humedad relativa, una relacién entre la presién parcial del vapor de agua y la presién de va-
por de equilibrio del agua a una temperatura dada, es muy estable en el caso de Cddiz. Como se
puede observar en el gréfico siguiente, proporcionado por la Agencia Estatal de Meteorologfa,
aunque la humedad relativa porcentual es muy estable, podemos apreciar que el mes del ano
con mayor porcentaje es diciembre (76%), mientras que julio se sitda como el que alcanza los

valores mas bajos (68%):

Humedad (%)
100

80

75% T4% 71% — 70%

60
40

20

69%

oo TO% i 4% T4% 75%

Ene Feb Mar Abr May

Humedad media en enero: 75%
Humedad media en febrero: 74%
Humedad media en marzo: 71%
Humedad media en abril: 69%
Humedad media en mayo: 70%
Humedad media en junio: 69%

Jun

Jul Ago Set Oct Nov Dic

Humedad media en julio: 68%
Humedad media en agosto: 70%
Humedad media en septiembre: 71%
Humedad media en octubre: 74%
Humedad media en noviembre: 74%
Humedad media en diciembre: 76%

Figura 21. Humedad relativa media mensual. Fuente: Agencia Estatal de Meteorologia.

11.03.05. Insolacién

En cuanto a las horas de sol que recibe el municipio de Cédiz, cabe destacar que es un drea
muy soleada, superando las 3.200 horas de sol anuales, con una media diaria de 8,9 horas. La
cantidad de horas de insolacidn y dfas despejados hace que el indice de evaporacién aumente.
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1.04. HIDROLOGIA

El estudio hidroldgico de la ciudad de Cadiz es de vital importancia, pues la combinacidn de las
aguas subterrdneas, superficiales y marinas, moldean y configuran la morfologfa del terreno. En
este sentido, cabe destacar la desembocadura del rilo Guadalete sobre la Bahia de Cédiz, que
junto con las condiciones climatoldgicas y la influencia de las mareas sobre el litoral gaditano,
juegan un papel fundamental en el desarrollo morfoldgico del drea.

11.04.01. Hidrologia superficial

La hidrologfa superficial en el municipio es de escasa importancia. No obstante, toda ella per-
tenece a la Cuenca Hidrogréfica del Guadalete — Barbate. (Planos con niimero 6y 7 del Anexo
I: Planos).

Hidralégico
Mapa N° 6

Figura 22. Hidrologia superficial de la cuenca objeto de estudio.
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Dentro de esta pequefa red podemos localizar el Rio Arillo y los cafios asociados a este, asf
como dos pequefas lagunas dulceacuicolas llamadas “Charca de la Gallega” y “Charca de To-
rregorda”, que entran dentro del término municipal.

La escasa pendiente que presenta el terreno por donde discurren estos cauces y la amplitud de
las marismas donde se localizan los cauces dentro del término municipal, hacen que la accidén
erosiva sobre el terreno sea précticamente nula. Los caudales que presenta este sistema son
constantes con oscilaciones producidas por la influencia mareal.

Estas dreas de marismas que presentan una topografia llana han sido propicias para el desa-
rrollo de industrias, actividades agricolas, ganaderas e incluso desarrollo urbanistico, por lo que
varios enclaves fueron desecados, rellenados y modificados de forma antrépica. Actuaciones
qgue suponen un peligro para el desarrollo natural y mantenimiento de los ecosistemas litorales.

11.04.02. Hidrologia marina

El mar tiene una gran influencia sobre Cadiz debido a que se rodea por completo el perimetro
de la ciudad, teniendo igualmente una influencia notable sobre la morfologfa y caracteristicas
del litoral gaditano.

La fuerza del oleaje, las mareas, corrientes y el viento modelan el perfil costero. Los procesos
fisicos, quimicos y biolégicos que aqui tienen lugar, como consecuencia de la interaccién entre
las aguas marinas y las aguas continentales determinan la evolucién de los ecosistemas vy las
actividades socioecondmicas.

Los oleajes predominantes sobre la ciudad son de componente sureste (debido a los vientos de
Levante) y los de componentes suroeste (debido a los vientos de Poniente).

El viento de componente sureste genera un oleaje de poca intensidad y baja altura. Esto es
debido a la cercania con el continente africano, el cual impide que el oleaje tenga un mayor re-
corrido que le permita alcanzar altura. Este tipo de oleaje favorece la sedimentacion vy la forma-
cién de sistemas dunares en las orillas noreste. De manera contraria, el oleaje de componente
suroeste, aunque menos frecuente que los anteriores, ejercen una mayor influencia erosiva y
sedimentaria sobre el litoral gaditano.

Se debe mencionar también las corrientes generadas en el saco interno de la Bahfa y que afec-
tan a la ciudad de Cédiz, siendo estas de dos tipos: giratorias generadas por el obstdculo que
supone la linea costera en la trayectoria de las corrientes y, por otro lado, alternativas produci-
das por las corrientes de llenado y vaciado de los cauces debido a las mareas.
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El municipio de Cadiz no posee acuifero con entidad propia, sin embargo, el subsuelo estd
formado por arenas y areniscas de permeabilidad media donde se almacena agua. En la actua-
lidad, se estd realizando un estudio en la zona con el fin de cuantificar que cantidad de agua
existe y cudl es la disponibilidad adecuada a emplear para el regadio y baldeo urbano. (Planos
8y 9 del Anexo I: Planos).

i oS

N
i
§
g
H
5-
§

Leyenda Escala P : )
- Acuifero carbonatado e — .z . 2
; "'“ Demarcacion hidrografica
- Acuifero detritico
E . M Aguas subterraneas
_ Sin determinar / »r aeopas
Mapa N° 8

Figura 23. Aguas subterraneas de la Demarcacién Guadalete-Barbate.
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11.05. ESTRUCTURA URBANA

Debido a la localizacién geogréfica y su accesibilidad maritima y continental, Cédiz ha tenido asen-
tamientos urbanos desde la antigliedad, aunque siempre condicionada por la falta de espacio.

En el 1.100 a.C la ciudad, por entonces denominada Gadir, fue fundada por los fenicios. Por
entonces la morfologfa que presentaba la ciudad era un islote ubicado en la actual zona de
intramuros (Casco antiguo) donde desarrollaron una gran drea comercial.

M3s tarde, la ciudad cayd en manos del Imperio Romano (206 a.C) y pasé a llamarse Gades. En
esta época, Cadiz sigue manteniendo una intensa actividad comercial y se procede al levanta-
miento de grandes construcciones como el acueducto, teatro, templos y vias de comunicacién
que sitdan a la ciudad como una de las mds importantes del Imperio.

No es hasta la época moderna cuando Cédiz se impulsa hacia un gran desarrollo urbanistico.
Con el descubrimiento del Nuevo Mundo y las nuevas relaciones socioecondmicas establecidas
entre este y la ciudad, el desarrollo urbanistico se comienza a extender dentro de la Zona de
Intramuros.

Otro motivo que lleva al desarrollo de la urbe es la fuerte presencia militar en la ciudad. De-
bido la destruccién de gran parte de ella, los saqueos e incendios producidos en el s. XV, los
militares se establecen en la zona en el s. XVII. Se realizan numerosas construcciones, como
los castillos de San Sebastidn, Santa Catalina, distintos baluartes, torres vigias y murallas que
circundan toda la ciudad con el fin de protegerla ante otras posibles invasiones.

Durante las primeras décadas del s. XVIl el comercio generado por las relaciones con Sudamé-
rica es cada vez mayor, lo que hace que sea necesaria la construccién de un puerto adecuado
a la actividad maritima de la época.

A lo largo de la edad moderna el crecimiento demografico se hace cada vez mayor, y ello in-
fluye en el aumento de la demanda de viviendas. Debido al escaso espacio para construir, se
comienzan a edificar viviendas en vertical (convirtiendo a Cddiz en la primera urbe europea
con desarrollo urbanistico vertical), a la vez que se rellenan zonas marinas con el fin de ganarle
terreno al mar. Ejemplo de ellos son el Campo del Sur o el dieciochesco barrio de San Carlos.
Por otro lado, se buscan terrenos en los que construir fuera de la Zona de Intramuros, aunque
se hace dificil debido a que estos estdn formados por zonas de cultivos y marismas con escasos
equipamientos.

En los siglos posteriores, XVIIl y XIX, se consolida el caso urbano como tal y se realizan monu-
mentos vy edificios que han llegado hasta nuestra época. A principios del XIX, con la invasién
Napolednica de la Peninsula, C4diz se convierte en la capital espafiola.
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Figura 24. Estructura urbanistica de la ciudad de Cadiz.

A finales del siglo XIX, la guerra de Africa v el Desastre de 1898 provocaron una importante
quiebra en Cédiz. A principios del siglo XX se intentd la recuperacién de la ciudad pero una serie
de circunstancias condicionaron su futuro: los cambios politicos de Espafia, la guerra civil espa-
fola, y la explosién del depdsito de minas en la noche del 18 de agosto de 1947, que destruyd
casi la mitad de la ciudad. Todo ello hizo que Cadiz pasara por etapas de penuria hasta que co-
menzd la expansién hacia Extramuros, todo el espacio urbano actual situado al sur de "Puerta
de Tierra", nombre proveniente del que recibfa el Unico acceso a la ciudad por via terrestre. En
las décadas de los 60 vy 70, y gracias a los astilleros, sus industrias auxiliares y el capital que
los emigrantes aportaban, comenzé el despegue de la ciudad. En esas fechas se construyé el
puente "José Ledn de Carranza" que atraviesa la Bahfa, se mejoraron las infraestructuras, se
potencid el turismo, las fiestas y volvieron a resurgir el Ateneo, los circulos literarios y el Casino
Gaditano se trazd la Avenida de Andalucia, entonces llamada Lépez Pinto, se restauraron los
museos Municipal y el Catedralicio, mientras que el Arqueoldgico se amplid.
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A partir de los afios 80 se volvid a dar otro impulso a la ciudad, con los astilleros, la aerondutica,
y demds industrias posibilitaron que Cadiz volviera a recuperar el pulso econémico con el nuevo
relanzamiento del turismo al nivel internacional; también se construyé el Palacio de Congresos
y Exposiciones.

A principios de este siglo XX| se construye el soterramiento de la via férrea, que atraviesa la ciu-
dad, y se levanta el nuevo puente sobre la Bahfa para mejorar la accesibilidad al interior de Cadiz.

11.06. CONTEXTO SOCIOECONOMICO

11.06.01. Poblaciéon

La ciudad de C&diz tiene en la actualidad una poblacién de 118.048 habitantes, de los cuales
55.925 (47,37%) son hombres 'y 62.123 (52,62%) son mujeres. (Segin SIMA. 2017).

La pirdmide poblacional muestra una tendencia clara de envejecimiento de la poblacidn, predomi-
nando en la ciudad las edades comprendidas entre los 45 y 60 anos de edad para ambos sexos.

HOMBRES MUJERES

1.020 510 =] o 510 1.020

Poblacion Total en el Municipio: 118.048
Poblacion Hombres: 55.925
Poblacion Mujeres: 62.123

Figura 25. Gréfico elaborado por "Foro-ciudad.com" a partir de datos del Instituto Nacional de Estadistica.
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La evolucién demogréfica de Cadiz es definida desde el Siglo XVIII por un ligero pero constante
aumento de la poblacién, alcanzando su méximo en la década de los afios 80, periodo en el
que comenzd a disminuir. Las causas mas relevantes de este descenso demogréfico son: el au-
mento de la esperanza de vida; el aumento del desempleo tanto en la localidad de Cédiz como
en los municipios aledafios, que ha favorecido la migracién de numerosos habitantes en busca
de nuevas fuentes de ingresos; esta misma causa es la responsable de la disminucidn de la
natalidad en el municipio de Céadiz, ya que el desempleo y la migracién afecta principalmente a
aquellos habitantes en edad de procrear; finalmente, el elevado precio de los inmuebles, poco
accesibles a jévenes que buscan su primera vivienda, hace que la poblacién se traslade a los
municipios circundantes de la Bahfa.

La evolucién demogréfica de la ciudad de Cadiz desde 1998 hasta el aflo 2018, segun las cifras
del Instituto Nacional de Estadistica, se compone graficamente:

Cadiz: Poblacion por municipios y sexo.
Cifras Oficiales de Poblacién de los Municipios Espafioles: Revisidn del Padrén Municipal, 11012 Cadiz, Total

Figura 26. Poblacién de Cadiz, 1998-2018. Fuente: Instituto Nacional de Estadistica.

11.06.02. Empleo

La pérdida de poblacidén estd estrechamente ligada a la dificultad de encontrar trabajo estable
en el municipio. Desde el afno 2007 la ciudad ha perdido un 22,03% de empresas del sector
industrial y un 36,01% de la construccidn, a las que se unen pérdidas en sectores tan estraté-
gicos para el desarrollo de la ciudad como el transporte o el comercio.

El niimero de desempleados en la ciudad de Cédiz es de 12.708, de los cuales 5.469 son hom-
bres y 7.239 son mujeres (seguin datos Servicio Andaluz de Empleo, (ARGOS) para Junio 2018).

Tabla de datos de desempleo segtin grupo de edad y sexo:

Hombres Mujeres Total
Menores de 25 afos 354 349 703
Entre 25y 44 afos 2.329 3.264 5.593
Mayores de 45 afios 2.786 3.626 6.412
Total 5.469 7.239 12.708

Figura 27. Datos de paro registrado a partir de los datos del Servicio Andaluz de Empleo (ARGOS).
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11.06.03. Economia

La ciudad de Cédiz ha estado ligada a lo largo de la historia a los sectores comerciales y a la ex-
plotacién de los recursos marinos. Desde la antigliedad, la ciudad ha disfrutado de una posicién
privilegiada en el paso de numerosas rutas comerciales, lo que ha facilitado las exportaciones
procedentes del interior de la peninsula e incluso Europa, y una entrada importante a lo largo
de muchos siglos para productos de los continentes africano y americano.

La falta de espacio vy la escasez de suelo fértil apto para el cultivo impiden que el municipio se
haya dedicado a la agricultura, pero si cabe destacar como sector primario la actividad pesque-
ra, que se genera tanto dentro de la bahfa gaditana como en alta mar.

Dentro del sector secundario son destacables aquellas actividades relacionadas con la cons-
truccién naval, zonas portuarias y astilleros, asi como la Zona Franca. Esta Ultima se ha consti-
tuido como el principal polo de atraccién de la actividad econdmica de la ciudad, tras el puerto,
aglutinando en sus alrededores distintos sectores. La variedad y ramas de actividad existentes
(edificios de oficinas, depdsitos para usos industriales y comerciales, zona portuaria, almacenes
de frio, estaciones de servicios, lonja de frutas, garajes de autocares, tanatorio...) han convertido
a la zona sur de la ciudad en un espacio polifuncional, donde los usos industriales, casi exclu-
sivos de los astilleros, vy las empresas auxiliares, se han diversificado y ocasionado una pérdida
relativa de peso de la industria naval en favor del sector servicios y el comercio.

En el sector terciario, debido a su ubicacidn geogréfica, su patrimonio histdrico y su clima, la ciu-
dad de C4diz tiene una gran demanda turistica, provocando que la hostelerfa y la restauracién,
y en los ultimos afios los pisos de alquiler vacacional, adquieran un gran peso en la economia
de la localidad.
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1 2 CONTEXTO INSTITUCIONAL

12.01. DEMARCACION HIDROGRAFICA GUADALETE-
BARBATE

La siguiente informacién ha sido extraida de la memoria del Ciclo de Planificacién Hidroldgica
2015-2021 de la Demarcacién Hidrogréfica Guadalete-Barbate:

El territorio comprendido por las cuencas hidrogréficas de los rfos Guadalete y Barbate, asf
como las intercuencas entre los términos municipales de Tarifa y Algeciras y el limite con la del
Guadalquivir, es gestionado por la Demarcacién Hidrogréfica del Guadalete-Barbate.

La Junta de Andalucia asumié el 1 de enero de 2006 las competencias de la gestidn del agua
y del dominio publico hidrdulico en la totalidad del litoral andaluz, en aplicacién al Real Decre-
to 1560/2005, de 23 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Auténoma de Andalucia en materia de recursos y aprovechamientos hidrdulicos
correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atldntico.

El Plan Hidroldgico de la demarcacién hidrogréfica del Guadalete-Barbate fue aprobado ini-
cialmente por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia el 2 de noviembre de 2011 vy
posteriormente por el Consejo de Ministros celebrado el 14 de septiembre de 2012 (BOE 15 de
septiembre de 2012), estando presente el Ciclo de Planificacién Hidroldgica 2015-2021, para
la demarcacién hidroldgica como instrumento de planificacion de usos y actividades en toda la
delimitacién de la demarcacion.

Gubernamentalmente la Demarcacién Guadalete-Barbate se rige por los siguientes érganos
de gobierno:

Consejo Andaluz del Agua

El Consejo Andaluz del Agua, érgano de participacion, asesoramiento y consulta en los aspectos
relacionados con el agua. Su principal objetivo es fomentar la corresponsabilidad, organizacién
y andlisis entre los distintos sectores involucrados en esta materia con el fin de lograr el mayor
consenso posible en las decisiones que finalmente adopte el Gobierno de la Junta de Andalucfa.

Comisiones del Agua de los Distritos Hidrograficos

Las Comisiones del Agua de los Distritos Hidrogréficos son érganos colegiados de participa-
cién formados por representantes de las administraciones estatal, autonémica y local, de orga-
nizaciones de intereses socioecondmicos (organizaciones sindicales, empresariales, sociales y
expertos) y usuarios.

Estas comisiones se encuentran incluidas dentro del organigrama de la Consejerfa de Medio
Ambiente como drganos con poder de decisién dependientes de la Secretarfa General de Agua.
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Cada Distrito Hidrogréfico funciona en Pleno y en Comisidén Permanente, sin perjuicio de que
se puedan establecer comités especificos relacionados con la gestidn de recursos hidricos y la
explotacidon de las infraestructuras hidrdulicas, siempre que se mantenga el criterio de repre-
sentacién proporcional a los intereses afectados.

A la Comisidn Permanente le corresponden las siguientes funciones:
e Aprobar los Planes de Actuacién del Distrito Hidrogréfico.
e La revision del Plan Hidroldgico correspondiente.
e Declarar los acuiferos sobreexplotados.

e Acordar los criterios generales para determinar las indemnizaciones por dafos y perjui-
cios ocasionados al Dominio Publico Hidrdulico.

Comision del Agua de los Distritos Hidrograficos Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-
Piedras

La Comisién del Agua de la Cuenca Atldntica se constituyd en Jerez de la Frontera el 17 de oc-
tubre de 2007 con un total de 44 miembros, de los que 41 representan a las distintas vocalfas
formadas por representantes de las administraciones, los regantes, ecologistas, consumidores,
asociaciones empresariales, expertos universitarios, organizaciones sindicales, de organizacio-
nes de regantes y otros usos del agua. Todas sus decisiones, como dérgano de Gobierno dentro
de la hoy extinta Agencia Andaluza del Agua, afectan en la toma de decisiones de gestion de
las cuencas de los rios Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanzas.

12.02. EL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Antecedentes historicos del Consorcio

Uno de los problemas mds urgentes para el desarrollo de las actividades en muchas poblacio-
nes de la mitad occidental de la provincia de C4diz, desde principios del siglo XX, era la escasez
de agua. La informacidn de este apartado ha sido extraida de la web del Consorcio de Aguas
de la Zona Gaditana (www.cazg.es).

Las poblaciones de Cddiz, San Fernando, Puerto Real y El Puerto de Santa Maria, explotaban
cinco manantiales, mediante una red conjunta, que permitian una dotacién entre 45y 55 litros
por habitante y dfa, siendo insuficientes para cubrir las necesidades de la poblacién. Por otro
lado, Jerez de la Frontera contaba con el abastecimiento del Manantial de El Tempul, que en
periodos de estiaje limitaba las dotaciones por debajo de 50 litros por habitante y dfa.

Las poblaciones de Rota, Sanllcar de Barrameda y Chipiona disponian de medios mas rudi-
mentarios, abasteciéndose mediante pozos particulares o mediante cédntaras de agua.
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El crecimiento demogréfico de la capital y las nuevas exigencias de las actividades vinculadas
al desarrollo del sector naval harfan insuficiente estos suministros.

Debido a las dificultades econdmicas de estos municipios, la mejora de las instalaciones no po-
dfa desarrollarse, por lo que se precisaba de un proyecto conjunto que debfa abordarse desde
una perspectiva supramunicipal, que solo podia atenderse a través del Estado.

Con motivo de estas necesidades, nace la Ley de 31 de Diciembre de 1945, sobre el abasteci-
miento de aguas potables a la ciudad de Cédiz, Puerto Maritimo y otros puertos de la Bahia de
Cédiz o en una circunferencia de 45 km de radio.

Por la Ley de 27 de diciembre de 1947, se incorporan, al Plan General de Obras Publicas, las
Presas de Hurones en el Rio Majaceite, y el de Bornos en el Rio Guadalete y se establece que
los caudales regulados por dichos embalses se destinardn en primer término a satisfacer el
Abastecimiento creado vy los riegos de la zona regable en aquel momento servido por el pan-
tano de Guadalcacin.

Debido a la improcedencia de la constitucidon de la Junta Administrativa, que prevefa la Ley
funcional, al no estar aulin terminadas las obras, en el Decreto de 8 de noviembre de 1957 se
dispone que la Confederacién Hidrogréfica del Guadalquivir se haga cargo de la explotacidn
anticipada del Abastecimiento de Agua a la Zona Gaditana.

Los beneficios acordados por la Ley de 31 de diciembre de 1945 se amplian a los municipios
de Algar y Barbate que quedaban fuera del dmbito geogréfico, con la promulgacién de la Ley
30 de 1959.

Atendiendo a que la zona demandaba una mayor aportacién de caudales y las obras e insta-
laciones realizadas en el abastecimiento habfan quedado totalmente saturadas, al inicio de Ia
década de los setenta, se planted una ampliacidn del abastecimiento para aumentar aproxima-
damente al doble el caudal suministrado.

De este modo, se promulga y publica el Decreto 3138/1972 de 2 de noviembre mediante el
cual se regula el régimen de financiacién de las nuevas obras y se atribuye la gestién de la ex-
plotacién a la Confederacién Hidrogréfica del Guadalquivir.

La Ley 17/1995 de 1 de junio de transferencia de volimenes de aguas de la cuenca del rfo Gua-
diaro a la cuenca del rio Guadalete autoriza la transferencia de aguas entre estas cuencas con
destino al abastecimiento urbano e industrial de las poblaciones de Algar, Cédiz, Conil, Chiclana
de la Frontera, Chipiona, Jédula (Arcos de la Frontera), Jerez de la Frontera, Medina Sidonia,
Paterna de la Rivera, Puerto Real, Puerto de Santa Marfa, Rota, San Fernando, Sanldcar de
Barrameda y Trebujena, asi como de todas las instalaciones militares y estratégicas asentadas
en la Zona Gaditana vy, con el objetivo de incrementar los recursos hidricos de la cuenca del
Guadalete, se permite la derivacién de caudales excedentarios desde la cuenca del Guadiaro.
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El tunel de Buitreras es el que posibilita el trasvase inter-cuencas. Dicho tunel tiene su punto de
toma en el rflo Guadiaro y su punto de salida y entrega de caudales en el tramo del Rio Majaceite
situado en la cola del embalse de los Hurones.

Entre las Administraciones afectadas se suscribieron convenios para constituir el érgano su-
pramunicipal. Se destaca el Protocolo de colaboracién entre el Ministerio de Medio Ambiente,
la Consejerfa de Medio Ambiente de la Junta de Andalucfa, la Confederacién Hidrogréfica del
Guadalquivir y los Ayuntamientos integrantes del abastecimiento de agua de la zona gaditana
y de Barbate y Vejer de la Frontera, mediante el cual se fijan las bases y lineas de actuacidn para
la coordinacién y ejecuciéon de las infraestructuras y la gestién y explotacién del ciclo integral
del agua.

Por el Real Decreto 1560/2005 de 23 de diciembre se produce la transferencia de funciones y
servicios a la Comunidad Auténoma de Andalucia. Sin embargo, el Consorcio no estaba cons-
tituido auin, por lo que al traspasarse las funciones y servicios de la Confederacién Hidrogréfica
del Guadalquivir respecto a la cuenca hidrogréfica del rilo Guadalete, se incluyd la prestacién del
servicio de agua en alta en la zona gaditana.

El Consorcio para el abastecimiento de agua en la zona gaditana se constituyd con posterio-
ridad al Real Decreto nombrado anteriormente, segin el acuerdo adoptado por la Asamblea
General, rigiéndose por los Estatutos aprobados por Resolucién de 5 de junio de 2006 de la
Direccién General de Administracién Local de 2006.

Finalmente se traspasa al Consorcio de Aguas de la zona gaditana las funciones de prestacion
del servicio publico de abastecimiento de agua en alta a la zona gaditana, asi como los bienes
y el personal afecto al mismo, por el Decreto 197/2008 de 6 de mayo.

Competencias del consorcio

La finalidad del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana es la prestacion del ciclo integral
del agua, esto es, los servicios de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, con base en los
principios de integracidon de la gestidn, uniformidad de las tarifas en dicho ambito territorial y
homogeneidad de la calidad del servicio.

El objetivo del Consorcio es articular la planificacidn, cooperacién y coordinacidn entre las dis-
tintas Administraciones que lo integran, con el fin de optimizar la gestidn del ciclo integral del
agua.

Siempre que los entes consorciados lo acuerden expresa e individualmente en los términos
previstos en estos Estatutos y en la legislacién de régimen local, el Consorcio podrd realizar ser-
vicios publicos de competencia local. También podra realizar las actividades complementarias o
derivadas que refuercen la eficacia en el cumplimiento de sus fines generales.

Ademads, el Consorcio se constituye en comunidad de usuarios a los efectos previstos en el
Capitulo IV del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
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El Consorcio se constituye como una entidad de derecho publico de base asociativa y de cardc-

ter voluntario, con personalidad juridica propia, rigiéndose por el derecho administrativo.

Para el desarrollo de sus fines, el Consorcio podra utilizar cualquiera de las formas de gestién
que aparecen en la legislacién de régimen local y podrd de este modo, mediante la utilizacién
de las técnicas de cooperacidn y asociacion mds eficaces para la satisfaccidn de intereses pu-
blicos, concertar con Entidades Publicas, Corporaciones Locales y entidades privadas, asf como
otros organismos, programas y actuaciones adecuados.

Entidades que lo integran

Las entidades que integran el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana son la Junta de An-
dalucfa a través de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejeria de Medio Ambiente vy los

siguientes Municipios:

— Barbate.
— Algar.

- Cadiz.

— Chipiona.

— Benalup-Casas Viejas.

— Conil de la Frontera.
— Jerez de la Frontera.

— Arcos de la Frontera.

Chiclana de la Frontera.

Sanldcar de Barrameda.

Paterna de Rivera.

El Puerto de Santa Marfa.

Rota.
Medina Sidonia.

San Fernando.

Puerto Real.

— SanJosé del Valle.

— Vejer de la Frontera.

— Trebujena.

Figura 28. Municipios integrados en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
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12.03. AGUAS DE CADIZ S.A.

Textos basados en la memoria y presupuesto de ACASA de 2018, visible desde el Portal de
Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Cédiz:

Aguas de Cddiz, S.A., es una sociedad andnima de capital integramente municipal, siendo el
Ayuntamiento de C&diz el Unico propietario. Es la empresa gestora del abastecimiento, alcan-
tarillado y depuracién de las aguas de uso urbano, de capital 100% publico, que se caracte-
riza por su transparencia y compromiso ambiental y social. Es una de las primeras empresas
municipales del sector en implantar el Suministro Minimo Vital (SMV) o en implantar un plan
estratégico participativo, que definird los ejes estratégicos de la gestién de la empresa en los
préximos afos.

La empresa Aguas de Cadiz, S.A., se crea por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento en el pleno
con fecha 07/4/1994, donde se acuerda el cambio de estructura de gestién del servicio de
aguay saneamiento del municipio. En cumplimiento de estos acuerdos, se crea Aguas de Cadiz
como la empresa que ejecuta los servicios relacionados con el agua y el saneamiento, y que
queda constituida mediante escritura publica el 10/05/1995.

Esta empresa se encuentra formada con el personal que realizaba las mismas funciones en la
anterior estructura de gestién, de los servicios que estaba gestionando desde 1929 mediante
un ente especial denominado Servicios municipalizados de Agua, Electricidad y Saneamiento
de Céadiz (S.M.A.E.S). Dichos servicios municipales dejan de existir en la misma fecha de cons-
titucién de la Sociedad Anénima Municipal “Aguas de Cadiz, S.A.”.

Fines y competencias de Aguas de Cddiz, S.A.

El objeto de la sociedad es gestionar el servicio publico de saneamiento y suministro domici-
liario de agua, asi como todas aquellas funciones relativas al medio Ambiente que el Excmo.
Ayuntamiento de Cédiz le encomiende, en el término municipal de Cadiz.

El objeto social podra ser desarrollado, total o parcialmente, mediante la titularidad de acciones
o participaciones en Sociedades u otras entidades, de objeto social igual o similar.
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EL SISTEMA DE
]_ 3 ABASTECIMIENTO

La descripcidon del sistema de abastecimiento es tomada parcialmente del Plan Estratégico de
la entidad promotora del Plan de Gestién del Riesgo por Sequia, Aguas de Cadiz, S.A.

13.01. EMBALSES

El agua empleada para abastecer a la ciudad de C4diz tiene origen superficial, procediendo de
las cuencas y subcuencas de los rfos Guadalete y Majaceite, siendo los embalses de origen el
de los Hurones y Guadalcacin, ambos en la Sierra de Cadiz. Ocasionalmente, el primero puede
recibir agua a través de un tinel de 12 km de longitud y 4 metros de didmetro, que conecta con
las cuencas del rio Guadiaro y Majaceite.

Figura 29. Embalse y presa de los Hurones.

Cuando se supera la capacidad de almacenamiento se procede a la apertura de una serie de
compuertas que permiten evacuar el agua excedente, que discurre hasta conectar con el em-
balse del Guadalcacin, el mds grande de la provincia de Cadiz, con una capacidad de alma-
cenamiento 6 veces superior al de los Hurones (800 hm?3) y una extensién de 3.670 ha. Este
embalse destina también parte de su caudal al riego de Cultivos Agricolas de la Zona Regable
del mismo nombre.

En casos excepcionales, como ocurrid en la sequia de 1995, se emplean para el abastecimiento
recursos subterrdneos a través de los pozos de la Zorra, El Infierno y el Saotillo.
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Figura 30. Embalse Guadalcacin.

13.02. REDES DE ADUCCION

La red de aduccidn, constituida por conducciones de gran didmetro que transportan el agua
desde los puntos de captacién hasta la distribucidn y el depdsito de almacenamiento del nicleo
urbano, es competencia del Consorocio de Aguas de la Zona Gaditana.

La red de aduccién estd compuesta de las siguientes conducciones:

e Tramo origen: Desde el Embalse de los Hurones hasta la Arqueta de la Peruela. Su
longitud total es de 24.008 m. Estd formada por: canal cubierto (seccién en herradura y
longitud 2.078 m.), tlneles (seccién en herradura y longitud 14.198 m) y sifones (didme-
tros @ 1.500, 1.400, 1.200 mm vy longitud total 7.732 m.).

e Arteria I: No afecta directamente al suministro de la ciudad de Cédiz, pues transcurre entre
la “Arqueta de la Peruela” y la ETAP de Cuartillos, que abastece al municipio de Jerez de la
Frontera.Para el aumento de la presidn de las aguas vy batir el sifén de la Florida en el tramo
del rlo Guadalete que cruza esta pedania, antes de su entada al mismo se sitlia una estacién
elevadora.

e Arteria ll. Estd compuesta de dos conducciones de hormigdén con camisa de chapa de
1.900 mm, uno primero entre la Arqueta de la Peruela hasta la Etap y depdsito del Mon-
tafiés y, uno segundo entre éste punto y la conduccién San Cristébal - Cadiz.

e Conduccién San Cristdbal - Cadiz: un primer tramo de la conduccién San Cristébal - Ca-
diz. Conduccién de hormigdn con camisa de chapa/fibrocemento de didmetro 1.100/800
mm desde el nudo de conexidn con la Arteria Il hasta el depdsito de Cédiz, de longitud
total aproximada de 20.000 m.
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Figura 31. llustracién del tramo de origen. Fuente: Web del Consorcio de Aguas de la Zona

Gaditana, www.cazg.es
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Figura 32. llustracién Arteria |. Fuente: Web del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana,

www.cazg.es
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Figura 33. llustracién Arteria Il. Fuente: Web del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana,

Www.cazg.es

Tabla 7. Resumen de las conducciones en la red de aduccidn.

Conduccién

Tramo origen

Arteria Il

San Cristobal -
Cadiz

Zonas de conexion

Longitud

Desde el embalse
de Los Hurones -
La Peruela

24.008

Primera parte:
desde la Peruela
hasta la ETAPEI

Montafnés

28.479

Segunda parte:
Desde la ETAP El
Montafés hasta el
Tramo San Cristo-

bal - Cédiz

9.338

Desdel el nudo
de conexidén de
la Arterfa Il hasta
los depdsitos de
la Zona Franca de
Cédiz.

20.000

Figura 34. Conducciones y Zonas de abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG).
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13.03. ELEVACIONES EN ALTA

No existe ninguna estacidn elevadora que afecte directamente al tramo que conduce el agua
en alta hasta la ciudad de Cadiz. Si existe una estacién elevadora localizada en las inmediacio-
nes de los depdsitos de Zona Franca de Cédiz, encargada de propulsar el agua hacia la red de
distribucién de la ciudad.

Si que existen estaciones elevadoras localizadas entre el tramo de origen y arterias | y Il v las
conducciones secundarias que llevan el agua hasta los municipios de Algar, Paterna de Rivera,
Medina Sidonia, Chiclana y Conil de la Frontera.

13.04. ESTACION DE TRATAMIENTOS DE AGUAS
POTABLES (ETAP)

El agua bruta que procede de los embalses es tratada en la estacién de El Montafiés, localizada
dentro del término Municipal de Puerto Real, en la Carretera A-408, km 12,5.

El agua pasa aqui por varios tratamientos que garantizan su calidad para consumo humano tal
y como se regula en la legislacidn vigente. El proceso de limpieza y depuracién se compone de
las siguientes fases:

Agua procendente de
los Embalses

1. Precloracion.
g 2. Tratamiento con
Carbon Activo en polvo. | i
‘ 3. Ajuste del pH.
‘ 4. Coagulacion - Floculacion
- Decantacion.
g 5. Filtracion.

‘ 6. Desinfeccion 1

i Salida de Agua hacia
ARV los Municipios

Figura 35. Tratamientos de la ETAP El Montafiés.
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13.05. REGULACIONES

Depdsitos

Los depdsitos que guardan relaciéon directa con la ciudad de Cédiz son dos:
e Deposito del Montafiés: localizado en el mismo recinto que la ETAP del El Montafiés.

e Depdsitos de Zona Franca: localizados en la entrada de la ciudad, dentro de la Zona
Franca de Cadiz. Son 3 unidades circulares capaces de almacenar 55.674 m3 en total.

Figura 36. Depdsitos de agua de la ciudad de Cadiz.

Al igual que ocurre con las estaciones elevadoras, existen mas depdsitos dentro de la red en
alta que compete al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, pero estos dan servicio a otras
localidades no contempladas en el presente Plan de Sequia.

Bombeo

Desde el depdsito de El Montafiés el agua es impulsada hasta las acometidas de los usuarios
por medio de una estacién de bombeo compuesta por 5 bombas, funcionando una diferente
cada dfa, con una capacidad nominal de 300/720 I/s (dependiendo de la bomba que esté ope-
rando) y una altura manomeétrica de 50 m.c.a. (metro de la columna de agua)..

Valvulas
Vilvula reductora de presién

El sistema de distribucién cuenta con una vélvula reductora de presién (VRP) que se encuentra
actualmente sin servicio.

Vdlvula de control de altura

El sistema de distribucién cuenta con una vélvula de mariposa cuya funcién es mantener unos
niveles minimo y maximo de agua en el depdsito de almacenamiento.

Viélvulas de corte

La red presenta 2.266 vélvulas de corte que permiten gestionar la distribucién del agua por la ciudad.
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Red de distribucion

La red de distribucidn de la ciudad de Cddiz cuenta con més de 190 km de redes, sectorizada,
mallada y controlada mediante Sistemas de Informacién Geogréfica y modelados hidrdulicos
gue comunican el punto de almacenamiento con las acometidas de los usuarios.

Los didmetros de las tuberfas van desde 30 hasta 800 mm. Las tuberfas de didmetro mayor
o igual a 400 mm que conforman la red principal abarcan aproximadamente el 15% de la red,
unos 28 km, mientras que las tuberfas de didmetro menor a 400 mm que conforman las redes
secundarias suponen aproximadamente un 85%, 160 km. El material predominante de las con-

ducciones es la fundicién ductil que abarca aproximadamente el 40% de la red.

Material Diametro (mm) Lontitud (m) Porcentaje (%)
Polietileno de baja densidad 400 537 2'18
Fundicién gris 400 3.128 12'68
Fundicién ddctil 400 6.496 26'34
Fundicién ductil 600 4.397 17'83
Hormigén con camisa de chapa 600 466 1'89
Fundicién ddctil 800 4261 17'28
Hormgidén con camisa de chapa 800 5.376 21'80
TOTAL 24.661 100

Figura 37. Longitud de la red principal de distribucidn clasificada por didmetro y material. Fuente: Inven-

tario de redes proporcionado por Aguas de Cadiz, S.A.
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Figura 38. Esquema de la red de abastecimiento de agua de la ciudad de Cadiz.
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ANALISIS DE LAS
1 4 PRINCIPALES DEMANDAS
DE ABASTECIMIENTO

Aguas de Cédiz, S.A cuenta con dos caudalimetros que registran el volumen de entrada al sis-
tema. Estos caudalimetros se especifican en la Memoria del Plan Director de Infraestructuras
de la entidad:

e El primero estd instalado en la arteria de distribucidn | y localizado en la Avd. José Ledn
de Carranza 18-D, denominado "Gasolinera".

e FEl segundo se sitda en la “Zona Franca”, C/ Chiclana 5-D, instalado en la arteria de distribu-
cién |l.

A través de estos dos caudalimetros la entidad municipal presenta el siguiente volumen de entrada:

Gasolinera (m?) Zona Franca (m?) Total (m?3)

2016 7.313.346 2.754.179 10.067.525
Figura 39. Volumen de agua registrada en 2016.

Con respecto a las demandas que presenta la ciudad en forma de consumos registrados y
facturados encontramos para el periodo 2016, segun la base de datos del sistema de gestién
comercial de Aguas de Cédiz, los siguientes datos:

N° de

Ano . Consumo registrado: 8.064.795m3 Dotacidn (I/hab./dia)
suministro
Facturado F. Industrial Facturado Riegos y Facturado . 2
Domésticos  y comercial  otros Adms. baldeos Muelle Citos Regfiie et Do s e
2016 42.714 5.555.660 1.306.488 771.207 338.922 66.397 26.121 209 128

Figura 40. Consumos registrados y facturados en funcién del consumo vy la dotacidn per cdpita.

Es preciso resefiar el volumen utilizado, también para 2016, de agua para el riego o para el
baldeo de calles, siendo estos de 239.406 m3 y 99.516 m3 respectivamente.
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El resumen del balance hidrico para el afio 2016 que ofrece la entidad en la mencionada me-
moria es:

Volumen registrado 7.651.433 m3

(73'04%)
Volumen autorizado
7.990.355m?
Volumen controlado* (76.27%)
338.922 m?
(3'23%)
Limpieza, baldeo, riego
de parques y jardines, .
CONSUMOS Propios y otros Volumen consumido
8.487.929 m?
(81'03%)
Tomas ilegales*
26.188 m®
(0'25%)
Volumen de
entrada al sistema
10.475.251 m3
(100%) Volumen no Errores de medicién*
registrado 471.386 m?
2.823.818 m? (4'5%)
(26'96%) Volumen no Error medio ponderado
controlado
2.484.896 m®
(23'73%) Fugas en
acometidas*
1.192.393 m?
(11'38%)
Fugas externas*
1.987.322 m?
(18'97%)
Fugas en la red*
794.929 m3
(7'59%)

* Estimacidn basada en diversos estudios, reglas generales, calculos de ACASA y bibliografia especifica del sector del agua.
Figura 41. Balance hidrico de Aguas de Cdadiz 2016. Fuente: Revisién de la Memoria del Plan Director de
infraestructuras.

e Volumen de entrada al sistema: determinado por el volumen registrado en los caudali-
metros “Gasolinera” y “Zona Franca”.

e Volumen registrado: Volumen registrado en los contadores de los abonados.

e Volumen no registrado: diferencia entre el volumen de entrada al sistema vy el volumen
registrado.

¢ Volumen controlado: de riego y baldeo.

e Volumen no controlado: Es la diferencia entre el volumen no registrado y el volumen
controlado, también definido como “pérdidas”.
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¢ Volumen autorizado: Es la suma de los volimenes registrados y controlados.
e Tomas ilegales: Es un volumen estimado.

e Errores de medicién: Son los volimenes no medidos correctamente y que se estima en
un 5% del volumen registrado.

e Fugas externas: Calculado como el volumen no controlado que no pertenece ni a tomas
ilegales, ni a errores de medicién.

¢ Volumen consumido: Es el sumatorio de los volimenes autorizados, las tomas ilegales
y los volimenes relativos a los errores de medicidn.

e Fugas en distribucién: Es un volumen no consumido que se pierde en su recorrido por
las redes de distribucidn.

e Fugas en acometidas: Es un volumen no consumido y no controlado que se pierde a
partir de la conexidn inicial de la acometida hasta el sistema de medicidn instalado.
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CONSECUENCIAS Y
1 5 GESTION DE EPISODIOS
ANTERIORES DE SEQUIA

Las referencias utilizadas de sequias anteriores se traducen en el estudio del Plan de Emergen-
cias del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Este documento, junto con el Proyecto Se-
Gufa, de la Fundacién Nueva Cultura del Agua, sirven de referencia para la toma de decisiones
futuras en nuevos episodios de sequra.

Este apartado parte de la necesidad de recopilar y reflejar la informacidén disponible sobre las
distintas sequias que se hayan producido dentro de la Demarcacidn, con consecuencias direc-
tas sobre el municipio de Cadiz y su comarca. La recopilacién de estos datos es de gran utilidad
para los andlisis posteriores: validacién del sistema de indicadores propuestos, identificacién de
los impactos y consecuencias de estas, evaluacién de sus efectos, etc.

En los ultimos 40 afios hemos sufrido episodios de fuertes sequias entre afios 1975-1976,
1981-1983, 1992-1995. Posteriormente, han ocurrido otros, aunque con menor duracién e
impacto en las reservas hidricas disponibles.

Si bien no existe la posibilidad de una catdstrofe ecoldgica a nivel mundial o continental, el
proceso regresivo y paulatino iniciado a finales del pasado siglo como consecuencia de la re-
volucién industrial, la concentracidn del proceso humano vy el desarrollo urbanistico debe ser
contrarrestado por medidas de equilibrio.

15.01. MEDIDAS ADOPTADAS EN LOS ABASTECIMIENTOS
A LA POBLACION Y LOS REGADIOS

Desde 1992 a 1995, debido al 1992/03 1992-1993 1994/07
. . Cortes y dotaciones d (B, Cortes de 8 horas y
bajo nivel de las reservas embal- i LY
sadas, se decidid implantar restric-
ciones en el suministro en el abas-
tecimiento de la zona gaditana. A

continuacion, se ofrece una crono-

logfa de los hechos que acompa-
fiaron esta decision en el Plan de
Emergencias del Abastecimiento
de la Zona Gaditana: o

1993/01 1995/01
Ampliacion de Descenso de las
restricclones reservas Gtiles

-

Figura 42. Cronologia
de la sequia 1992-1995.
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Entre las medidas que fueron tomadas para el abastecimiento de la poblacidn y del regadio, las
mas frecuentes fueron:

Emisién de bandos y seguimientos: después de tomar medidas internas relativas al
suministro, disminuyendo presiones, control y/o anulacién, seguin el caso, de uso publico
del agua (fuentes ornamentales, riego y baldeo de zonas comunes y ajardinadas, etc.) se
hizo imprescindible la emisiéon de bandos por parte de la alcaldfa que especificaban las
condiciones de abastecimiento y la respuesta esperada de los usuarios. De forma gene-
ral, solfan contener:

— Llamada de atencidn sobre las dificultades en el abastecimiento vy apelacidn a la res-
ponsabilidad solidaria de los usuarios.

— Exigencia a los servicios municipales de no utilizar el agua de la red para usos suntua-
rios o para aquellos casos en que ésta pueda ser sustituida por agua no potable, que
deberd reunir las condiciones sanitarias suficientes, en todo caso.

— Medidas de restriccidn de usos no imprescindibles, que no repercutan directamente en el
consumo humano (piscinas, lavados de coches, refrigeracion, fuentes ornamentales, etc.).

— Establecimiento de un primer horario de restricciones, tanto para las familias como
para los comercios e industrias, que no debe ser, al principio, ni amplio ni excesiva-
mente exigente.

— El horario de restricciones debe ir acompafiado de la exigencia de una disminucién
concreta del consumo en relacidn con el mismo periodo del afio precedente. La expe-
riencia ha demostrado que la exigencia de disminuciones de consumo inferiores al 10
por ciento no son de utilidad préactica.

— El horario de restricciones debe ir amplidndose, procurando salvaguardar las horas
que median entre las 7 de la mafiana y las 4 de la tarde. Se avisardn los cambios con
tiempo suficiente para impedir la acumulacidén innecesaria de agua y para que enfer-
mos y hospitales tomen las medidas necesarias.

— Hacer un seguimiento de la efectividad del bando en funcién de mediciones.

Campanas publicitarias y de opinién: reiteracién del mensaje utilizando radio, prensa,
carteles, pegatinas, folletos informativos, cdmics, exposiciones, seminarios, mobiliario
urbano, buzoneos colectivos, etc.

Sesiones informativas: mantenidas con asociaciones de usuarios, asociaciones de pren-
sa, partidos politicos, sindicatos, acuartelamientos, institutos, hospitales, etc.

Creacidn del departamento de control de consumo: materializando el control de la me-
dida verificando la eficacia e, incluso llegado el caso, coordinar expedientes sancionado-
res. Interrelacionarse con los departamentos internos de Comercial, Centro de Proceso
de Datos, Andlisis de datos, Calidad del Agua, observatorio del agua y con los érganos
externos de control de la Emergencia.

Establecer una Comisién de la Sequia: compuesta por todos los agentes afectados.

Establecer medios disuasorios: se estudian medidas coercitivas o que imposibiliten el de-
rroche por parte de los consumidores, por encima de establecer un régimen sancionador.
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e Otros aspectos, atencién individualizada a los grandes consumidores y consumidores
de servicios criticos.

En esta sequfa, se impusieron restricciones tanto en el abastecimiento domiciliario de agua
potable como en los regadios; en marzo de 1992, los cortes de suministro fueron de 8 horas
diarias y se redujeron las dotaciones de riego en un 50%.

En enero de 1993, se amplié hasta las 10 horas diarias y se extendid la prohibicidn total del
riego con aguas superficiales. En julio de 1994, en temporada veraniega, se varid el horario de
cortes de suministro domiciliario, siendo de 8 horas de domingo a jueves.

Es resenable las inversiones realizadas entre los afios de 1992 y 1993, realizando obras de
ampliacién y mejora en las estaciones elevadoras de la Barca y Guadalcacin para poder incor-
porar las reservas de Bornos y Zahara a la denominada arteria | de abastecimiento. Ademds de
la reparacidn y acondicinamiento de los canales de riego implicados en el transporte.

Durante el aflo 1995 se retoman las restricciones mas duras (10 horas diarias, durante los 7
dfas de la semana) y suspension total de los riegos.

15.02. EFECTOS DE LA SEQUIA 1992 - 1995

A mediados de marzo de 1992 comenzaron las restricciones de agua en la Bahia de Cadiz, Jerez
de la Frontera y el litoral gaditano. Este hecho permitié ahorrar agua debido a la reduccién de las
pérdidas en red durante el periodo nocturno y, por otra parte, derivé en diversas acciones sociales
que ayudaron a incrementar el ahorro. Entre ellos, cabe destacar el de los movimientos ecologis-
tas gaditanos, quienes empezaron a criticar el consumo desmesurado de agua por parte de los
campos de golf de la provincia mientas que, por otra parte, se realizaban cortes de suministro.

Se destinaron 5.000 millones de pesetas por parte del Ministerio de Obras Publicas y Trans-
portes a la ejecucidn de obras urgentes contra la sequia. Paralelamente, el Consejo de Ministros
aprobd la creacidn de la Comisién Nacional del Clima para vigilar y crear las pautas de gestidn
dirigidas a paliar los efectos de la sequira.

En agosto del mismo afio la Junta de Andalucfa cifré en una bajada del 20% del consumo de
agua en los municipios de Cadiz (excepto Jerez) debido a las restricciones. Esta situacién de
sequia prolongada v restricciones se mantiene asi hasta la entrada de 1993.

A comienzos de ese afio los embalses de la Cuenca del Guadalete se sitdan en un 1,5% de su
capacidad total. Y ampliando al resto de Andalucia, mds de dos millones de andaluces padecen
estragos por la sequfa; Sevilla y Cadiz en situacién critica, Cérdoba y Jaén con restricciones en
febrero. Es también destacable que a inicios de 1993 el Excmo. Ayuntamiento de Cadiz comen-
z6 a estudiar la posibilidad de instalar una planta potabilizadora para utilizar agua del mar. Este
proyecto nunca se llevaria a cabo y en enero del mismo afio se hace necesario el aumento de las
restricciones de agua por un periodo de dos horas mds y que perdurardn hasta el mes de marzo.

15. CONSECUENCIAS Y GESTION DE EPISODIOS ANTERIORES DE SEQUIA
BLOQUE II. EL PLAN DE GESTION DE RIESGO POR SEQUIA EN LA CIUDAD DE CADIZ | 99 |



Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

A nivel institucional, la Junta de Andalucia destinara 2.000 millones durante ese afio a inversio-
nes para paliar la sequia. También se comienzan los contactos para lograr el Acuerdo Andaluz
por el Agua vy se pide al Estado que recoja las necesidades de Andalucia en el Plan Hidroldgico
Nacional.

La Federacién de Regantes del Guadalquivir solicita una modificacién de la Ley de Aguas y la
puesta en marcha de medidas que tiendan a paliar situaciones de sequfa extrema.

Ya en 1994, la persistencia de la sequia agrava duramente las condiciones de los abastecimien-
tos urbanos vy los riegos de la Cuenca del Guadalete y el agua embalsada llega a ser inferior al
9% de la capacidad. Al final del afio una cuarta parte de los andaluces sufren restricciones, tan
solo las provincias de Huelva y Almeria disfrutan de una situacidn relativamente normalizada.

La situacién anteriormente descrita genera un debate sobre los modelos de gestidn de los ser-
vicios municipales de aguas vy tarifas en Cadiz.

El afio 1995 fue marcado por la finalizacidon del periodo prolongado de escasez hidrica. Las
lluvias en los Ultimos meses del afio provocaron la recuperacion del conjunto de los ecosiste-
mas andaluces, ademds de los beneficios econédmicos y sociales obtenidos por la regién como
consecuencia de la mayor disponibilidad de agua. La recuperacién de acuiferos y caudales de
los rios marca y sefiala el final de la sequfa de 5 afios.

No obstante durante ese afio el abastecimiento a los nlcleos urbanos también pasd por mu-
chas dificultades. Las restricciones en el suministro y la pérdida de calidad del agua potable se
generalizaron en toda la regién. Algunas poblaciones afectadas hicieron uso de captaciones de
emergencia; otras, sin embargo, tuvieron que recurrir a la distribucién maévil. A partir del verano,
la poblacién de la Bahfa de Cédiz se asegurd una dotacién de 20.000 m3/dfa de agua potable
mediante su transporte por via maritima desde Huelva.

La sequfa de este periodo ha afectado practicamente a toda la poblacién andaluza, no solo a la
gaditana. En el campo, las organizaciones agrarias cuantifican las pérdidas en mas de 740.000
millones de pesetas y en casi 63.000 jornales perdidos. En el dmbito ambiental el estrés al que
han estado sometidos los ecosistemas naturales favorecié la incidencia de plagas y procesos
degenerativos de la vegetacién, mortandad en ictiofauna y aumentado el riesgo de propaga-
cién de incendios forestales.
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15.03. EFECTO SOBRE LOS REGADIOS

Con respecto al mismo periodo de escasez, el Plan de Emergencias para el Abastecimiento
de la Zona Gaditana establece una relacién clara y evidente entre la sequia y la agricultura de
regadio por su absoluta dependencia del agua.

En 1994, mediante el Real Decreto Ley 6/1994 por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos de la sequfa, se contempla un régimen de ayudas a las explotaciones de las
dreas mas afectadas, que motivaba:

“La evolucién de las condiciones climaticas a lo largo del actual afo agricola se
caracteriza por un acusado déficit de precipitaciones que estd poniendo en ries-
go una parte importante de las cosechas y producciones ganaderas esperables
en areas de secano.El referido déficit de precipitaciones acumulado al producido
en afos anteriores, tampoco ha permitido la recuperacidn de los embalses y acu-
feros que dotan los sistemas de regadio, con la consiguiente repercusién sobre
los cultivos situados en las correspondientes cuencas hidrograficas.

Una y otra situacidn, en el secano y en el regadio, hacen urgente y necesaria la
adopcidn de medidas, referidas al dmbito de la empresa agraria, que traten de
paliar, en lo posible, las pérdidas que tales situaciones conllevan.”

En el Plan de Abastecimiento de la Zona Gaditana explica que: en afos mas recientes y de
acuerdo con los protocolos de actuacion elaborados, se han adoptado medidas preventivas
consistentes en restricciones moderadas en el riego agricola.
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1 6 ANALISIS DAFO

El andlisis DAFO es una herramienta de diagndstico de la situacién, bien pudiera ser de una
entidad, espacio territorial, organizacidn, ecosistema natural, etc. En este tipo de andlisis se
abordan tanto las circunstancias positivas como negativas, desde una visién interna y aten-

diendo a factores externos que pudieran afectar de alguna u otra manera. Para ello se abordan
4 aspectos fundamentales: las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades.

Positivo Negativo

Anadlisis interno Fortalezas Debilidades

Andlisis externo Oportunidades Amenezas

Figura 43. Composicidén habitual de un analisis DAFO.

En este apartado, los aspectos identificados son descritos desde la propia entidad gestora del
servicio de aguas, realizando para ello un estudio interno de la estructura orgdnica, las deci-
siones tomadas en episodios de sequfa anteriores y sus consecuencias para establecer las
principales caracteristicas del andlisis DAFO. Sin embargo, a este respecto, hay que se sefalar
que, con el objetivo de tener un examen lo mds preciso posible de la situacién del servicio de
aguas en la ciudad, Aguas de Cédiz llevard a cabo talleres de participacién en los que agentes
sociales y técnicos de otros ambitos con interés en el correcto abastecimiento de agua, sefia-
lardn, bajo su punto de vista, cudles son los principales valores y problemas con los que cuenta
este servicio.

16.01. DEBILIDADES

Se describen las debilidades generales detectadas en el servicio de abastecimiento de la ciudad
de C4diz relacionadas de forma directa o indirecta con la posible escasez de recursos hidricos.

Estas debilidades se agrupan en cuatro temdticas que, aunque fuertemente relacionadas, es-
tructuran el documento:

e Ambientales.

e Institucionales.

e Socioecondmicas.

e Técnicas.
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16.01.01. Ambientales

Poca concienciacién sobre el consumo de agua: No existe una suficiente conciencia-
cién sobre el consumo de agua doméstico. Se tiende a pensar que el agua es ilimitada vy
las personas no son sensibles de lo limitado que es el recurso.

Escaso control de los niveles de los acuiferos: Ha de mejorarse el control de los acui-
feros para saber su capacidad y el grado de explotacién de los mismos. No solo a nivel
municipal, sino a nivel de subcuenca o cuenca, para conocer el grado de disponibilidad
del recurso.

Escasos recursos en el subsuelo: Tanto los estudios hidroldgicos del subsuelo como
los ensayos SEDT realizados durante los ejercicios 2017 y 2018, han indicado las esca-
sas posibilidades de explotacidn de las aguas subterrdneas. Solo pudiendo rescatar el
antiguo pozo de Varela, el Pozo de Santa Rosalia y la zona de la plaza de Espana como
posibles puntos para una explotacién media-baja.

16.01.02. Institucionales

Transmision de informacion insuficiente: La transmisién de informacién entre las dis-
tintas administraciones y hacia la ciudadania en general.

Contexto institucional: La gestidn por varios entes del servicio de abastecimiento puede
dar lugar a problemas de coordinacién ante un episodio de sequia.

Plan de Emergencias por sequia municipal: Hasta ahora la ciudad de Cadiz carecfa de
un Plan de Emergencias por sequia y, por tanto, no posefa la estructuracion y preparacion
que un episodio de tales caracteristicas requiere.

16.01.03. Socioecondmicas

Necesidad de inversiones: El coste de renovacién de las redes para aumentar su in-
fluencia requiere de una planificacién a largo plazo, dificultando la rédpida adaptabilidad
en épocas de alerta por sequia.

Riesgo de impagos: En periodos de recesidon econdmica o situaciones econdmicas in-
adecuadas, el servicio puede sufrir el impago de determinados importes que reduzcan el
nivel de eficiencia de la gestora del serviclo.

16.01.04. Técnicas

Inexistencia de redundancia en el suministro de agua en alta: La conduccién de agua
entre San Fernando y Cadiz se realiza a través de una Unica tuberia que, en caso de ro-
tura, dejarfa desabastecida a la ciudad hasta su reparacién.

Baja capacidad de los depésitos de entrada a la ciudad: No todos los depdsitos de la
entrada de la ciudad se encuentran operativos. Incluso teniendo todos ellos operativos, el
aforo de los mismos no sobrepasan los dos dfas de suministro a la poblacién.

16. ANALISIS DAFO
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16.02. FORTALEZAS

e Sensorizacidn y control en continuo tanto del nivel del embalse como de las redes de
aduccién que surten a la ciudad.

e Red de suministro en baja sectorizada, que en caso de necesidad aporte un fuerte valor
en el control de los consumos, presiones, etc.

e Se ha generado una concienciacién y una sensibilizacién en Cadiz en torno a la gestién
sostenible del agua que resultard fundamental en futuros procesos de sequfa.

e Existe la organizacién “Aguas de Cadiz, S.A.", fuertemente profesionalizada y estructu-
rada para una prestacién adecuada de los servicios relacionados con la gestién del Ciclo
del Agua Urbano.

e Una fuerte experiencia previa en la gestién de sequias.

e Estudio pormenorizado y profundo de los distintos indices e indicadores utilizados para
la previsién y diagndstico de las sequias.

e Mejora de las predicciones meteoroldgicas a largo plazo, haciendo més sencilla la uti-
lizacién de estimaciones de necesidades, y reproducir modelos climatolégicos que nos
ayuden en la visualizacidn y gestidn de las futuras consecuencias.

16.03. AMENAZAS

e Cambio Climatico.
e Desertizacion.
e Obsolescencia de las infraestructuras, embalses, redes, depdsitos, ... etc.

e Limites demogréficos y sostenibilidad del mismo.

16.04. OPORTUNIDADES

e Integracion de este documento en el observatorio del agua.

e Integracion y subordinacién a Planes de Emergencia contra la sequia nacionales, de la
Junta de Andalucia, Organismos de Cuenca y CAZG.

e Solicitud de planes para mejorar las infraestructuras.
e Propuestas de mejora de las perdidas fisicas del sistema.
¢ Independizacidn de redes de riego de jardines de las de abastecimiento.

e Planes de aprovechamientos de otros recursos de menor calidad (Terciario de la EDAR,
reutilizacién de aguas de piscinas, utilizacién y puesta en explotacidn de pozos, aprove-
chamiento de aguas filtradas en recorrido intermareal (pozos de marea, etc.).
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e Incremento de la accesibilidad a una poblacién cada vez mds conectada a las redes so-
ciales, lo que facilita el alcance y la inmediatez de las comunicaciones entre la entidad
gestora y los usuarios.

16. ANALISIS DAFO
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ESCENARIOS E
‘ 1 7 ‘ INDICADORES DE SEQUIA

17.01. FUNDAMENTOS METODOLOGICOS. CLASIFICACION
DE LAS FASES DE LA SEQUIA

El enfoque de gestién de riesgos inherentes a los Planes de Emergencia contra la Sequfa re-
quiere la definicidn de escenarios de progresivo desabastecimiento y de los indicadores y um-
brales que motivaran el paso de un escenario a otro (de una fase a otra) y, por lo tanto, la puesta
en marcha de las medidas que se identifiquen como oportunas para cada uno de estas fases.

El articulo 27.3 del Plan Hidrolégico Nacional requiere coherencia entre los Planes Municipales
y el Plan de la demarcacién hidrogréfica en la que se localiza. Esta coherencia debe buscar-
se entre los Planes Municipales y los servicios mancomunados o consorciados que tengan la
obligacién de elaborarlos. A continuacidn, se expone la relacién que existe entre los distintos
dmbitos de gestidn de riesgo por sequia, extraido de la Gufa para la Elaboracién Participada de
los PGRS de la Fundacién Nueva Cultura de Agua:

Ambito

Responsable

Demarcacién
hidrogréfica

Plan especial en situacién de alerta

y eventual sequia Organismo de cuenca

Mancomunidad
0 consorcio

Mancomunidad
0 consorcio

Plan de emergencia de
mancomunidad o consorcio

Figura 44. Relacidn entre los dmbitos de gestidn. Fuente: Guia para la Elaboracién Participada de los
PGRS de la Fundacién Nueva Cultura del Agua.

17.02. DESCRIPCION DE LOS ESCENARIOS DE SEQUIA
OPERACIONAL

Los escenarios de sequia de un Plan de Emergencias o en nuestro caso un Plan de Gestidn del
Riesgo por Sequia representan fases de progresiva intensidad de la sequia y por tanto crecien-
te riesgo de afecciones sociales, econédmicas y ambientales. Los escenarios se definen en base
a unos indicadores y umbrales que determinan el paso de una fase u escenario a otra. Ese paso
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conlleva la puesta en marcha de las medidas definidas en el plan, lo que obliga a establecer
escenarios ajustados al contexto local.

Segun la “Gufa para la elaboracién de planes de emergencia por sequfas en abastecimientos
urbanos” (MMA-AEAS, 2007) se propone la siguiente denominacidn de escenarios:

Emergencia |

Probabilidad significativa de situaciones criticas de escasez. Esta fase, al menos en parte, se
corresponderd con lo establecido en el criterio de garantifa que acepta su ocurrencia con una
determinada probabilidad. Serd la fase de menor impacto socioeconémico, sin mds medidas
que las de comunicacién y actuaciones ejemplares desde las administraciones publicas. Se
asignardn o reservaran recursos excepcionales.

Emergencia ll

Alta probabilidad de situaciones de muy criticas o de emergencia por escasez. En sistemas
bien disefiados, sélo deberfa incurrirse en esta fase cuando se presenten episodios de mayor
severidad climdtica que la registrada histéricamente o desviaciones en las pautas de operacién.
Se planteardn limitaciones de uso para reducir el consumo en todos los sectores econémicos y
sociales aunque con distinto alcance. Los condicionantes ambientales se adaptardn a las con-
diciones climdticas acaecidas. Se asignardn o reservardn recursos excepcionales procedentes
de otros dmbitos o usos.

Emergencia lll

Situacién muy grave con alta probabilidad de desabastecimiento generalizado. Es una situacién
a evitar casi en la misma medida que el desabastecimiento, con graves repercusiones sociales y
econdmicas. Es una referencia para la blsqueda de soluciones expeditivas y rdpidas de emer-
gencia. Se fijardn y hardn cumplir volimenes de racionamiento que aseguren las necesidades
bdsicas y la actividad econémica esencial.

Para el Plan de Emergencias de Céadiz, vy la efectiva gestidn del riesgo por sequia, se propo-
ne seguir la nomenclatura de los PES pero clarificando, como se propone en la “Gufa para la
elaboracién participativa de los PGRS” de la Fundacién Nueva Cultura del Agua, que se trata
de su aplicacidon a sistemas de abastecimiento urbano, para lo que se afade el término “abas-
tecimiento”: normalidad-abastecimientos, prealerta-abastecimientos, alerta-abastecimientos y
emergencia-abastecimientos. La decisidn de utilizar esta terminologia se justifica por su sim-
plicidad, capacidad de comunicacidn social, coherencia con la terminologia de los PES y con el
objetivo de realizar una gestién eficaz del riesgo a lo largo de todos los escenarios..

Sin embargo, es importante precisar que los umbrales y condiciones desencadenantes de cada
uno de los escenarios no coincide con el PES, ya que los abastecimientos urbanos, al ser legal-
mente prioritarios, deben estar garantizados en situaciones de normalidad y prealerta del PES.
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PLANES DE GESTION
DE RIESGO POR SEQUIA
ABASTECIMIENTO
(@mbito municipal)

PLANES DE EMERGENCIA
ABASTECIMIENTOS
(Guia MMA-AEAS, 2007,
dmbito municipal)

PLANES ESPECIALES
POR SEQUIA
(@mbito demarcacién)

NORMALIDAD

PREALERTA

NORMALIDAD - AB

PREALERTA - AB

EMERGENCIA FASE |

EMERGENCIA FASE Il
EMERGENCIA EMERGENCIA - AB
EMERGENCIA FASE IlI

Figura 45. Correspondencia de estados entre los distintos planes. Fuente: Proyecto "SeGuia" (FNCA).

A continuacidn, se definen los escenarios propuestos y las lineas estratégicas de aplicacién en
cada uno de ellos. En este sentido, hay que sefalar que los municipios establecen los perfodos
temporales de garantias de suministro para cada escenario, en funcién de su contexto parti-
cular. Pero al mismo tiempo, para el establecimiento de los criterios de garantia temporales en
cada escenario es necesario referirse a los Planes Especiales de Sequia vy a las Unidades Terri-
toriales de Emergencias! superiores, pues, en ocasiones, la planificacion hidrolégica establecen
criterios de garantfa de reservas hidricas de 3 afios para la entrada en prealerta, de 2 afios para
la alertay 1 ano para la emergencia.

Normalidad - Abastecimientos: Se considera que el sistema se encuentra en normalidad
cuando todos los usos estdn garantizados. Las medidas en situaciones de normalidad deben
orientarse hacia la prevencién, la preparacidn del sistema y concienciacion de la poblacién para
hacer frente a una eventual sequia. Asi mismo, se debe trabajar en la planificacién y prepara-
cién de las medidas que deben activarse en fases siguientes con el objetivo de reducir la vul-
nerabilidad a medio y largo plazo.

Prealerta — Abastecimientos: En esta fase no hay un riesgo importante de desabastecimiento,
en sentido estricto y se garantiza el suministro completo, al menos, para los siguientes meses.
Sin embargo, si se prevé un cambio en los indicadores que podria suponer un riesgo a medio
plazo si la sequfa continla. En esta fase se deben priorizar las medidas orientadas al incremen-
to en la vigilancia de las variables e indicadores que puedan indicar la evolucién de la sequfa.

1 Las unidades territoriales de emergencias se encuentran enmarcadas dentro de la estructura organizativa in-
terna del Plan Territorial de Emergencias de Andalucia (PTEANd) que se configura como un modelo organizado dispuesto
para la coordinacién de las actuaciones entre las distintas administraciones publicas y aquellas entidades publicas y
privadas implicadas en la resolucién de las emergencias que se puedan producir en nuestra comunidad.

La Subdelegacién de Gobierno de Andalucia posee las competencias en situaciones de emergencia en toda la regién y
la comisién encargada de la aprobacién de los Planes de Emergencia Municipales aprobados previamente en Pleno de
Gobierno pueden considerar dentro de él, planes sectoriales de emergencias, y es en este dltimo punto donde interviene
la organizacién y desarrollo de este plan relacionado con la sequfa.
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Se deben iniciar los trabajos de concienciacidon y activar campafas de ahorro. Debe evitarse
aplicar medidas que generen afecciones importantes a la sociedad. Por el contrario, se debe
hacer hincapié en la preparacidon del sistema para una posible entrada en el escenario de alerta.

Alerta — Abastecimientos: En esta fase existe una probabilidad significativa de llegar a una
situacidon de emergencia por riesgo de desabastecimiento. Durante esta fase se deben forta-
lecer todas las medidas de ahorro de agua establecidas en la fase de prealerta. También se
deben valorar las medidas de cardcter restrictivo sobre usos no prioritarios (baldeo de calles,
llenado de piscinas, riego de jardines...). Ademds, ante la posibilidad de que la disminucién de
aportes naturales pueda provocar el deterioro de la calidad en algunos embalses destinados a
abastecimiento, se aumentard la vigilancia por si fuera necesario realizar un mayor esfuerzo de
potabilizacién de las aguas para consumo humano.

Emergencia — Abastecimientos: esta es la Ultima y mds grave de las fases de sequfa, con una
probabilidad muy alta de situaciones de desabastecimiento generalizado. Este escenario impli-
ca el establecimiento de medidas restrictivas intensas y generalizadas que se irdn implantando
de manera gradual a medida que se agrave la situacién. El objetivo de tales medidas es alargar
el méximo tiempo posible la disponibilidad de recursos para los usos prioritarios esenciales, de
manera que en todo momento se garantice el suministro a la poblacién y se minimice el dete-
rioro de las masas de agua y el impacto sobre los ecosistemas acuaticos. Para alcanzar dicho
objetivo, las restricciones en el servicio de las demandas deberdn ser drdsticas para las menos
prioritarias, pero podrdn afectar también al abastecimiento de los hogares y a los caudales
ambientales. Las medidas en esta fase serdn en gran parte coercitivas y pueden tener un gran
impacto en la poblacién vy en los sectores productivos. Por esta razén, resulta fundamental in-
cluir este tipo de medidas en el Plan de Gestidén de Riesgo por Sequfa, acuerdo entre las partes
interesadas y evitar, en la medida de lo posible, la toma de decisién de forma unilateral en la
fase de emergencia.

La estructura de estas actuaciones respondes al esquema:

e Alerta Abastecimiento - Emergencia Fase 1. Actuaciones de dmbito general de cardc-
ter voluntario. Implicacion de las instituciones y operadores con pequefio coste para los
usuarios privados. Maximo de permanencia de 12 meses.

e Emergencia Abastecimientos - Emergencia Fase 2 y Fase 3. Actuaciones inducidas
de reduccidén de consumos en los dmbitos publicos y privados. Restricciones de usos vy
consumos con repercusion directa de costes en los usuarios y perturbacion de sus con-
diciones de vida. Obligaciones particulares de reduccién de consumos o racionamiento.
Grandes repercusiones econémicas y sociales. Maximo de permanencia de 12 meses y
sdlo en episodios mucho mads severos que los conocidos.
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17.03. IDENTIFICACION DE LOS UMBRALES DE
ESCENARIOS DE SEQUIA OPERACIONAL EN LA
CIUDAD DE CADIZ

Los umbrales son los valores minimos o méximos del Indice de Estado (le), las que determinan
el paso de un escenario de sequia a otro. Los umbrales se refieren a unas condiciones concre-
tas de la situacidon entre las demandas del municipio v los recursos disponibles para satisfacer
dichas demandas. Para el establecimiento de los umbrales se deberd tener en cuenta que las
demandas municipales pueden presentar variaciones importantes en periodos estacionales y
donde suelen presentarse aumentos en los consumos, y por lo tanto los umbrales pueden no
ser iguales para todos los meses. Ademds de establecer unos umbrales de entrada en cada
fase, se deben identificar unos umbrales de salida que permitan caracterizar el fin de una se-
quiay desactiven las medidas puestas en marcha. Para el paso de un escenario de sequfa a otro
de mayor gravedad, (por ejemplo, de prealerta a alerta) se considera como criterio que el indica-
dor supere durante dos meses consecutivos el valor del umbral establecido para el cambio de
escenario. Por precaucidn, y teniendo en cuenta que la situacién podria revertir, es aconsejable
que para la declaracién de entrada en otro de menor gravedad (por ejemplo, el paso de emer-
gencia a alerta) se establezca la permanencia del indicador correspondiente al menos de tres
a seis meses para la declaracidn del nuevo escenario de sequia. En cualquier caso, los tiempos
podrdn ajustarse a los diferentes contextos municipales.

Para el establecimiento del paso de un escenario de sequia a otro se deben establecer por
tanto indicadores y umbrales que permitan reflejar la situacién de la relacién entre recursos y
demandas para el abastecimiento del municipio de forma objetiva e inequivoca, y en base a ello
establecer un diagndstico sobre el riesgo de desabastecimiento en el municipio.

En el caso de la ciudad de Cadiz, y debido a que el suministro depende al 100% del Consorcio
de Aguas de la Zona Gaditana, los umbrales de los escenarios utilizados para este plan son los
mismos que los establecidos en el Plan de Emergencias del Abastecimiento de la Zona Gaditana.

Para nuestro caso se establece que el Indicador de Estado es la “Reserva en los embalses de
Zahara, Bornos, Arcos, Los Hurones y Guadalcacin” (EO) y los indicadores de valoracién:

— Nivel en piezémetro (HO) en el aluvial del Guadalete.

— Nivel en piezémetro (HO) en la Sierra de las Cabras.

— Caudal drenado (Q1) por el manantial del Tempul en 1 mes.
— Precipitacién acumulada en 24 meses (P24).

— Aportacidn del Rio Guadiaro en 2 meses en el azud de Buitreras (A2).
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Las demandas de célculo del citado Plan son:

Fase |. Prealerta Fase Il. Alerta Fase lll. Emergencia
Abasteci- .-. Abasteci- .-. Abasteci-
miento a Riego | Ecoldgico | Total miento a Riego | Ecolégico | Total miento a Riego | Ecoldgico
industria industria industria
Octubre 9.9 8.8 1.2 19.9 9.8 8.1 1.2 19.1 95 6.1 1.2 16.8
Noviembre 8.1 0.0 1.1 9.2 8.0 0.0 1.1 9.1 7.7 0.0 1.1 8.9
Diciembre 7.5 0.0 1.2 8.6 7.4 0.0 1.2 8.6 7.1 0.0 1.2 8.3
Enero 7.1 0.0 1.2 8.2 7.0 0.0 1.2 8.2 6.7 0.0 1.2 7.9
Febrero 7.4 0.0 1.1 8.4 7.3 0.0 1.1 8.4 7.0 0.0 1.1 8.1
Marzo 8.0 8.8 1.2 18.0 7.9 8.1 1.2 17.2 7.6 6.1 1.2 14.9
Abril 8.9 11.8 1.1 218 8.8 10.9 1.1 20.8 8.5 8.1 1.1 17.8
Mayo 9.3 14.7 1.2 25.2 9.2 13.6 1.2 23.9 8.9 10.2 1.2 20.3
Junio 9.9 235 1.1 345 9.8 21.7 1.1 326 95 16.3 1.1 27.0
Julio 13.1 324 1.2 46.7 13.0 299 1.2 44.1 12.7 224 1.2 36.3
Agosto 13.7 324 1.2 47.3 13.6 299 1.2 44.7 133 224 1.2 36.9
Septiembre 10.7 14.7 1.1 26.5 10.6 13.6 1.1 253 10.3 10.2 1.1 21.7
Afo 1132 147.1 14.0 274.3 112.2 135.7 14.0 261.9 109.1 101.8 14.0 2249

Figura 46. Demandas de Célculo (Hm?3). Fuente: Plan de Emergencias Abastecimiento de la Zona Gaditana.

Fase I. Prealerta Fase Il. Alerta Fase lll. Emergencia

Octubre 6.4 5.1 3.2

Las aportaciones de célculo:

Noviembre 9.9 7.9 5.0
Diciembre 21.2 16.9 10.6
Enero 27.3 217 13.6

19.6 15.6 9.8
16.9 13.5 8.5
15.4 12.2 7.7
78 62 39
7.1 57 36
66 52 33

Ano 171.2 136.3 85.6

Figura 47. Aportaciones de célculo (Hm?). Fuente: Plan de Emergencias del
Abastecimiento de la Zona Gaditana.
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Para el célculo del indice de Estado (le) el Plan especifica su formulacién segun lo siguiente:
Siendo;

V, =Valor de indicador i.
V__ = Valor mdximo del indicador.

m

V_ = Valor minimo del indicador.

U, = Valor del umbral de prealerta.

U, = Valor del umbral de alerta.

U= Valor del umbral de emergencia.

Sivsu,
Iy = 0,50 + 0,50 * (u)
Vmax - Ui

SiuU,sV<U,

A~

Ip = 0,30 + 0,20 * (ﬁ)
Uip — Uia
Siu_s<V<U,
Iy = 0,15 + 0,15 * (M)
Uia — Uig
SiV.<U, Vv
I. = 0,15 * (ﬂ)
E UiE - Vmin

El rango de valores del Indice de Estado varfa entre 0 y 1 y permite clasificar, a efectos de diag-
ndstico, la situacién de sequfa en los cuatro niveles siguientes:

. > 05 Nivel verde (situacién de normalidad).
05=1>03 Nivel amarillo (situacidn de prealerta).
03 =1 >0,15 Nivel naranja (situacion de alerta).
0,15 =2 I, Nivel rojo (situacién de emergencia).
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De manera que:

e La situacién de prealerta viene dada cuando el indicador hidroldgico estd comprendido
entre el umbral de prealerta y el umbral de alerta.

e Lasituacion de alerta viene dada cuando el indicador hidroldgico estd comprendido entre
el umbral de alerta y emergencia.

e La situacidon de emergencia viene dada cuando el indicador estd por debajo del umbral
de emergencia.
Se establece la relacién con el Plan de Gestidn de Riesgo por Sequia del municipio del siguiente
modo:
e Escenario de normalidad: IE > 0,5
e Escenario de prealerta: 0,3 < IE < 0,5
e Escenario de alerta: 0,15 < IE < 0,3

e Escenario de Emergencia: IE < 0,15
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1 JORNADA DE
8 PARTICIPACION

La jornada de participacion ciudadana para la recopilacidn de informacién sobre las principales
debilidades del servicio de aguas de la ciudad de Cédiz, asi como su implicacién en la redaccidn
de las medidas, estuvo antecedida por una jornada matinal de conferencias en el Palacio de
Congresos de Cédiz.

.\) & &
e, o T
= &

PALACIO DE CONGRESOS ®
26 DE NOVIEMBRE 10.00 AM J O R N A D A p——
PLAN DE GESTION DE RIESGO POR

SEQUIA

DE LA CIUDAD DE CADIZ

INREURRRRRRRNNNND #CUIDADETUAGUA TRRRRRRRIRENDNR

Figura 48. Cartel de presentacidn de la Jornada de conferencias sobre el Plan de Gestidn de Riesgo por
Sequia de la ciudad de Cadiz.

El objeto de dichas conferencias se centraba en la importancia de los Planes de Gestién de
Riesgo por Sequfa como una férmula adecuada para anticiparse a los efectos de las sequias,
evitando la improvisacion y los costes asociados por la falta de planificacién y toma de decisio-
nes por la via urgente. Asi mismo, se profundizé en la necesidad de llevar a cabo mecanismos
de coordinacién supramunicipales para la correcta gestién de las medidas de mitagacién o eli-
minacidn de los efectos de las sequfas, especialmente en sistemas en los que diferentes opera-
dores comparten una misma fuente de recursos en alta. Por Ultimo, entre los puntos tratados en
las conferencias se abordd la participacién ciudadana como premisa fundamental para conse-
guir una correcta asimilacién de las acciones llevadas acabo por los operadores en situaciones
de alerta y emergencia, asi como de las situaciones de escasez que han llevado a la activacién
de tales medidas. Aspectos que se consideran esenciales también para la propia gestion del
servicio de aguas pues, de esta manera, puede obtener informacién y perspectivas diferentes
a las contempladas hasta el momento y que, de un modo u otro, enriquecen la pluralidad de
situaciones a la que se enfrenta en conjunto de la poblacién en tales situaciones de sequia.

En dichas conferencias participaron personalidades de referencia en el mundo de la gestién del
agua. Desde el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Moran, a Leandro del Moral,
Catedrético de Geograffa de la Universidad de Sevilla, o Sergio Arjona, Director General de
Infraestructuras de la Junta de Andalucfa. En la pdgina seguiente ofrecemos el contendio com-
pleto del programa y los asistentes.
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PROGRAMA

PALACIO DE CONGRESOS DE CADIZ
26 DE NOVIEMBRE DE 2019
10:00 A 14:00 HORAS

10:00

Bienvenida a los/as asistentes: José Maria Gonzalez (Alcalde de Cadiz), Maria del Carmen Crespo (Consejera de
Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucia), Jaime Morell (Secretario General
de la Asociacién Espafola de Operadores Publicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS) y Hugo Moran
(Secretario de Estado de Medio Ambiente).

10:30

Hugo Moran, Secretario de Estado de Medio Ambiente. Ministerio para la Transicion Ecoldgica. “La
planificacion de sequia en la transicion ecologica”.

11:00

Leandro del Moral, Catedratico de Geografia Humana de la Universidad de Sevilla. “Directrices en materia de
prevencion y gestion de sequias en un contexto de cambio climatico”.

11:30

Sergio Arjona, Director General de Infraestructuras. Junta de Andalucia. "Los Planes de Sequia en Andalucia”.

12:00

Jesus Vargas, Fundacién Nueva Cultura del Agua (FNCA) y Antonio Ramirez [AEOPAS). “Guia metodologica
para la elaboracién participada de planes de gestion de riesgo por sequia y su aplicacion a la ciudad de
Cadiz".

12:30

Mesa Redonda moderada por Ana Fernandez, Presidenta de Aguas de Cadiz, con la participacion de:
- José Maria Roman, Alcalde de Chiclana de la Frontera.

- Manuel Fernando Macias, Alcalde de Medina Sidonia.

- Mamen Sanchez, Alcaldesa de Jerez de la Frontera.

- Manuel Bermudez, Alcalde de Conil de la Frontera.

- José Maria Gonzilez, Alcalde de Cadiz.

- Carlos Javier Garcia, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cadiz.

13:00

Conclusion y clausura:
Pilar Paneque, Catedratica de Geografia Humana de la Universidad Pablo de Olavide.

17:00

Talleres de participacion ciudadana. Casa de Iberoamérica.
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PRESENTACION
JORNADA DE CONFERENCIAS

SOBRE EL PLAN DE GESTION DE RIESGO
POR SEQUIA DE LA CIUDAD DE CADIZ

La escasez de precipitaciones de los ultimos meses esta marcando un periodo de sequia del que
desconocemos la profundidad y el alcance temporal que llegara a tener, pero que, en la actualidad,
ya estd afectando notablemente a cuencas hidrogréficas vecinas que sufren de restricciones de
abastecimiento a la poblacion. El cambio climatico es un gran reto en toda la peninsula ibérica. Por
otra parte, el cambio climatico cuestiona la idea de normalidad hidroldgica y obliga a incorporar
incertidumbre. Gestionar el agua en un escenario de cambio climatico equivale a gestionar el riesgo
y es por lo que los Planes de Sequia deben integrarse como un nucleo estructural en la planificacion.

A su vez, el articulo 63 de la Ley 9/2016 de Aguas de Andalucia que determina que “los municipios,
por si solos o agrupados en sistemas supramunicipales de agua, con mas de 10.000 habitantes, debe-
ran obligatoriamente aprobar planes de emergencia ante situaciones de sequia”. Al mismo tiempo,
los municipios de mas de 20.000 habitantes tienen la obligacion de contar con un plan de emergen-
cias contra una eventual sequia si atendemos al articulo 27 de la Ley 10/2001 del Plan Hidrolégico
Nacional.

Por ello, la Empresa Municipal Aguas de Cadiz ha redactado un Plan de Gestién de Riesgo por Sequia
que convierte a la ciudad de Cadiz en el primer municipio de la Demarcacion Hidrografica Guadale-
te-Barbate en disponer de un Plan que es obligatorio por Ley.

El objetivo de dicho Plan es incrementar la efectividad ante una posible sequia, evitando la improvi-
sacion y los costes derivados por la falta de planificacion, y ello desde el punto de vista tanto de la
gestion interna de la empresa como desde la 6ptica de la coordinacion con otras entidades que
pudieran verse afectadas por las restricciones.

Aprovechando la finalizacion de la redacciéon del documento inicial del Plan, celebramos esta Jorna-
da de Conferencias sobre el Plan de Gestion de Riesgo por Sequia para tratar sobre la importancia
de la planificacion hidroldgica, las directrices en materia de gestion y prevencion de sequia y en los
planes y metodologias desarrolladas en diferentes dmbitos andaluces. Ademds, Aguas de Cadiz
vuelve a contar con la participacion ciudadana para integrar las aportaciones de los colectivos impli-
cados, en la medida de lo posible, al documento final.

Entendemos que dadas las actuales circunstancias de incertidumbre hidrologica en la que nos
encontramos, es importante celebrar una jornada como ésta en la que los distintos organismos que
formamos parte del Consorcio de Aguas, especialmente, pero también del resto de la provincia o la
region, podamos conocer y debatir los mecanismos de ejecucion y las responsabilidades que tene-
mos los diferentes consistorios en el abastecimiento urbano. Un encuentro que nos permitan llevar a
cabo acciones adaptadas a las particularidades de cada municipio, pero coordinadas entre si para
evitar la ineficacia o el agravio comparativo entre los consumidores y que nos ayude a garantizar el
Derecho Humano al Agua en cualquier lugar y circunstancia.

Figuras 49 y 50: Programa y presentacidn de la Jornada de conferencias sobre le Plan de Gestidn de Ries-

go por Sequia de la ciudad de Cédiz.
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Figura 51. De izquierda a derecha: Sergio Arjona, Director Ge-
neral de infraestructuras de la Junta de Andalucia; Ana Fer-
nandez, presidenta de Agaus de Cadiz; Hugo Moran, Secrete-
tario de Estado de Medio Ambeinte; y Jaime Morel, Secretario
General de AEOPAS.

Figura 53. De izquierda a derecha: Lole Romero, Gerente de
Aguas de la Sierra de Cédiz; Ana Fernandez, Presidenta de
Aguas de Cddiz; Mamen Sdnchez, Alcaldesa de Jerez de la
Frontera; José Manuel Bermudez, Alcalde de Conil de la Fron-
tera; y Roberto Palmero, Teniente Alcalde, Delegado de Medio
Ambiente del Ayto. de Chiclana de la Frontera.

Figura 54. Intervencién de Hugo Mordn, Secretario de Estado
para el Medio Ambiente.

e

Figura 55. Intervencién de Leandro del Moral, Catedratico de
Geograffa de la Universidad de Sevilla.

Figura 56. Intervencidn de Jesus Vargas, de la Fundacion Nue-
va Cultura del Agua, y Antonio Ramirez, de AEOPAS.
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18.01. ASISTENTES A LOS TALLERES

Entidad/Area NUmEro de
representantes
A titulo particular 4
Direccién y gerencia 2
Aguas de Cédiz, S.A. Dpto. de compras 2
Dpto. de comunicacién 2
Asociacién de vecinos “Entre dos puentes gaditanos” 1
Ecologistas en Accién 1
Cédiz 2000, S.A. 1
Asociacién de consumidores Facua 1
Asociacién de comerciantes “Cédiz centro comercial” 1
Asociacién GEA 1
Asociacién Espafiola de Operadores Publicos de Abastecimiento y Saneamiento 1
TOTAL 17

Figura 57. Entidades representadas, drea en su caso, y n° de asistentes al taller de participacion.

18.02. ESTRUCTURA DEL TALLER

El taller se organizd en sesién de tarde el martes 26 de noviembre de 2019, con horario de 17:00
a 20:00 en la Casa de Iberoamérica (Calle Concepcidn Arenal, s/n). El programa disefiado para el
taller de participacidn, teniendo en cuenta la fecha y el ndmero de asistentes previstos, fue:

1. Bienveniday presentacién del taller (17:00-17:10).

2. Diagndstico preliminar. Presentacién del ciclo integral del agua de uso urbano en la ciu-
dad de Cédiz; Situaciones de sequfa; Indicadores; Sequias anteriores, consecuencias vy
medidas (17:10-17:25).

3. Identificacién de debilidades. Trabajo en grupos para identificar las principales debilida-
des agrupadas en tres categorfas (17:30-18:00).

— Demandas.
— Institucionales.

— Infraestructuras.

4. Debate sobre las debilidades identificadas. Los problemas detectados por cada grupo
son expuestos en comun para debatir y conseguir una mayor sistematizacién (18:00-
18:15).
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5. Pausa - café. (18:20-18:30).
6. Exposicién sobre el siguiente ejercicio del taller (18:30-18:35).

7. Desarrollo de medidas. En funcién a tres temdticas se desarrollan las medidas identifica-
das anteriormente, sefialando los responsables, el objetivo perseguido, la financiacidn, el
sector o publico al que se orienta, asi como el desglose de la medida en relacién con las
situaciones de sequfa (18:35-19:15)

8. Exposicidn y debate sobre las medidas desarrolladas en cada grupo. Un portavoz de cada
grupo expondra las medidas y el desarrollo que han determinado para los distintos grados
de sequia. Se busca el debate entre todos los participantes de la jornada. (19:15-19:50).

9. Agradecimiento y despedida (19:50-20:00).

Las actividades se estructuraron en dos partes o sesiones:

18.03. Primer bloque. Debilidades.

La primera de las sesiones consistié en una
breve exposicién sobre el proyecto, los ob-
jetivos y la planificacién de la jornada de
trabajo, asf como en la identificacién de las
debilidades del sistema por parte de las
mesas de trabajo.

Para la realizacién de la actividad de identi-
ficacién de debilidades se dividié a los par-
ticipantes en 3 grupos de 4 a 6 personas,
tratando de garantizar por parte del facili-
tador de la sesidn la mayor diversidad entre
sus componentes.

Cada grupo recibié varias tarjetas de tres
colores distintos que representaban distin-
tas categorias de debilidades:

Figura 58. Presentacidn y exposicion de las actividades a seguir en el taller de

participacion ciudadana del Plan de Gestidn de Sequia de la ciudad de Cadiz.

— Relacionadas con las demandas (color azul).
— Institucionales (color verde).

— Infraestructuras (color amarillo).

Se solicité a los participantes la identificaciéon de cudntas debilidades fueran convenientes vy
las plasmaron en tarjetas asignadas a cada tematica. Si un grupo necesitaba mas tarjetas se
podrian solicitar.

18. JORNADA DE PARTICIPACION
| 120 | BLOQUE II. EL PLAN DE GESTION DE RIESGO POR SEQUIA EN LA CIUDAD DE CADIZ



Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

A medida que un grupo cumpli-
mentaba las tarjetas el dinamiza-
dor de la sesidn las recogfa y clasi-
ficaba en una zona habilitada para
ello, a la vista del resto de grupos
que participaban en la sesidn. Esta
actividad durd aproximadamente
45 minutos.

Una vez finalizada la identificacién
de debilidades, se puso en comun
el resultado de las mismas y con
ayuda de los participantes el dina-
mizador fue agrupandolas si pro-
cedian vy reclasificando las mismas
si era conveniente, debatiendo

Figura 59. Mesas de participacién durante la primera parte del taller, identificando las  aquellas que pudieran encontrarse
principales debilidades del sistema de abastecimiento y saneamiento de la ciudad. en otro marco de actuacion. El re-

sultado final de este apartado fue:

MESA Tipo de debilidad Debilidades detectadas
Falta de educacién y concienciacién sobre la importancia del agua
Demandas .
y su ciclo.
Mesa 1 S . -
Infraestructuras Falta de contadores individuales en las comunidades de vecinos.
Institucional Déficit de formacidn e informacidn.
Falta de tratamiento terciario en la depuradora.
Infraestructuras Falta de una red de distribucién de agua depurada para riego y
Mesa 2 baldeo.
L Ausencia de un estudio zonificado de necesidades de baldeo y
Institucional o
limpieza.
Demandas No aprovechamiento del agua reutilizada para usos no potables.
Falta de tratamiento terciario en la depuradora.
Mesa 3
Infraestructuras Deficiencias en las instalaciones (fugas).

Falta de mantenimiento de infraestructura en las viviendas.

Figura 60. Debilidades encontradas por las mesas de participacidn del taller.
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Una vez que la reclasificacion y agrupacion fue consensuada, se hace entrega a cada parti-
cipante de 5 pegatinas para que puntten las debilidades mds importantes, marcando las si-
guientes reglas:

e Es posible votar mds de una vez una misma debilidad.

e Es posible no agotar los cinco puntos.

Figura 61. Instantdnea de una de las mesas de trabajo en la que participd la propia Presidenta de Aguas

de Cddiz, Ana Fernandez, junto con representantes de asociaciones ecologistas y de consumidores.

18.03.01. Debilidades encontradas

A continuacidn, se muestran los resultados del debate sobre la agrupacion de las debilidades vy
su puntuacidn para establecer la escala de importancia. En aquellos casos en los que los grupos
de trabajo redactaron distintas tarjetas sobre una misma debilidad, estas se integran bajo un
mismo titular. En cada cuadro se muestra la descripcidn de la debilidad:
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Demandas:

Titulo 1. Falta de educacidn, concienciacién e informacién sobre la importancia del agua y su ciclo

Se percibe falta de concienciacién sobre el consumo responsable de agua en la ciudad. Existe una
tendencia a pensar que el agua es gratis e ilimitada y, en general, las personas no son conscientes de
la escasez del recurso.

Medidas tomadas en relacién a esta debilidad:

— Pags. 147-148. Puntos 6y 7.
— Pag. 151. Puntos 6y 7.

— Pag. 155. Puntos 7 v 8.

— Pag. 159-160. Puntos 7 y 8.

Titulo 2. Falta de mantenimiento de infraestructuras en las viviendas

Existe cierto volumen de agua suministrado a las viviendas gaditanas que no son efectivamente utili-
zadas por sus habitantes debido a pequefas averfas del interior de la vivienda en inodoros, tomas de
agua incorrectamente ejecutadas o con cierta antigliedad, etc.

Medidas tomadas en relacién a esta debilidad:

— Pag. 145. Punto 1.

Institucional:

Titulo 3. Ausencia de un estudio zonificado de necesidades de baldeo y limpieza.

Se detecta que a través de un estudio que mida las necesidades exactas de baldeo y limpieza puede
darse un ahorro importante del volumen de agua destinado a este uso.

Medidas tomadas en relacién a esta debilidad:

— Pag. 144. Punto 13.
— Pag. 150. Punto 11.

Infraestructuras:

Titulo 4. Falta tanque de tormentas

Se hace notar que con una infraestructura de este tipo serfa posible reducir el consumo de agua pota-
ble y se realizarfa un aprovechamiento del recurso hidrico que en este caso versarfa sobre las precipi-
taciones que se dan en la propia ciudad.

Medidas tomadas en relacién a esta debilidad:

— Pag. 145. Punto 2.
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Titulo 5. Déficit de mantenimiento en vélvulas y mangueras de riego

Se sefala que las operaciones de riego en los jardines municipales no atienden a premisas sobre el
ahorro de agua en lo que se refiere a utilizacién e instalacién de infraestructuras.

Medidas tomadas en relacién a esta debilidad:
— Pag. 146. Punto 5.
— Pag. 150. Punto 2.
— Pag. 154. Punto 3.
— Pag. 158. Punto 3.

Titulo 6. Deficiencias en las instalaciones (fugas)

Estas deficiencias son consecuencias de un mantenimiento inadecuado de las infraestructuras utiliza-
das para la canalizacién de las aguas.

Medidas tomadas en relacién a esta debilidad:
— Pag. 146. Punto 5.
— Pag. 150. Punto 2.
— Pag. 154. Punto 3.
— Pag. 158. Punto 3.

Titulo 7. Falta tratamiento terciario en la depuradora

LLas infraestructuras necesarias para el reciclaje de las aguas de la ciudad no se encuentran instaladas.
Por su parte, la red para la distribucién de aguas recicladas no existe en la ciudad de Cadiz.

Medidas tomadas en relacién a esta debilidad:

— Pag. 145. Punto 2.

Titulo 8. Falta de contadores individuales en las comunidades de vecinos

Los participantes perciben que la instalacién de contadores individuales en lugar de comunitarios ge-
nerard una toma de consciencia en los vecinos para un uso responsable del agua.

Medidas tomadas en relacién a esta debilidad:

— Pag. 145. Punto 1.
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18.03.02. Puntuacion de debilidades por los participantes:

En la segunda fase se realiza una ponderacidn a través de los votos de los participantes en el
taller y obtenemos:

Titulo  Debilidad Tipologia Puntuacién
7 Falta de tratamiento terciario en la depuradora. Infraestructuras 13
Falta de educacién y concienciacién sobre la
) . i Demanda 13
importancia del agua y su ciclo.
Falta de contadores individuales en las comunidades
8 ) Infraestructuras 11
de vecinos.
Ausencia de un estudio zonificado de necesidades de o
o Institucional 7
baldeo y limpieza.
4 Falta tanque de tormentas. Infraestructuras 6
Déficit de mantenimiento en vélvulas y mangueras de
) Infraestructuras 3
riego.
6 Deficiencias en las instalaciones (fugas). Infraestructuras 3
Falta de mantenimiento de infraestructuras en las
Demanda 1

viviendas.

Figura 62. Puntuacién obtenida por las debilidades identificadas y jerarquizadas por orden de importancia
por los asistentes al taller de participacidn.

Por lo cual de manera sumaria se decide que las debilidades que finalmente serdn trabajadas
en la segunda parte del taller serfan:

1. Falta de tratamiento terciario en la depuradora.

2. Falta de contadores individuales en las comunidades de vecinos.

3. Falta de educacién y concienciacién sobre la importancia del agua vy su ciclo.

18.04. Segundo bloque. Caracterizacion de medidas.

En la segunda parte del taller se pretende que los asistentes propongan una serie de medidas
encaminadas a evitar o mitigar los efectos de la sequfa, encuadradas en un escenario en con-
creto y con una serie de acciones a desarrollar.

Para ello se facilita a cada una de las mesas ejemplos de medidas desglosadas por situacién de
sequia (normalidad, prealerta, alerta y emergencia):
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Figuras 63-70. Tablas de medidas generadas por Aguas de Cadiz, orde-

nadas por tematicas y situacién de sequia.
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Saresrienio

tacion de las nuevas tarifas.

tarifaria.

Dpe

implan

nueva estructura

Necesidad de aprobar las nuevas tarifas via ordenanza municipal y su publicacién en el boletin oficial.

Requisitos econdmicos y administrativos
Coste de la informacidn sobre la im
Operador del servicio y/o Ayuntamiento,

Coste del estudio de la

Ctros comentarios

Figuras 71-73. Ejemplos de fichas de caracterizacién de medidas entregadas a las mesas para la realiza-
cién del segundo bloque del taller de participacidn.
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En cada una de estas fichas, ade-
mds de la caracterizacién de las
acciones por escenario, se pide
que sefalen las afecciones am-
bientales, sociales y econdémicas
que pudieran tener tales medidas.
Ademds, en cada se distinguieron
los actores implicados en el desa-
rrollo de la medida, distinguiendo
entre promotor o promotores vy
otros actores implicados. De ma-
nera adicional se localizaron una
serie de requisitos econémicos vy
administrativos: costes asociados
a la medida; posibles fuentes de
financiacién; e implicaciones ad-
ministrativas.

Figura 74. Instantdnea tomada en una de las mesas de participacién du-

rante la Ultima fase del taller, en la que se concretaron algunas de las medi-
das para la mitigacidn de los efectos de las sequias.

18.04.01. Desarrollo de medidas por mesas de participacion

El resultado de esta sesidn dio lugar a una caracterizacién amplia, concreta y profunda de tres
medidas decididas por los participantes:

MESA 1. Nombre de la medida: Plan de educacion y concienciacion

Medidas

Normalidad

— Desarrollar un plan de formacién y educacién (para todas las edades).
Difundir el plan de formacién.
— Poner en marcha el plan.

Prealerta — Intensificar las acciones.

Alerta — Darinformacidn transparente y no alarmista de la situacién.

Emergencia — Darinformacidn transparente y no alarmista de la situacién.
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;Qué afecciones tiene la medida?

— Posible reduccién del consumo por més concienciacién.

Ambientales

— Mejora de la conciencia ambiental.

Sociales — No se espera rechazo social.

0 — Reduccidn de la factura del agua (individual).
Econdmicas ., Lo )
— Reduccién de costes para Aguas de C3adiz, SA y para la ciudad en general.

— Aguas de Céadiz, SA.

— Delegacién municipal de educacién.
Promotor/es o

— Asociaciones de padres y madres de alumnos.

— Otras asociaciones.

— Centros escolares.
Nede =i palelllsclele 8 —  Asociaciones de vecinos.
— Otras asociaciones, colectivos e instituciones.

— Coste de diseno del plan.

OGS EHelek ool — Coste del material diddctico.

la medida — Coste de monitores para su implementacion.
— Costes de divulgacién y publicidad.

— Aguas de Cédiz, SA.

Posibles fuentes de
— Junta de Andalucfa.

financiacién

— Fondos europeos de eduacién (Edusi, etc.).

Implicaciones — Posible aprobacién en el pleno municipal.

administrativas — Aprobacién en consejos escolares.

18. JORNADA DE PARTICIPACION
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MESA 2. Nombre de la medida: Fomento de la educacion

y sensibilizacion en el ahorro del agua
Medidas:
Normalidad -

Programas permanentes de concienciacién a la poblacién escolar.

Para el conjunto de la poblacién gaditana, informacién continuada.

la situacidén de déficit de suministro.

Prealerta

— Aumento de las cufias publicitarias del Ayuntamiento para sensibilizar sobre

Alert — Aguas de Cédiz y todo el Ayuntamiento alerta de la necesidad de que todo el
erta
mundo incorpore medidas drésticas de reduccién del consumo.

Imposicién de medidas sancionadoras.

Emergencia

;Qué afecciones tiene la medida?

Ambientales — Menor impacto ambiental.

— Poblacién mds informada y dispuesta a adoptar medidas de ahorro.

— Ahorro a todos los niveles.

Actores implicados en el desarrollo de la medida:

— Aguas de Cédiz, SA.
Promotor/es — Ayuntamiento de Céadiz.
— Medios de comunicacidn.

— Aguas de Cédiz, SA.
. - Ayuntamiento de Cédiz.
Actores implicados . o,
— Medios de comunicacion.

— Ciudadanfa.

Requisitos economicos y administrativos

Costes asociados a

. El voluntariado puede participar sin costes.
la medida

EIoels) B il len | — Presupuestos municipales.

financiacién — Patrocinadores con control.

Implicaciones

- . — Colaboracién de todas las administraciones implicadas.
administrativas

18. JORNADA DE PARTICIPACION
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MESA 3. Nombre de la medida: Instalacion de planta desaladora

Medidas:

— Estudios de viabilidad econédmica y medioambiental (uso de energias
Normalidad renovables).
— Coordinacién de todas las administraciones publicas competentes.
— Gestiones administrativas para la contratacidn.
Prealerta ) ] )
— Gestiones financieras.
— Instalacién efectiva.
— Puesta en funcionamiento para cubrir necesidades bdsicas.

;Qué afecciones tiene la medida?

— Alto consumo energético
Ambientales - Emisiones de CO,,.
— Vertidos.

Sociales — Garantiza el abastecimiento.

— Incremento de los costes de gestidn.

Econdmicas ) y
— Posible repercusién en la factura.

— Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
— Ayuntamientos.

Promotor/es X y o

— Diputacién de Céadiz.

— Junta de Andalucia.

— Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
o — Ayuntamientos.

Actores implicados : ., L

— Diputacién de Céadiz.

— Junta de Andalucfa.

. — Costes de construccion.
Costes asociados a o
— Mantenimiento.

la medida »

— Energéticos.
Posibles fuentes de JEE-Ta (] Tele]s}
financiacién — Aportaciones publicas.

18. JORNADA DE PARTICIPACION
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MEDIDAS DE GESTION
1 9 DEL RIESGO POR SEQUIA

El Plan de Gestidn de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz debe abordar unos objetivos de ahorro
de consumo de agua, bien a través de la voluntariedad de la poblacidn que realiza actos y hébitos
diferentes a los que venia haciendo en momentos previos a la sequfa, o bien de manera obligatoria
a través de las diferentes herramientas con las que cuenta la empresa responsable de la gestién del
suministro. De esta manera, se podrd contemplar en este Plan los efectos que tendrfa alcanzar tales
cotas de ahorro y asi desarrollar nuevos célculos en relacidn a los recursos y las demandas.

A tal fin, se propone una reduccién del consumo de agua para los siguientes conpetos y en cada
una de las situaciones de sequfa:

Siuacién de Medidas Viviendas Viviendas Industria y Institucionales Publicos de

sequia aplicadas plurifamiliares unifamiliares comercio de interior exterior

Persuacidon y uso
Pre-alerta 8% 14% 12% 5% 40%
responsable
Induccién
general de
Alerta » 20% 35% 20% 20% 50%
reduccidon de

consumo

Obligacidn
Emergencia particular o 32% 54% 50% 50% 60%
racionamiento

Figura 75. Reducciones de consumo por defecto en situaciones de escasez. Recuperado del borrador de
"Guia para la elaboracién de Planes de Emergencia por sequia en sistemas de abastecimiento urbano",
elaborado por la AEAAS en colaboracién con la Federacion Espariola de Municipios y Provincias y el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, 2007.

Por otra parte, en la redaccion de las medidas a desarrollar en los distintos escenarios de sequia
se han tenido en cuenta las propuestas sefialadas en el taller de participacién ciudadana, incor-
poradolas a través de una supervisidn técnica que las asuma y detalle formalmente.

Para estructurar las medidas en cada uno de los escenarios establecidos para la gestién del
abastecimiento de agua en episodios de sequfa, se estructura en:

19.01. NORMALIDAD - ABASTECIMIENTOS

En esta fase sdlo se realizardn medidas de tipo preparatorio y exclusivamente relacionadas con
el dmbito del operador y entidad responsable del sistema de abastecimiento.
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19.01.01. Medidas organicas, institucionales y de caracter legal,

normativo o administrativo

1. Departamento o grupo técnico para la coordinacion de acciones y medidas contra la sequia:

Conformacién de grupo técnico de coordinacidn y ejecucién de las actividades en
periodos de Prealerta, Alerta o Emergencia por sequra.

Dicho departamento o grupo creard un comité para la supervisién y toma de deci-
siones compuesto por personal técnico de la empresa Aguas de Cadiz, responsables
politicos, expertos en abastecimiento y saneamiento de agua, en cualquier otra rama
cientifica que se considere oportuno, asi como por representantes de los principales
sectores de la ciudad. El objetivo de dicho comité sera afrontar las revisiones y tomar
de decisiones de manera participativa y transparente en relacién con la gestién del
agua durante episodios de sequra.

Entre sus responsabilidades estd la coordinacién con las entidades en la que exista
alguna tipologfa contractual y/o dependencia en las tomas de decisiones tomadas
en los periodos de sequfa, entre las que quedan especificadas la emisién de bandos,
revision de tasas municipales, sanciones, tarifas y cdnones, medidas de vigilancia y
recuperacion de costes.

Establecerd los recursos humanos y econémicos necesarios para coordinar las accio-
nes y poner en marcha el comité de supervisidon y toma de decisiones que trabajard
en todas las fases (Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia).

2. Comité para la supervisién y toma de decisiones:

Supervisién del PGRS de Cédiz.

Revisién anual o bianual del PGRS para actualizar, si procede, los posibles cambios
en la cantidad de recursos hidricos disponibles, las fuentes de origen, asi como las
nuevas demandas urbanas.

3. Propuesta de creacién de mesa de coordinacién supramunicipal:

Con el objetivo de evitar la descoordinacién y el agravio comparativo entre los con-
sumidores de los distintos municipios que se abastecen de agua a través del Con-
sorcio de Aguas de la Zona Gaditana, Aguas de Cadiz trasladard a dicha entidad la
conveniencia de crear una mesa de coordinacién de sequfa para homogeneice, en
la medida de lo posible, las acciones y las activaciones de las mismas. La intencidon
es evitar episodios en los que determinadas localidades sufran restricciones y otras
medidas cuando sus localidades vecinas no se ven afectadas en este sentido a pesar
de abastecerse de los mismos recursos hidricos.

4. Medidas ejemplarizantes:

142 |

Debe realizarse un estudio sobre aspectos que mejoren el ahorro de agua en los edi-
ficios de la Administracion local. Las acciones deben ser aplicadas partiendo de las
instalaciones de la propia gerencia de Aguas de Cadiz, seguida de las pertenecientes
al gobierno local y terminando por las restantes administraciones publicas, bien sean
de cardcter provincial, autondmico y nacional. El estudio debe planificar acciones que
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se vayan intensificando en funcidn al grado de sequia (Prealerta, Alerta y Emergen-
cia) e incluyendo aquellas que se han de desarrollar en periodos de Normalidad.

Aplicacidn progresiva de medidas establecidas para el periodo de Normalidad.

5. Desarrollo de estudios para la ampliacién y diversificacién de los recursos hidricos
disponibles:

Realizacién de estudios para disminuir la vulnerabilidad del sistema de abastecimien-
to y saneamiento, bien a través de la ampliacién de los recursos vy la diversificacién
de las fuentes de origen, o bien a través de la disminucién de la demanda sobre los
mismos (mejora de las infraestructuras, ordenanzas municipales para incentivar el
almacenamiento del agua de lluvia, etc.).

Tendran que ser tomados en cuenta la cantidad y las aptitudes del agua para el sumi-
nistro urbano, especialmente en relacién a los pardmetros de calidad del agua, niveles
piezométricos del acuifero, estado de las instalaciones para la explotacidn de la fuen-
te, asf como de la conexidn con la red de distribucidn general.

Realizacién de trémites administrativos para la regularizacion de las concesiones de
explotacién de pozos.

Identificacidn de empresas proveedoras de cisternas maritimas vy terrestres para la
posible contratacidn de servicios de suministro en caso de escasez o inexistencia de
recursos hidricos disponibles para el abastecimiento de la poblacidn.

Estudio para la viabilidad del suministro de agua a través de una Planta Desaladora
sobre plataforma flotante (barcaza).

Estudio y viabilidad de reparto de agua a través de cisternas

6. Apoyo institucional y técnico para la incorporacién de medidas de almacenamiento de agua

en nuevas viviendas para fines distintos al consumo humano en los planes urbanisticas.

El objetivo es solicitar al drea de urbanismo del Excro. Ayuntamiento de Cadiz que
arbitre la incorporacién de mecanismos administrativos de aceptacidn, de desarrollo
de instrucciones, reglamentos y dotacidn para obligar a disponer de sistemas de al-
macenamiento de aguas grises precedentes de la recogida de lluvia o de los puntos
del hogar que lo permitan en las nuevas edificaciones que se realicen en la ciudad.

Previendo mecanismos de tratamiento fisico para utilizar el agua almacenada en usos
tales como el riego de parterres, jardines, baldeo de plazas de garaje y/o limpiezas
de cualquier otra indole no humana. Incluso prever puntos de toma externa de estos
sistemas de almacenamiento para los usos dependientes de los servicios publicos de
limpieza.

En este sentido, Aguas de Cddiz se ofrece y compromete a colaborar en el asesora-
miento técnico al Area de urbanismo v a trabajar en las especificaciones y requisitos
hidraulicos que pudieran requerir tales sistemas.

La E.M. de Aguas de Cadiz apoyarad, por tanto, cualquier propuesta y/o accién enca-
minada a la modificacién del actual Cédigo Técnico de la Edificacién. Mds concre-
tamente en las secciones HS-4 SUMINISTRO DE AGUA y HS-5 EVACUACION DE
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AGUAS, en la parte que les compete a estos documentos, para que pueda prever y
obligar a nuevas construcciones y/o rehabilitaciones de vivienda a la dotacién de es-
tas instalaciones interiores de aprovechamiento de aguas grises, tanto de las partes
comunes (sistemas de evacuacion de pluviales), como de los efluentes recogidos en
los aparatos sanitarios privativos.

Igualmente ACASA apoyard cualquier plan general, autonémico o nacional que afec-
tando a la construccién de nuevas viviendas, incluso a las de VPO, estén encamina-
das a la reutilizacién de las aguas grises producidas por ellas.

7. Coordinacién con consumidores de riesgo (hospitales, centros de mayores, bomberos...):

— Llevar a cabo reuniones con los sectores de mayor sensibilidad en momentos de ex-
trema sequfa para minimizar los efectos que pudieran tener en sus servicios ante las
posibles bajadas de presidn o de cortes temporales.

— Aguas de Cédiz debe plantear a dichos sectores las situaciones a las que se pueden lle-
gar en determinados momentos, deberd conocer cudles serfan las consecuencias en di-
chos servicios publicos y asesorar en las posibles alternativas para minimizar los efectos.

— Se analizardn las posibilidades de alquiler e implantaciéon de depdsitos prefabricados de
Polietileno para consumidores de riesgo (hospitales, centros de mayores, bomberos,... etc.).

8. Incremento de tarifas como medida de presién (modificacion de las Ordenanzas de
tarifas, tasas y canones):

— Determinar el incremento en la factura para los distintos bloques y usos de consumo
con objeto de contribuir al ahorro de agua en caso de episodios Prealerta, Alerta o
Emergencia por sequfa.

9. Bajada de las tarifas para grandes consumidores como medida para el incentivo:

— Se establece un régimen de descuento tarifario para aquellas empresas que de ma-
nera voluntaria consigan reducir sus consumos con respecto a la media que venfan
realizando en los Ultimos tres afios. Bien sea gracias a la adquisiciéon de componentes
que permiten un ahorro considerable, o bien por la innovacién de nuevos sistemas
que consigan reutilizar sus aguas.

10. Definicién y alcance de medidas propugnadas por el Ayuntamiento de Cadiz:
— Incluye la redaccién de modelos aplicables de:
e Normas y ordenanzas especificas.

Tasas municipales.
e Recuperacién de costes derivados.

11. Régimen sancionador:

— Establecer un régimen sancionador progresivo, basado en el tipo de falta y, al mismo
tiempo, en funcidn a la situacién de sequia (Prealerta, Alerta y Emergencia) que evite
los usos prohibidos por el Plan de Gestién de Riesgo por Sequfa en la ciudad de Cédiz.

— Elincumplimiento por los usuarios de las medidas de reduccién de las dotaciones en
el suministro de agua que se adopten o se entendera que constituye una infraccién
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administrativa, vy la sancién que corresponda se valorard en atencidén a su especial
repercusién en el orden y aprovechamiento.

12. Coordinacién con cuerpos de seguridad:

— Desarrollar una estrategia de coordinacién con los distintos cuerpos de seguridad
(Policfa Local, Guardia Civil, Policia Nacional y Proteccién Civil) con objeto de dar a co-
nocer las acciones sancionables en las diferentes situaciones de sequia establecidas
en el Plan de Gestidn de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz.

13. Dividir la ciudad en sectores segun las necesidades de baldeo y limpieza:

— Desarrollo de una divisidn de la ciudad siguiendo pardmetros relacionados con las ne-
cesidades de limpieza y baldeo de los sectores urbanos en funcién del grado de polu-
cién y acumulacién de basura en los espacios publicos, bien por mayor concentracién
de poblacidn, actividades industriales o cualquier otra razén que lleve a determinar es-
pacios de atencidn especial para su limpieza. El objetivo es maximizar los esfuerzos alld
donde se donde se den las circunstancias de mayor necesidad de baldeo para asf evitar
gastos innecesarios al contemplar el conjunto de la ciudad como un espacio Unico.

19.01.02. Actuaciones sobre infraestructuras:

1. Eliminacién de contadores colectivos y avance hacia un sistema de lectura continua:

— Desarrollo de un plan para la instalacion de contadores individuales por vivienda.
Establecer acciones que incentive, bien mediante campafas de concienciacién o bien
mediante ayudas fiscales directas o indirectas, la instalaciéon de dichos instrumentos.

— Analizar las posibilidades de implantar progresivamente contadores de lectura con-
tinua para obtener el mayor control sobre posibles averfas, fugas o excesos de con-
sumos por parte de los usuarios, lo que llevarfa a un importante ahorro de agua tanto
desde el punto de vista individual como de conjunto de la ciudad.

2. Medidas para el reciclaje del agua con fines distintos al consumo humano:
— Creacién de depdsitos auxiliares para la reutilizacién del agua del retrolavado de fil-
tros de las piscinas Municipales para limpieza y baldeo de calles.
— Creacidn de Proceso de Tratamiento Terciario en EDAR y depdsito receptor a la entra-
da de Cadiz para el uso del agua regenerada en Riegos, Limpiezas y Baldeos.
— Creacién en Cédiz de Red secundaria y de distribucién de Agua Regenerada para uso
de riego y baldeo.
— Creacidn de depdsitos y puntos de toma auxiliares para reciclar el agua de las duchas
y lavapies de la Playa.
— Creacidn de tanque de tormentas para el almacenamiento de aguas de lluvia para uso
de riego, baldeo o limpieza de calles.
3. Reordenacién de la red de suministro:

— FElaborar y llevar a cabo los objetivos establecidos en el Plan Director de Aguas de
Cddiz para reordenar la red de suministro y evitar la dispersidn, el sobrecoste y la
ineficiencia del sistema.
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4. Bajada de presién y cortes de servicios:

— Establecer umbrales a partir de los cuales se llevarfan a cabo bajadas de presidn en
la red de abastecimiento o, si fuera necesario, el corte de suministro temporal durante
determinadas horas, fundamentalmente nocturnas, para disminuir las pérdidas de
agua en situaciones extremas de Emergencia por sequfa. Dichas acciones deben ha-
cerse de forma progresiva, iniciando tales acciones con bajadas leves de presidn en
los primeros momentos de Emergencia, y disminuyendo progresivamente la presion
y ampliando el tiempo de aplicacién segin se profundiza en la situacién de sequra.

— Analizar las consecuencias técnicas y econdmicas que conllevan cada una de las si-
tuaciones planteadas y la posibilidad de alternar los sectores de la ciudad para con-
seguir una afeccién mds equilibrada y lo mads leve posible entre la poblacidn.

— Desarrollar dicho plan con la participacién de agentes sociales afectados por las po-
sibles bajadas de presién o cortes que se pudieran dar en momentos de riesgo por
extrema sequia en la ciudad de Céadiz.

5. Control de fugas y averias:

— Generar una estrategia de campanas de revisién de la red para la deteccién de fugas,
intensificdndose las batidas y disminuyendo el tiempo de reparacién en funcién al
grado de intensidad de la sequfa.

6. Recursos alternativos fuera de la cuenca:

— Se han de analizar la posibilidad de buscar, para las situaciones mas extremas de se-
qufa, recursos hidricos alternativos fuera de la cuenca del Guadalete. Para ello, se ha
de plantear la necesidad de traer agua en barcos o camiones cisterna que permitan el
llegado de los depdsitos de abastecimiento de la ciudad.

— Realizacién de inventario de fuentes potenciales y/o alternativas.

— Acometer un estudio de viabilidad especifico sobre la instalaciéon permanente de una
planta desaladora, flotante si se estima oportuno, con un impacto ambiental reduci-
do gracias al uso de energfas renovables, escasa generacién de residuos y correcta
integracién paisajistica. Dicho estudio debe abordar las necesidades de financiacion,
autorizaciones pertinentes o coordinacién con otras Administraciones Publicas

— Elvolumen de agua obtenido de las nuevas fuentes debe ser reducido, por debajo del
10% del suministro total a la ciudad, pero nunca nula para asi mantener las infraes-
tructuras operativas vy evitar la presién sobre los recursos.

7. Mejora de las fuentes bebederos en los edificios de la propia administracién:
— Elaboracién de un plan de incentivos para la instalacidon de fuentes de interior con
cierre automatico de grifo en los edificios de la Administracién Publica.
8. Rehabilitacién de antiguos pozos de los acuiferos de la ciudad:

— Estudio de viabilidad y nueva puesta en servicio de pozos histéricamente funcionales
de la Ciudad de Cédiz:
e Varela.
e Santa Rosalfa.
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e Plaza de Espana.
e San Antonio.
e Vifa (Pozo de Mareas).
9. Control de la afeccidn derivada de las limitaciones de suministro de servicios publicos:

— Lalimitacidon de la limpieza de sistemas de alcantarillado (consumo propio de ACASA).
Tendrd incidencia en el medio ambiente en cuanto al mayor riesgo de vertidos puntua-
les o problemas de acumulacidon de residuos en redes pluviales. Para ello es necesario
aplicar medidas de mejora de la supervisién y acciones sobre las instalaciones.

19.01.03. Medidas sobre la demanda

1. Riego de parques y jardines:
— Calculo de las necesidades hidricas de cada especie
— Instalacién y correccién de tiempo en relojes programadores.

— Instalar mecanismos de goteo, aspersores, difusores, nebulizadores, y detectores au-
tométicos de lluvia y humedad del subsuelo para conseguir que el riego de parques y
jardines publicos empleen la menor cantidad de agua posible.

— Sustitucién de especies existentes por otras con menores requerimientos hidricos
(eliminacién de césped, elementos de xerojardinerfa, ... etc).

2. Fuentes ornamentales:
— Revisidn de fuentes ornamentales para la optimizacidn del circuito cerrado de circula-
cién y llevar un correcto mantenimiento que evite posibles fugas de agua.
— Calculo de la Evapotranspiracion tipica de cada fuente y perdidas diarias al objeto de
toma de decisiones.

3. Piscinas:

— Revisidn, o creacidén en caso de no existir, del inventario de piscinas publicas y priva-
das de la ciudad de C4diz para poder ejercer un mayor control sobre el cierre temporal
de las mismas o para aprovecha sus aguas en usos diferentes al abastecimiento de la
poblacién en caso de episodios de sequia graves.

4. Limpieza de calles y baldeos:

— Plan para la instalaciéon de contadores en las bocas para baldeo y limpieza de calles
para tener un mayor control sobre los consumos realizados con tales fines.

— Se realizaran estudios para buscar recursos de agua alternativos a los provenientes
del abastecimiento a la poblacidn, evitando que estos pongan en riesgo e incluso
afecten de alguna manera en su sostenimiento.

— Realizar una planificacién para la limpieza de calles y aceras por sectores y teniendo
en cuenta las diferentes situaciones de sequia (Prealerta, Alerta y Emergencia).

5. Duchas publicas en playas y paseos maritimos:

— Generacidon de un plan de reduccién del servicio de duchas publicas en los espacios
de playa en funcién al grado de sequfa (Prealerta, Alerta y Emergencia).
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Utilizacién dispositivos y alcachofas con sistema de aireacién y reduccidén del consumo.

6. Campafas de informacidn y concienciacion:

Generacién de un plan de comunicacién detallado que establezca, para cada situacién de
sequia (Prealerta, Alerta y Emergencia), asi como para los periodos de Normalidad, la di-
fusion de la necesidad de hacer un consumo responsable del agua de grifo, de los habitos
que pueden realizarse en el hogar para disminuir el consumo o de los efectos que tiene una
sequia tanto en los ecosistemas de los que proceden los recursos hidricos, como de las
limitaciones que marcan para la actividades socioeconémicas de la poblacidn.

Dicho plan debe presentar una intensificacion en funcién al grado de profundidad de
la sequfa, estableciendo objetivos de alcance, actividades presenciales con diferentes
sectores de la poblacidn, asi como determinar el presupuesto econdmico previsto
para la ejecucidon de todas las actividades establecidas.

Debe atender a todos los sectores de la poblacién, y para ello debe emplear diferen-
tes medios de difusidn, desde los medios tradicionales de prensa, radio y televisién, a
los surgidos mas recientemente, como redes sociales, blogs, canales interactivos, etc.

Desarrollo de las acciones establecidas en el plan de comunicacién de sequia para el
periodo de Normalidad. En esta situacidn, los mensajes deben estar entrados en la
necesidad de mantener un consumo responsable en los hogares, asi como hacer ver
a los grandes consumidores, la necesidad de invertir en mecanismos que ayuden a
reducir el gasto de agua en sus instalaciones.

Informacidn directa a los clientes sobre medidas de ahorro voluntario, personalizado
segun sectores (domésticos, hoteleros, comercios, industrial).

7. Plan de formacidn y educacion:

Desarrollar un plan de formaciéon y educacién para todas las edades, que aborde los dife-
rentes métodos y vias para alcanzar a todo el espectro social con el lenguaje mds apropiado
para los diferentes niveles de conocimiento sobre el ciclo integral del agua de uso urbano.

Hacer campanas de difusion sobre los talleres de formacidn, asi como reuniones de
coordinacién con la Delegacién de Educacion para ampliar la formacién a los centros
de educacién de la ciudad.

8. Implantacidn de elementos de bajo consumo en instalaciones municipales:

148 |

Promocidn de fontaneria eficiente en instalaciones municipales. Instalacién de pulsa-
dores de bajo consumo, filtros difusores, reductores de depdsitos de inodoros, etc.
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PREALERTA - ABASTECIMIENTOS

19.02.01. Medidas organicas, institucionales y de caracter legal,

normativo o administrativo

1. Departamento o grupo técnico para la coordinacién de acciones y medidas contra la sequia:

Coordinacién con otras administraciones locales la emisién de bandos, ordenanzas o
decretos sobre la limitacién o restitucién de consumo que pudiera establecer el comi-
té y no fueran recogidas inicialmente en el PGRS de Céadiz.

Realizar informes para presentar al comité sobre la marcha de las acciones, los resul-
tados y los cambios que se estén dando en los indices de reservas y demandas, asf
como en las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.

Registrar la evolucién de los pardmetros de disponibilidad de recursos, situacién de
las infraestructuras, diversidad de fuentes y datos de consumo, asi como las acciones
y los resultados obtenidos para realizar, posteriormente, un informe que mejore las
acciones futuras de mitigacién de los efectos de la sequfa.

Anticipar a los responsables que correspondan las acciones que deberdn realizar en
un estado de sequia mds restrictivo (Alerta) con objeto de mejorar su eficacia.

2. Comité para la supervisién y toma de decisiones:

Reunidn extraordinaria para la revisién del PGRS con el objetivo de conocer la dispo-
nibilidad de recursos hidricos, las fuentes de origen, las demandas y las acciones que
se desarrollaran segun lo establecido en el PGRS.

Crear o intensificar, si procede, nuevas medidas para implementar en caso de entrar en
situacion de Alerta por sequia e, incluso, para la puesta en marcha durante la situacién
de Prealerta del momento si las acciones no estdn obteniendo el resultado esperado.

Entra en funcionamiento el Departamento de Control de Consumo en coordinacion el
Centro de Proceso de Datos, facturacidn y anilisis.

3. Medidas ejemplarizantes:

Aplicaciéon del plan de medidas para la eficiencia del consumo de agua en los edificios
publicos.

Desarrollo de campafias de informacidn a las administraciones publicas asentadas en
la ciudad de C4diz para concienciar a sus responsables de la necesidad de incorporar
elementos de eficiencia, asi como del ahorro que conllevan su puesta en marcha.

4. Desarrollo de estudios para la ampliacién y diversificacién de los recursos hidricos
disponibles:

Intensificar y detallar los estudios de viabilidad de suministro a través de plataformas
flotantes de potabilizacién.

Estudio de traida de agua en Buques y camiones cisterna, asi como los puntos de
toma y conexién a la Red necesarios para su puesta en marcha.
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5. Apoyo institucional y técnico para la incorporacién de medidas de almacenamiento de agua
en nuevas viviendas para fines distintos al consumo humano en los planes urbanisticas.

El objetivo es solicitar al drea de urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz que
arbitre la incorporacién de mecanismos administrativos de aceptacién, de desarrollo
de instrucciones, reglamentos y dotacién para obligar a disponer de sistemas de al-
macenamiento de aguas grises precedentes de la recogida de lluvia o de los puntos
del hogar que lo permitan en las nuevas edificaciones que se realicen en la ciudad.

Previendo mecanismos de tratamiento fisico para utilizar el agua almacenada en usos
tales como el riego de parterres, jardines, baldeo de plazas de garaje y/o limpiezas
de cualquier otra indole no humana. Incluso prever puntos de toma externa de estos
sistemas de almacenamiento para los usos dependientes de los servicios publicos de
limpieza.

En este sentido, Aguas de Cddiz se ofrece y compromete a colaborar en el asesora-
miento técnico al Area de urbanismo v a trabajar en las especificaciones vy requisitos
hidrdulicos que pudieran requerir tales sistemas.

La E.M. de Aguas de Cadiz apoyard, por tanto, cualquier propuesta y/o accién enca-
minada a la modificacién del actual Cédigo Técnico de la Edificaciéon. Mds concre-
tamente en las secciones HS-4 SUMINISTRO DE AGUA y HS-5 EVACUACION DE
AGUAS, en la parte que les compete a estos documentos, para que pueda prever y
obligar a nuevas construcciones y/o rehabilitaciones de vivienda a la dotacién de es-
tas instalaciones interiores de aprovechamiento de aguas grises, tanto de las partes
comunes (sistemas de evacuacion de pluviales), como de los efluentes recogidos en
los aparatos sanitarios privativos.

Igualmente ACASA apoyara cualquier plan general, autonémico o nacional que afec-
tando a la construccién de nuevas viviendas, incluso a las de VPO, estén encamina-
das a la reutilizacién de las aguas grises producidas por ellas.

6. Coordinacién con consumidores de riesgo (hospitales, centros de mayores, bomberos...):

Intensificar reuniones y proponer posibles soluciones paliativas de répida ejecucion y
coste concernido.

7. Incremento de la tarifa como medida de presién (modificacion de las Ordenanzas de
tarifas, tasas y cuotas):
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Uso doméstico:

Bloque 1: +2% Bloque 2: +4% Bloque 3: +6%
Uso comercial:
Bloque 1: +2% Bloque 2: +4% Bloque 3: +6%

Uso muelle, provisionales y feriantes:
Bloque 1: +5%
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8. Bajada de las tarifas para grandes consumidores como medida para el incentivo:

Uso comercial:

Bloque 1: -2% Bloque 2: -4% Bloque 3: -6%
Uso muelle, provisionales vy feriantes:

Bloque 1: -5%

9. Régimen sancionador:

Publicacién y Lanzamiento de campanas informativas sobre el régimen sancionador
y su aplicacidn.

Revisidn de normas u ordenanzas especificas y medidas sancionadoras derivadas del
incumplimiento lanzadas en la anterior fase.

Obligacién de los grandes consumidores a informar quincenalmente del consumo de agua.

10.Coordinacién con cuerpos de seguridad:

Traslado a los cuerpos de seguridad del estado de la declaracién de situacién de
Prealerta por sequifa, asf como de las acciones punibles establecidas en el Plan de
Gestidn de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz.

11. Divdir la ciudad en sectores segun las necesidades de baldeo y limpieza:

En caso de no haber desarrollado el plan de divisién de la ciudad en sectores durante el
periodo de normalidad, realizar ahora dicho plan siguiendo pardmetros relacionados con
las necesidades de limpieza y baldeo de los sectores urbanos en funcién del grado de
polucidn y acumulacién de basura en los espacios publicos, bien por mayor concentra-
cidn de poblacién, actividades industriales o cualquier otra razén que lleve a determinar
espacios de atencion especial para su limpieza. El objetivo es maximizar los esfuerzos alla
donde se donde se den las circunstancias de mayor necesidad de baldeo para asf evitar
gastos innecesarios al contemplar el conjunto de la ciudad como un espacio Unico.

19.02.02. Actuaciones sobre infraestructuras

1. Eliminacién de contadores colectivos y avance hacia un sistema de lectura continua:

Incremento de las acciones destinadas a sustituir los contadores colectivos por los
individuales y, en la medida de lo posible, extender los de lectura continua.

2. Control de fugas y averias:

Aplicacidon de la estrategia de revisién de la red de suministro y saneamiento para la
deteccién de fugas y reparacién para estados de Prealerta por situacién de sequra.

Posibilidad de corte en las acometidas en las que se compruebe que existen fugas en
las instalaciones interiores segtin el RDSA.

3. Recursos alternativos fuera de la cuenca:

El volumen de agua obtenido de las nuevas fuentes debe continuar reducido, aunque
aumentar su produccién, entre el 10% vy el 15% del suministro total de la ciudad, para
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disminuir la presion sobre los recursos principales y preparar las infraestructuras de
estas nuevas a posibles episodios de mayor escasez de recursos.

19.02.03. Medidas sobre la demanda

1. Riego de parques vy jardines:

Realizar el riego en horas comprendidas entre el atardecer y el amanecer.
Revisién General de los sistemas de Riego

El riego ha de ser el minimo indispensable para garantizar el mantenimiento de las
especies sin necesidad de estrés hidrico.

Evitar el riego los dias de lluvia.

Intensificar la campafia de instalacién de mecanismos de goteo, aspersores difusores,
nebulizadores, y detectores automaticos de lluvia y humedad del subsuelo para ace-
lerar el ahorro de agua y la prolongacién de los espacios verdes de la ciudad.

Ajuste de temporizadores.

Limitacidn del uso de Agua de la Red de Agua Potable. para Riegos y Baldeos.

2. Fuentes ornamentales:

Cierre de chorros o cualquier otro tipo de juego de aguas durante los dfas de fuerte
viento ( rachas Viento > 35km/h.) para evitar el derrame fuera de la fuente.

3. Piscinas:

Solo podrdn llenarse completa o parcialmente aquellas piscinas que cuenten con un
sistema cerrado de depuracién, que empleen, exclusivamente, el agua imprescindible
para mantener su salubridad y/o hacer la limpieza de sus filtros y componentes.

Las piscinas que sean de nueva construccién podran ser llenadas una vez y seguiran
las pautas marcadas en el punto anterior.

Aquellas piscinas que se suministren con agua de mar y cuyos sobrantes no vierten
a la red de saneamiento de la ciudad, podrdn mantener su funcionamiento habitual.
Los centros escolares que cuenten con piscinas desmontables con capacidad inferior
alos 500l podran ser llenadas una vez por semana.

Actualizacidon del inventario de piscinas publicas y privadas con objeto de mantener el
control sobre su consumo, asi como de ejecutar el régimen sancionador establecido.

Aumento de los controles de calidad del agua a los efectos de limitar las pérdidas por
retrolavados de filtros. Incluso modificacidén de las consignas de estos.

4. Limpieza de calles y baldeos:
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Se prohibe la limpieza de calles y aceras mediante mangueras y otros sistemas de
arrastre por inundacion, tanto al servicio publico de limpieza como a los particulares.

Las tareas de limpieza pasaran a realizase con sistemas de alta presién (presién su-
perior a la que suministra la red, se recomienda de 5 Kg/cm2 o mds).

En la medida de lo posible, el servicio de limpieza de calles y aceras empleard agua no
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potable, pero aptas para usos terciarios.

No se podrd emplear agua para eliminar el polvo en suspension.

5. Duchas publicas en playas y paseos maritimos:

Reduccién del nimero de horas en las que las duchas estdn operativas para evitar
usos malintencionados y/o posibles pérdidas por fugas o averfas. El horario de funcio-
namiento se hard coincidir con el horario de servicios de playa.

Incremento de la revisién y mantenimiento de duchas y sus acometidas.

6. Campanas de informacidn y concienciacién:

Desarrollo de las acciones establecidas en el plan de comunicacién de sequia para el perio-
do de Prealerta. A parte de la intensificacién de los mensajes, debe trabajarse mds inten-
samente los talleres de concienciacidén en colegios y actos en los que participe un ndmero
destacado de menores, buscando con ello que los mensajes alcancen el dmbito del hogar.

7. Plan de formacién y educacién:

19.03.

Intensificar las acciones de formacién sobre el correcto uso del agua de grifo en el
hogar y en los espacios laborales. Para ello se han de seguir los criterios en el Plan
de Formacién y Educacién que se ha debido elaborar en el periodo de Normalidad.

ALERTA - ABASTECIMIENTOS

19.03.01. Medidas organicas, institucionales y de caracter legal,

normativo o administrativo

1. Departamento o grupo técnico para la coordinacion de acciones y medidas contra la sequia:

Coordinacidn de las acciones establecidas para la situacion de Alerta.

Incremento de la periodicidad de los informes vy las reuniones con el comité para la
supervision y toma de decisiones.

Registrar la evolucidn de los pardmetros de disponibilidad de recursos, diversidad de
fuentes, situacidn de las infraestructuras y datos de consumo, asi como las acciones
y los resultados obtenidos para realizar, posteriormente, un informe que mejore las
acciones futuras de mitigacién de los efectos de la sequra.

Anticipar a los responsables que correspondan las acciones que deberdn realizar en
un estado de sequia mds restrictivo (Emergencia) con objeto de mejorar su eficacia.

2. Comité para la supervision y toma de decisiones:

Establecer un calendario de reuniones continuas para analizar y revisar las acciones
y los resultados obtenidos.

Determinar la necesidad de contar con mayor ndmero de informes internos de la en-
tidad, asf como de expertos o empresas externas que pudieran ayudar a solventar los
problemas creado por la escasez de recursos.
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— Crear o intensificar, si procede, nuevas medidas para implementar, en caso de entrar en
situacién de Emergencia por sequifa, e, incluso, para la puesta en marcha durante la situa-
cién de Alerta del momento si las acciones no estdn obteniendo el resultado esperado.

3. Medidas ejemplarizantes:

— Aplicacién del plan de medidas para la eficiencia del consumo de agua en los edificios
publicos.

— Desarrollo de campafias de informacidn a las administraciones publicas asentadas en
la ciudad de Cddiz para concienciar a sus responsables de la necesidad de incorporar
elementos de eficiencia, asi como del ahorro que conllevan su puesta en marcha.

4. Incremento de la tarifa como medida de presién (modificacién de las Ordenanzas de
tarifas, tasas y cuotas):

—  Uso doméstico:

Bloque 1: +3% Bloque 2: +6% Bloque 3: +10%
— Uso comercial:

Blogue 1: +3% Bloque 2: +6% Bloque 3: +10%
— Uso muelle:

Bloque 1: +10%
5. Bajada de las tarifas para grandes consumidores como medida para el incentivo:
— Uso comercial:
Bloque 1: -3% Bloque 2: -6% Bloque 3: -10%
— Uso muelle, provisionales y feriantes:
Bloque 1: -10%
6. Régimen sancionador:

— Se intensificara la vigilancia con medidas sancionadoras sobre la prohibicidn, ya ins-
tadas en la fase de pre- alerta.

7. Coordinacién con cuerpos de seguridad:

— Traslado a los cuerpos de seguridad del estado de la declaracidn de situacidn de Aler-
ta por sequia, asi como de las acciones punibles establecidas en el Plan de Gestidn de
Riesgo por Sequfa de la ciudad de Cédiz.

19.03.02. Medidas sobre infraestructuras

1. Eliminacién de contadores colectivos y avance hacia un sistema de lectura continua:

— Incremento de las acciones destinadas a sustituir los contadores colectivos por los
individuales y, en la medida de lo posible, extender los de lectura continua.

2. Medidas para el reciclaje del agua con fines distintos al consumo humano:

— Aumento de las limitaciones del uso de Agua de la Red de Agua Potable para riegos
y baldeos.
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3. Control de fugas y averias:

— Aplicacién de la estrategia de revisién de la red de suministro y saneamiento para la
deteccién de fugas y reparacién para estados de Alerta por situacién de sequia.

4. Recursos alternativos fuera de la cuenca:

— El'volumen de agua obtenido de las nuevas fuentes debe continuar reducido, aunque
aumentar su produccion, entre el 15% vy el 25% del suministro total de la ciudad, para
disminuir la presidén sobre los recursos principales y preparar las infraestructuras de
estas nuevas a posibles episodios de mayor escasez de recursos.

5. Rehabilitacién de antiguos pozos de los acuiferos de la ciudad:

— Retaladrado de pozos definidos.

— Nuevas Ejecuciones.

— Reapertura de pozos clausurados por salinizacién.

— Puesta en funcionamiento de los mismos.

19.03.03. Medidas sobre la demanda

1. Riego de parques y jardines:

— Realizar el riego exclusivamente en horas comprendidas entre el atardecer y el ama-
necer, preferiblemente entre las 21h. y las 8 h.

— Informar a la poblacidén, a través de bandos y anuncios en prensa vy radio, de la obli-
gatoriedad de cumplimiento para jardines privados.

— El riego ha de ser el minimo indispensable para garantizar el mantenimiento de las
especies y siempre mediante goteo o riego por aspersion. En ninglin caso, se permi-
tird el riego a manta.

— Evitar el riego los dias de lluvia.

— El riego sdlo podra realizarse un maximo de 2 veces por semana, tanto de espacios
publicos como privados.

— Incrementar las acciones de instalacién de elementos de ahorro y eficiencia del riego
de parques v jardines publicos.

— Prohibicién de plantar césped, plantas ornamentales o arboles, tanto en espacios pu-
blicos como privados, que requieran de algun tipo de riego con agua potable.

— Ajuste de temporizadores.

— Limitacién del uso de Agua de la Red de Agua Potable. para riegos y baldeos.
2. Fuentes ornamentales:

— Prohibicién de llenado total o parcial de las fuentes ornamentales publicas.

— Como excepcion, se mantendrdn aquellos estanques, fuentes o lagunas artificiales
que mantenga algun tipo de fauna acudtica con el minimo de agua imprescindible
para mantener la vida de dichos animales.
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3. Piscinas:

Solo podrédn llenarse completa o parcialmente aquellas piscinas que cuenten con un
sistema cerrado de depuracidn, que empleen, exclusivamente, el agua imprescindible
para mantener su salubridad y/o poder hacer la limpieza de sus filtros y demds instru-
mentos que la componen.

Aquellas piscinas que se suministren con agua de mar y cuyos sobrantes no vierten
a la red de saneamiento de la ciudad, podrdan mantener su funcionamiento habitual.

Los centros escolares que cuenten con piscinas desmontables con capacidad inferior
alos 500l podran ser llenadas una vez por semana.

Las piscinas de nueva construccién no podrdn ser llenadas.

Actualizacién del inventario de piscinas publicas y privadas e intensificacién de su
control para evitar consumos y usos prohibidos por la normativa.

4. Limpieza de calles y baldeos:

Se prohibe la limpieza de calles y aceras salvo en casos de accidentes que hayan ver-
tido productos o elementos que necesiten ser eliminados por razones de salubridad
o motivos de seguridad ciudadana. En cualquier caso, la limpieza se realizard, preferi-
blemente, mediante agua a presidn y con el minimo imprescindible.

La limpieza de ventanas y escaparates sélo se podrd hacer empleando esponjas o
cualquier otro utensilio que no sea un chorro continuo.

Quedan excluidos de estas prohibiciones las limpiezas que puedan hacerse con re-
cursos diferentes a empleado en el abastecimiento de la poblacién y que no pongan
en riesgo su sostenimiento.

5. Limpieza de vehiculos:

Se prohibe la limpieza de vehiculos con manguera. Estas tareas se realizardn me-
diante esponjas u otros elementos, asi como chorros a presidn que eviten el consumo
excesivo de agua.

En determinados casos, por razones de salubridad (transporte de animales, autobu-
ses, ambulancias, transporte de medicamentos, etc.) estardn permitidos los mecanis-
mos de limpieza que la empresa considere oportuno.

6. Duchas publicas en playas y paseos maritimos:

Reduccién del ndmero de duchas en funcionamiento o, en su caso, disminucién del
ndmero de horas que estan operativas para evitar usos irresponsables y/o pérdidas
por fugas o averias.

Incremento de las revisiones y tareas de mantenimiento de duchas y sus acometidas.

7. Campanas de informacidén y concienciacién:
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Desarrollo de las acciones establecidas en el plan de comunicacién de sequia para el
periodo de Alerta. En esta situacidn, es necesario sumar a los mensajes de concien-
ciacidén sobre el ahorro de agua, los destinados a transmitir la situacién de escasez
que se vive, los niveles de recursos existentes, el pronostico y los problemas que
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puede causar la entrada en un estadio de sequia més profundo.

Para ello, es Util remitir a la poblacién interesada en obtener mds informacidn, asi
como a la prensa en general, al Plan de Gestidn de Riesgo por Sequia, donde se de-
terminan las pautas a seguir en esta vy la siguiente situacién de sequfa.

8. Plan de formacidn y educacion:

Ademds de desarrollar las medidas establecidas para las situaciones de alerta por
sequfa en el Plan de Formacién y Educacidn, redactado en periodo de Normalidad, los
talleres han de dar a conocer, de forma transparente, clara y con un lenguaje sencillo,
pero sin expresiones alarmistas, de la situacidn real en relacién a las reservas de agua
y los prondsticos de recarga de embalses y de consumo por parte de la poblacidn.

19.04. EMERGENCIA - ABASTECIMIENTOS

19.04.01. Medidas organicas, institucionales y de caracter legal,

normativo o administrativo

1. Departamento o grupo técnico para la coordinacidon de acciones y medidas contra la sequia:

Coordinacién de las acciones establecidas para la situacién de Emergencia.

Incrementar la periodicidad de los informes y las reuniones con el grupo de expertos
y representantes ciudadanos. Facilitar toda aquella informacidn, solicitada o no, que
pudiera servir al comité para mejorar la toma de decisiones.

Registrar la evolucién de los pardmetros de disponibilidad de recursos, situacién de
las infraestructuras, diversidad de fuentes y datos de consumo, asi como las acciones
y los resultados obtenidos para realizar, posteriormente, un informe que mejore las
acciones futuras de mitigacién de los efectos de la sequfa.

2. Comité para la supervision y toma de decisiones:

Incrementar la asiduidad de reuniones de supervisién, control y valoracién de las ac-
ciones emprendidas para la mitigacidn de la sequira.

Determinar la necesidad de contar con mayor ndmero de informes internos de la en-
tidad, asi como de expertos o empresas externas que pudieran ayudar a solventar los
problemas creado por la escasez de recursos.

Crear o intensificar, si procede, nuevas medidas para mejorar los resultados de ahorro
y eficiencia en el servicio de aguas durante la situacién de Emergencia por sequia.

3. Medidas ejemplarizantes:

Aplicacién del plan de medidas para la eficiencia del consumo de agua en los edificios
publicos.

Desarrollo de campafias de informacidn a las administraciones publicas asentadas en
la ciudad de C4diz para concienciar a sus responsables de la necesidad de incorporar
elementos de eficiencia, asf como del ahorro que conllevan su puesta en marcha.
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Coordinacién con consumidores de riesgo (hospitales, centros de mayores, bomberos...):

— Posible suministro especial con camiones cisternas en caso de cortes prolongados
del servicio de agua para evitar problemas sanitarios o de seguridad ciudadana.

. Incremento de la tarifa como medida de presién (modificacién de las Ordenanzas de

tarifas, tasas y cuotas):

— Uso doméstico:

Bloque 1: +5% Bloque 2: +10% Bloque 3: +20%
— Uso comercial:

Bloque 1: +5% Bloque 2: +10% Bloque 3: +20%
— Uso muelle:

Bloque 1: +20%
Bajada de las tarifas para grandes consumidores como medida para el incentivo:

— Uso comercial:
Bloque 1: -5% Bloque 2: -10% Bloque 3: -20%

— Uso muelle, provisionales y feriantes:
Bloque 1: -20%
Coordinacién con cuerpos de seguridad:

— Traslado a los cuerpos de seguridad del estado de la declaracién de situacién de
Emergencia por sequifa, asi como de las acciones punibles establecidas en el Plan de
Gestién de Riesgo por Sequfa de la ciudad de Cédiz.

19.04.02. Actuaciones sobre infraestructuras

1.

Eliminacién de contadores colectivos y avance hacia un sistema de lectura continua:

— Incremento de las acciones destinadas a sustituir los contadores colectivos por los
individuales y, en la medida de lo posible, extender los de lectura continua.

Bajadas de presion y cortes de suministro:

— Aplicar la bajada de presidon para los sectores y tiempos establecidos en el plan co-
rrespondiente a la situacidn de Emergencia leve. Estas acciones deben aplicarse de
forma progresiva, con bajadas leves aplicadas en un primer momento durante algu-
nas horas nocturnas, para, segun se vaya agravando la situacién, continuar disminu-
yendo la presién y ampliando el nimero de horas de aplicacion.

— Aplicar la bajada de presidn para los sectores y tiempos establecidos en el plan corres-
pondiente a la situacién de Emergencia grave. En este sentido, los cortes deben llevar una
misma sistemdtica, con cortes nocturnos en una primera momento -una vez entremos en
situacién de Emergencia grave por sequia- e ir extendiendo las horas hasta llegar a cortes
durante el horario de tarde (16:00 — 7:00) en las situaciones mds extremas de sequia.

Control de fugas y averias:

— Aplicacién de la estrategia de revisién de la red de suministro y saneamiento para la
deteccién de fugas y reparacién para estados de Emergencia por situacion de sequia.
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Incluso con clausura de tramos con existencia de fugas.

Posibilidad de corte en las acometidas en las que se compruebe que existen fugas en
las instalaciones interiores segtn el reglamento RDSA.

4. Recursos alternativos fuera de la cuenca:

En los primeros momentos de situaciéon de Emergencia, ha de asegurarse la disponi-
bilidad de mecanismos de transporte de grandes cantidades de agua desde puntos
externos a la cuenca del Guadalete, que serdn tratadas en la estacién de tratamiento
de agua potable de San Fernando para su posterior distribucidn a la poblacién.

Igualmente, ha de ser analizado las posibles fuentes que esos momentos estan disponibles,
tanto por la cantidad de recursos que puedan aportar, como por la viabilidad logistica.

En caso de sequia mds severa, se llevard a cabo la contratacién de estos medios de
transporte, para los que habrd que establecer mecanismos de financiacién con las
Administraciones Regional y Estatal ante la situacién de Emergencia grave.

Las Plantas desalinizadoras mdviles constituyen una opcién ya probada en experien-
cias en Chipre y Chile.

El volumen de agua obtenido de las nuevas fuentes debe continuar reducido, aunque
aumentar su produccion, entre el 25% vy el 35% del suministro total de la ciudad, para
disminuir la presidon sobre los recursos principales y preparar las infraestructuras de
estas nuevas a posibles episodios de mayor escasez de recursos.

19.04.03. Medidas sobre la demanda

1. Riego de parques vy jardines:

Prohibicidn de realizar riego con agua potable salvo para lo estrictamente necesario
para la supervivencia de drboles y plantas que no sean de ciclo corto de vida.

El riego de supervivencia debe realizarse siempre en horas nocturnas y debe hacerse
mediante sistemas de goteo o aspersidn vy, en ningldn caso, mediante riego a manta.

En caso de existir recursos hidricos independientes al empleado para el abasteci-
miento de la poblacidn y, ademds, que su consumo no afecte a la fuente de origen de
dichos recursos, estos podrdn emplearse para el riego de parques y jardines, aunque
sefalando en todo momento su origen para evitar agravios comparativos en cuanto
ahorro por parte de la ciudadania y la administracién responsable del mantenimiento
de los parques v jardines.

Prohibicidn de plantar césped, plantas ornamentales o arboles, tanto en espacios pu-
blicos como privados, que requieran de alguin tipo de riego con agua potable.

Ajuste de temporizadores.

Limitacién del uso de Agua de la Red de Agua Potable para riegos y baldeos.

2. Fuentes ornamentales:

Prohibicién de llenado total o parcial de fuentes ornamentales, tanto publicas como privadas.

La fauna acudtica que pudiera vivir en algunos estanques, fuentes o lagunas artificia-
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les tendrén que ser trasladados a otros lugares en los que no sea necesaria mante-
nerlas con agua potable.

3. Piscinas:

— No podrén llenarse, ni completa ni parcialmente, ningun tipo de piscina a excepcion
de aquellas que empleen recursos independientes al del abastecimiento de la pobla-
cién y no ponga en peligro su sostenimiento.

4. Limpieza de calles y baldeos:

— Se prohibe la limpieza de calles y aceras salvo en casos de accidentes que hayan ver-
tido productos o elementos que necesiten ser eliminados por razones de salubridad
o motivos de seguridad ciudadana. En cualquier caso, la limpieza se realizard, prefe-
riblemente, mediante agua a presién y con el minimo imprescindible.

— La limpieza de ventanas y escaparates sdlo se podra hacer empleando esponjas o
cualquier otro utensilio que no sea un chorro continuo.

— Quedan excluidos de estas prohibiciones las limpiezas que puedan hacerse con re-
cursos diferentes a empleado en el abastecimiento de la poblacién y que no pongan
en riesgo su sostenimiento.

5. Limpieza de vehiculos:

— Solo se permitirdn la limpieza de vehiculos en los establecimientos autorizados o, de
forma particular, la limpieza de ventanas, espejos, faros y matriculas manualmente y
empleando para ello esponjas.

— Se procederd al corte de agua de tuneles de lavado que no dispongan de circuito de
reciclado de agua.

6. Duchas publicas en playas y paseos maritimos:

— Cierre total de duchas.

7. Campafias de informacién y concienciacién:

— Desarrollo de las acciones establecidas en el plan de comunicacién de sequia para
el periodo de Emergencia. En esta situacidn, es necesario sumar a los mensajes de
concienciacién sobre el ahorro de agua, los destinados a transmitir la situacién de
escasez que se vive, las medidas que se han de tomar segun el Plan de Gestién de
Riesgo por Sequia v la justificacion de las acciones que se estan llevando a cabo por
parte de la gestora del servicio de aguas.

8. Plan de formacidn y educacion:

— Ademds de desarrollar las medidas establecidas para las situaciones de alerta por
sequia en el Plan de Formacidén y Educacidn, redactado en periodo de Normalidad, los
talleres han de dar a conocer, de forma transparente, clara y con un lenguaje sencillo,
pero sin expresiones alarmistas, de la situacién real en relacién a las reservas de agua
y los prondsticos de recarga de embalses y de consumo por parte de la poblacién.
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PROCEDIMIENTO
2 O DE IMPLANTACION Y
ACTUALIZACION DEL PLAN

20.01. MANTENIMIENTO E INVENTARIO DE
INSTALACIONES

El mantenimiento de las instalaciones correrd a cargo de los gestores de las mismas mediante
los actos administrativos vy legales correspondientes. Cabe destacar que la actualizacidn debe
ser al menos anual, realizando especial hincapié en las instalaciones vitales para el sistema:
conducciones, depdsitos, estaciones elevadoras, nuevas fuentes de recursos, etc.

Cualquier cambio de cierta importancia deberd ser tenido en cuenta para realizar las revisiones
correspondientes a este Plan.

20.02. CAMPANAS DIVULGATIVAS

Las campanfas divulgativas institucionales son aquellas que desarrolla la administracién publi-
ca o sus entes dependientes. En el caso de la sequia, existen diversas campafias relacionadas
ademds de una sensibilidad extendida en todo el territorio nacional hacia el ahorro del agua.

Las campafias que se lleven a cabo dentro del dmbito de la sequia deberdn adecuarse al nivel
de alerta de la misma, es decir, a los escenarios que en cada momento se den en el municipio.
Siendo mds o menos profunda en los temas relacionados con la reduccién del consumo de
agua.

De forma general, las campafias divulgativas deberdn centrarse en un publico concreto, a medi-
da que la alerta por sequfa se agrava, estas campanas deberdn dirigirse a un publico mds am-
plio, mientras que en escenarios de normalidad, estas campafias se basaran preferentemente
en el publico infantil y adolescente.

Como ejemplo de estas campafas, se acompafna una serie de slogans, y de material para la di-
vulgacién del Ministerio de Medio Ambiente (#CadaGotaSuma) en el dltimo periodo de sequfa:
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Duachate en lugar de banarte y
ahorraras hasta un 50% de agua.

Evita el derroche de agua mientras
esperas a que salga caliente.

No uses el inodoro como una papelera.

#CadaGotaSuma I.- L

Utiliza la lavadora y el lavavajillas
siempre llenos

Lava el coche con cubo y bayeta,
con manguera se consume
hasta 10 veces mas agua.

Repara las fugas.

Figura 76. Campana de concienciacién emitida por el Ministerio de Medio
Ambiente, con el hastag: #cadagotacuenta.
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También encontramos campafias a niveles institucionales autondmicos, como por ejemplo, la
campafia que llevo a cabo para el dltimo periodo de sequfa la Junta de Andalucia, denominada:
Compromiso Andaluz por un Uso Sostenible del Agua:

Agua para garantizar
las necesidades basicas
de los ciudadanos
Agua para asegurar
un desarrollo sostenible
Agua para fortalecer

El futuro

de Andalucia, la solidaridad entre todos

Agua para garantizar
0,
un 100% la calidad de vida a nuestros hijos

Figura 77. Campana de la Junta de Andalucfa para el (ltimo periodo de sequia, denominada:

Compromiso Andaluz. Por un uso Sostenible del Agua.

Desde los municipios andaluces igualmente se llevaron a cabo multitud de iniciativas encami-
nadas a la sensibilizacién medioambiental y al ahorro de agua en los hogares.

Las campanas a iniciar para llevar a cabo las operaciones en cada una de las fases de este Plan
serdn disefiadas a partir de los talleres participativos dedicados a las “medidas” a aplicar en
cada uno de los casos.

20.03. AVISOS E INFORMACION A LA CIUDADANIA

Organo encargado de la comunicacion

El 6rgano encargado de la comunicacién del Plan de Sequfa es el Centro de Comunicaciones del
Plan de Emergencias Municipal en el caso de que el Plan de la Demarcacién marque el estado
de Alerta lll. La Comunicacion se realizarad de forma directa con la Sala de Direccién Operativa
y en el caso de que la misma no sea convocada por no resultar un episodio puntual, serd el re-
presentante de la alcaldia el encargado. La comunicacién tendrd que ser dotada de:

e Medios de comunicacidn para recepcion de llamadas y avisos de emergencia.
e Emisora de radio de la red de Proteccién Civil Municipal.

e Linea Telefénica.

e Internet.

e Activacién de Protocolos de localizacién y movilizacién.
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En las fases anteriores, para la gestién del riesgo por sequias, serd el Excmo. Ayuntamiento de
Cédiz de forma directa o a través de la empresa municipal Aguas de Cédiz, S.A. el encargado de
llevar a cabo la comunicacidn, tanto con los operativos municipales como los supramunicipales.

Igualmente, este érgano sera el encargado de determinar el tipo de informacidn a transmitir, la
reformulacidon de mensajes, el publico objetivo, etc.

Tipos de informacion

La informacidn serd canalizada fundamentalmente a través de campafias de concienciacién
ciudadana que dependiendo del grado de intensidad del episodio deberd de concentrarse en
un determinado tipo de poblacién.

Los tipos de informacién que pueden llegar a ser utilizados son diversos, desde la eleccién del
tipo de canal de comunicacién: directa o indirecta; el propio canal: Redes sociales, campafias
escolares, pie de calle, a través de internet, con la insercién de anuncios en prensa (escrita o
digital), Etc.; eleccién de la intensidad del mensaje, dependiendo de la fase correspondiente a la
gestién del riesgo en cada momento: baja intensidad, media intensidad o alta intensidad.

20.04. NOMBRAMIENTOS DE INTEGRANTES DE LA
ESTRUCTURA

La estructura del Plan de Emergencia contra la Sequia o de Gestién del Riesgo recae sobre el
Plan de Emergencias Municipal, como patrén de intervencién:

VISEPRESIDENTE

TTE. ALCALDE DELEGADO DE
SEGURIDAD

Figura 78. Estructura del Plan de Emergencias Municipal.
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Funciones de los integrantes de la estructura relacionado directamente con la
sequia.
Director:

e Declarar formalmente la fase en la que se encuentra el municipio.

e Fijar objetivos y misiones prioritarias.

e Solicitar medios extramunicipales.

e Acordar la desactivacion de los estados.
Comité asesor: Preferentemente formados por los Jefes de Grupos de Actuacién, Personal
Técnico, Jefe de la Policfa Local, Jefe de Servicio Local, etc. Sus funciones:

e Andlisis de la situacién de emergencia.

e Asesoramiento.

e Propuestas de modificaciones en las medidas de actuacidn.

e Determinacidn de la informacién a suministrar.
Gabinete de informacién: formado principalmente por el gabinete de prensa del consistorio y
los medios de comunicacidn. Sus funciones principales son:

e Informar a la poblacién y a otros medios de comunicacién la evolucidn de la sequia.

e Transmitir a la poblacién los consejos dados por la Direccién del Plan.

20.05. ESTRUCTURA. FUNCIONES. ORGANISMOS Y
ENTIDADES RELACIONADAS

Director del Plan de Gestion del Riesgo por Sequia en Cadiz

El Director del Plan de Emergencias contra la Sequia en Cadiz es la alcaldfa en los casos en los
que el Plan de Gestidn de Riesgos active el dltimo estadio o que asi lo prevea el Plan de Emer-
gencias redactado por la Demarcacién Hidrogréfica.

En los demds casos el Plan de Emergencias, destinado a la Gestidén del Riesgo por Sequia, serd
dirigido por el gerente de Aguas de Cadiz, S.A. siempre y cuando las competencias actuales de
la empresa municipal no sean revocadas.

Comité asesor

El comité asesor solo se activard en la Ultima fase del Plan, en la forma descrita por el Plan de
Emergencias municipal.
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Gabinete de informacion

Gabinete de prensa del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz y los medios de comunicacidn desig-
nados a tal efecto.

El gabinete de informacidn serd convocado por los medios operativos descritos en el Plan de
Emergencias Municipal.

Centro de Operacion del Operativo Local

Su activacién dependerd de las decisiones tomadas por el Director del Plan. La emergencia por
sequia posee la particularidad de que normalmente no es un hecho puntual, sino que el mismo
se dilata en el tiempo (meses e incluso anos) por lo que el mantenimiento de un Centro de Ope-
racion del Operativo Local no suele ser aconsejable.

Si bien, los miembros del Operativo Local deben de participar y estar informados en tiempo y
forma por las distintas actividades llevadas a cabo con objeto de paliar y/o minimizar las con-
secuencias de la sequra.

20.06. PERIODICIDAD DE LAS REVISIONES

Las revisiones ordinarias se realizardn cada 5 afios. Estas revisiones podran llevarse a cabo con
medios propios o a través de la contratacion.
Las revisiones extraordinarias se realizardn en los siguientes casos:

e Revisidon ordinaria o extraordinaria del PES de la Demarcacién Hidrografica Guadale-
te-Barbate.

e (Cambios considerables en la estructura del suministro en baja en la ciudad (nuevas in-
fraestructuras
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2 ]_ RESUMEN EJECUTIVO

21.01. OBJETIVOS

El objetivo primordial de este plan es dotar a la administracion publica de una secuencia me-
todoldgica clara y coherente que sirva de orientacién en la gestién de sequfas. Los objetivos
generales de estos planes son:

e Recopilar y ordenar la informacién bdsica sobre las demandas vy la valoracién de dispo-
nibilidades de recursos.

e Definir los estados de riesgo de escasez por sequias.

e Establecer las condiciones en que se incurrirfa en los estados de riesgo de escasez y
serfa necesario activar medidas especiales,

e Establecer los objetivos de reduccién de demandas y ampliar la variedad de las fuentes
de origen de los recursos asi como la cantida disponible. Asi mismo, definir las medidas a
implantar en las diferentes situaciones de escasez en que se puede encontrar un sistema
de abastecimiento.

e Establecer responsabilidades en la toma de decisiones.

e Documentar los procedimientos llevados a cabo para el cumplimiento de los objetivos,
ademds de revisar y actualizar el documento para lograr la efectiva aplicacién del mismo.

El objetivo final del plan de gestidn del riesgo por sequia es la creacién de un documento que
constituya un pilar basico en la planificacion y gestidén del abastecimiento urbano, involucrando
en su redaccién a los principales agentes sociales para ampliar la visién de la problematica re-
currente de las sequfas y las medidas a adoptar para su mitigacion.

21.02. INFORMACION TERRITORIAL

El municipio de C4diz se sitda al sur de la Comunidad Auténoma de Andalucia, y se localiza en
el oeste de la provincia que lleva su mismo nombre. La ciudad de C&diz tiene en la actualidad
una poblacién de 118.048 habitantes, de los cuales 55.925 (47,37%) son hombres y 62.123
(52,62%) son mujeres. (Segiin SIMA. 2017).

La pirdmide poblacional muestra una tendencia clara de envejecimiento de la poblacidn, pre-
dominando en la ciudad el nimero de habitantes con edades comprendidas entre los 45 y 60
anos de edad para ambos sexos.

El paisaje gaditano cuenta con un relieve bajo, con pendientes muy suaves dentro del ntcleo
urbano v, fuera del nucleo urbano, las formaciones litorales, principalmente playas, sistemas
dunares y marismas.

RESUMEN EJECUTIVO
| 171 |



Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

Las altas temperaturas, las escasas precipitaciones vy el régimen de fuertes vientos de levante
dan como resultado una zona semidrida, rasgos que definen el escaso régimen hidrico de la
ciudad. Por otra parte el mar tiene una gran influencia al estar rodoedndola casi en su totalidad,
lo que hace que tenga un papel fundamental en las caracteristicas del litoral gaditano. Los
procesos fisicos, quimicos y bioldgicos que tienen lugar en la zona como consecuencia de la
interaccidn entre las aguas marinas y las aguas continentales determinan la evolucién de los
ecosistemas asi como las actividades socioeconémicas de la zona.

21.03. ANTECEDENTES

El Plan Hidroldgico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de Julio) establece la obligatoriedad de dispo-
ner de un Plan de Emergencias contra la eventual sequfa para todos los municipios de mds de
20.000 habitantes. Segun establece en su Articulo 27 — Gestidn de las sequfas.

21.04. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

Los recursos hidircos provienen del embalse de Los Hurones v, en situaciones de escasez y/o
emergencia, de las reservas del embalse de Guadalcacin.
El sistema de abastecimiento de agua bruta estd formado por:
e Los embalses de Los Hurones y Guadalcacin.
e Redes de aduccién (tramo de origen, Arteria Il y Conduccién San Cristobal - Cadiz).
e FElevaciones en alta.
e Estacién de Tratamiento de Aguas Potables de El Montafiés, localizada en el Término
Municipal de Puerto Real.
Por otra parte el sistema de aguas potables se encuentra formado por las infraestructuras:
e Regulaciones:
— Depdsitos, situada en la propia planta de El Montafiés.
— Bombeo, también en las mismas instalaciones.

— Vdlvulas, conformadas por tres tipologfas: reductoras de presién, de control de altura
y, finalmente, de corte, con 2.266 repartidas por toda la ciudad.

e Red de distribucidn (24'661 km. de longitud).
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El andlisis de demandas lo aporta la propia Aguas de Cédiz, S.A. en su Plan Estratégico. Parte
de él se resume en la infografia siguiente:

Volumen registrado 7.651.433 m?
(73'04%)

Volumen controlado*

338.922 m3
(3'23%)
Limpieza, baldeo, riego
de parques y jardines, .
€oNsuUMOs propios y otros Volumen consumido

8.487.929 m?®

(81'03%)

Volumen de
entrada al sistema
10.475.251 m3
(100%) Volumen no
registrado
2.823.818 m?
(26'96%) Volumen no
controlado
2.484.896 m?®
(23'73%) Fugas en
acometidas*

1.192.393 m?

(11'38%)

Fugas en la red*
794.929 m?
(7'59%)

* Estimacién basada en diversos estudios, reglas generales, cdlculos de ACASA vy bibliografia especifica
del sector del agua.
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21.05. REFERENCIAS DE SEQUIA ANTERIORES

En el estudio se ahonda en la sequia que comenzd a principios de 1992 y durd hasta 1995, cuando,
debido al bajo nivel de las reservas, se decidié implantar restricciones en el suministro de la pobla-
cién. El recorrido administrativo de esta sequia se resume con la siguiente infografia:

1992/03 1992-1993 1994/07

Cortes y dotaciones [ Cortes de & horas y
riego restricciones de riego

1993/01 1995/01

Ampliacién de Descenso de las Endurecimiento de las|

restricciones
restricciones

Las medidas mds frecuentes que se tomaron para mitigar la escasez de los recursos fueron:
e Emisién de bandos y seguimientos.
e Campanfas publicitarias y de opinién.
e Sesiones informativas.
e Creacidn de un departamento de control de consumos.
e Conformacién de una Comisién de la Sequia.
e Establecer medios disuasorios.

e Otros aspectos, tales como la atencidn individualizada a los grandes consumidores y
consumidores de servicios criticos.

21.06. ANALISIS DAFO

Se realiza un cuadro de cada uno de los apartados del andlisis DAFO de manera resumida:

Debilidades:
e Poca concienciacién sobre el consumo del agua.
e Escaso control de los niveles de los acuiferos.

e [Escasos recursos en el subsuelo.
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e Transmision de informacién insuficiente a la ciudadanfa.

e Escasa colaboracién institucional.

e Carencia de plan de emergencias por sequfa municipal.

e Necesidad de inversiones.

e Riesgo de impagos.

e Inexistencia de redundancia en el suministro de agua en alta.

e Baja capacidad de los depdsitos de entrada a la ciudad.

Amenazas:
e Cambio Climatico.
e Desertizacion.
e Obsolescencia de las infraestructuras, embalses, redes, depdsitos, ... etc.

e Limites demogréficos y sostenibilidad del mismo.

Fortalezas:

e Sensorizacién y control en continuo tanto del nivel del embalse como de las redes de
aduccidn.

e Red de suministro en baja sectorizada.

e Se ha generado una concienciacién y una sensibilizacién en Cadiz en torno a la gestién
sostenible del agua.

e Existe la organizacién “Aguas de Cadiz, S.A.", fuertemente profesionalizada y estructu-
rada para una prestacién adecuada de los servicios relacionados con la gestién del Ciclo
del Agua Urbano.

e Una fuerte experiencia previa en la gestién de sequifas.
e Estudio pormenorizado y profundo de los distintos indices e indicadores utilizados.

e Mejora de las predicciones meteoroldgicas a largo plazo.

Oportunidades:
e Integracion de este documento en el observatorio del agua.

e Integracién y subordinacién a Planes de Emergencia contra la sequia nacionales, de la
Junta de Andalucia, Organismos de Cuenca y CAZG.

e Solicitud de planes para mejorar las infraestructuras.
e Propuestas de mejora de las perdidas fisicas del sistema.
¢ Independizacidn de redes de riego de jardines de las de abastecimiento.

e Planes de aprovechamientos de otros recursos de menor calidad.
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21.07. ESCENARIOS E INDICADORES DE SEQUIA EN LA
CIUDAD DE CADIZ

Los escenarios utilizados siguiendo la “Gufa para la elaboracién participada de los planes de
gestién del riesgo por sequia”, de la Fundacién Nueva Cultura del Agua, son:

PLANES DE GESTION
DE RIESGO POR SEQUIA
ABASTECIMIENTO
(@mbito municipal)

PLANES DE EMERGENCIA
ABASTECIMIENTOS
(Guia MMA-AEAS, 2007,
ambito municipal)

PLANES ESPECIALES
POR SEQUIA
(dmbito demarcacidn)

NORMALIDAD

PREALERTA

NORMALIDAD - AB

PREALERTA - AB

EMERGENCIA FASE |
EMERGENCIA FASE Il
EMERGENCIA FASE Ill

EMERGENCIA EMERGENCIA - AB

Normalidad - Abastecimientos: Se considera que el sistema se encuentra en normalidad
cuando todos los usos estan garantizados. Las medidas en situaciones de normalidad deben
orientarse hacia la prevencién, la preparacidn del sistema y concienciacién de la poblacién para
hacer frente a una eventual sequia. Asi mismo, se debe trabajar en la planificacién y prepara-
cién de las medidas que deben activarse en fases siguientes con el objetivo de reducir la vul-
nerabilidad a medio y largo plazo.

Prealerta — Abastecimientos: En esta fase no hay un riesgo importante de desabastecimiento
en sentido estricto y se garantiza el suministro completo, al menos, para los siguientes meses,
pero si un cambio en los indicadores, que podria suponer un riesgo a medio plazo si la sequia
continla. En esta fase se deben priorizar las medidas orientadas al incremento en la vigilancia
de las variables e indicadores que puedan indicar la evolucidn de la sequia. Se deben iniciar los
trabajos de concienciacién y activar campafas de ahorro. Debe evitarse aplicar medidas que
generen afecciones importantes a la sociedad. Por el contrario, se debe hacer hincapié en la
preparacién del sistema para una posible entrada en el escenario de alerta.

Alerta — Abastecimientos: En esta fase existe una probabilidad significativa de llegar a una
situacidon de emergencia por riesgo de desabastecimiento. Durante esta fase se deben forta-
lecer todas las medidas de ahorro de agua establecidas en la fase de prealerta. También se
deben valorar las medidas de cardcter restrictivo sobre usos no prioritarios (baldeo de calles,
llenado de piscinas, riego de jardines). Ademds, ante la posibilidad de que la disminucién de
aportes naturales pueda provocar el deterioro de la calidad en algunos embalses destinados a
abastecimiento, se aumentard la vigilancia por si fuera necesario realizar un mayor esfuerzo de
potabilizacién de las aguas para consumo humano.
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Emergencia — Abastecimientos: esta es la Ultima fase y la mds grave en un escenario de se-
qufa, con una probabilidad muy alta de situaciones de desabastecimiento o incluso de desa-
bastecimiento generalizado. Esta fase implica el establecimiento de medidas restrictivas mas
intensas y generalizadas que se irdn implantando de manera gradual a medida que se agrave
la situacién. El objetivo de tales medidas es alargar el médximo tiempo posible la disponibilidad
de recursos para los usos prioritarios esenciales, de manera que en todo momento se garantice
el suministro a la poblacién y se minimice el deterioro de las masas de agua y el impacto sobre
los ecosistemas acudticos. Para alcanzar dicho objetivo, las restricciones en el servicio de las
demandas deberdn ser drasticas para las menos prioritarias, pero podran afectar también al
abastecimiento de los hogares v a los caudales ambientales. Las medidas en esta fase serdn
en gran parte coercitivas y pueden tener un gran impacto en la poblacién y en los sectores
productivos conectados a la red municipal. Por esta razdn resulta fundamental incluir este tipo
de medidas en el plan mediante el acuerdo de las partes interesadas y evitar en la medida de
lo posible plantear de forma unilateral nuevas medidas de esta indole cuando el sistema vya se
encuentra en fase de emergencia.

21.08. MEDIDAS DE GESTION DEL RIESGO POR SEQUIA

Resumen de las medidas de gestion del riesgo por sequfa propuestas:

Normalidad — Abastecimientos
e Realizaciéon de campanas de educacién ambiental y sensibilizacidn.

e Constitucién del Comité para la ejecucién, mantenimiento y revisidn del Plan de Gestidn
del Riesgo por Sequra.

e Mantenimiento, revisién y actualizacién del Plan de Gestién del Riesgo por Sequfa.

e Mejorar los mecanismos de colaboracién entre las distintas entidades relacionadas en el
Ciclo Integral del Agua.

e Elaborar un Plan de Gestidn del Riesgo por Sequra.

e FElaborar, mantener, revisar y actualizar un Plan de Gestidn de infraestructuras hidrdulicas.
e Eliminacién de contadores colectivos.

e Desarrollar campafias de concienciacidn e informacidn al publico.

e Preparacidon de las actuaciones y medidas para la eventual entrada en la fase denomina-
da Prealerta-Abastecimientos.

e Implementar en la medida de lo posible el reciclaje de agua.

e FElaborar y llevar a cabo, en funcién de un Plan Director, la reordenacién de la red de
suministro.
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Prealerta - Abastecimientos

Reutilizacién, en la medida de lo posible, del agua de uso urbano.
Incremento de las labores de difusién, informacién y sensibilizacién ambiental.

Inicio de la informacidn a los ciudadanos y usuarios de la aproximacién a una situacién de
escasez vy los riesgos asociados.

Preparacién de las actuaciones y medidas para la eventual entrada en fase de Aler-
ta-abastecimientos.

Lucha contra el fraude para conseguir el pago del consumo real.
Establecimiento de medidas de persuasién de consumo.

Establecimiento inicial de los rangos de prioridad de abastecimiento en periodos de se-
qufa por sectores econémicos.

Medidas para la reduccién del agua no controlada.
Medidas para la reduccidn de las pérdidas en red.

Medidas para el incremento de las disponibilidades que se producirfan en condiciones
naturales.

Alerta - Abastecimientos

Campanas de divulgacién e informacidn a la poblacién en general.

Disminucién o cancelacién de riegos en jardines con aguas potables o susceptibles de
ser potables.

Revisidn, validacién o actualizacion de la estrategia de gestién de la sequia.
Medidas para la reduccién de consumos en usuarios.

Establecer mecanismos de gestién adaptable, y/o tarificacidn, si es oportuno, ante la re-
duccidn de ingresos por la bajada del consumo en periodos de sequfa.

Aplicacién de cortes de suministro en funcién de las cuotas establecidas por el Plan de
Emergencias del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.

Medidas para la reduccién del agua no controlada.

Medidas para la reduccidn de las pérdidas reales.

Emergencia - Abastecimientos

Realizacién de una importante campafia de concienciacién al publico en general.

Informacidn y publicidad de las acciones llevadas a cabo dentro de la gestién del riesgo
por sequia.

Declaracidn institucional de situacién de emergencia.
Actualizacidon del Plan de comunicacidn.

Aplicacidn de tarifas restrictivas en todos los niveles del abastecimiento en baja.
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e Aplicacién de cortes de suministro en la red en funcién de las especificaciones de la De-
marcacion.

e Medidas para la reduccién del agua no controlada.
e Medidas para la reduccién de las pérdidas reales en red.
e Medidas para el racionamiento del consumo en usuarios.

e Medidas para el incremento de las disponibilidades hasta el aseguramiento de los con-
sumos base correspondientes a esta fase.

e Medidas para el aseguramiento de la provision de agua apta para el consumo en las
cuantfas bdsicas.

e Medidas de seguimiento de la fase Emergencias — Abastecimientos.

21.09. PROCEDIMIENTOS DE IMPLANTACION Y
ACTUALIZACION

La implantacién del plan de gestién del riesgo por sequfa viene dada por los planes de emer-
gencia municipales actuales de la ciudad de Cédiz, siendo la estructura general:

VISEPRESIDENTE

TTE. ALCALDE DELEGADO DE
SEGURIDAD

El mantenimiento tanto de las instalaciones como de los inventarios correrd a cargo de los
gestores, mediante los actos administrativos y legales correspondientes.

Las revisiones ordinarias se realizardn cada 5 afios. Estas revisiones podran llevarse a cabo con
medios propios o a través de la contratacidn.
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Las revisiones extraordinarias se realizardn en los siguientes casos:

e Revisidn ordinaria o extraordinaria del Plan Especial de Sequia de la Demarcacién Hidro-
gréfica Guadalete-Barbate.

e Cambios considerables en la estructura del suministro en baja en la ciudad (nuevas in-
fraestructuras, cambios considerables en los modelos de demanda, cambios poblaciona-
les, etc.).

e Cambios considerables de las infraestructuras del abastecimiento en alta.
e Cuando asf'lo motive un ente legislativo superior.

e Cuando asi'lo motive la Direccién de Proteccién Civil de la ciudad de Cadiz.

21.10. AVISOS E INFORMACION A LA CIUDADANIA

Organo encargado de la comunicacién

El érgano encargado de la comunicacidon del Plan de Sequia es el Centro de Comunicaciones del
Plan de Emergencias Municipal en el caso de que el Plan de la Demarcacién marque el estado
de Alerta Ill (Emergencia - Abastecimientos). La Comunicacién se realizara de forma directa con
la Sala de Direccién Operativa y en el caso de que la misma no sea convocada por no resultar
un episodio puntual, serd el encargado el representante de la alcaldfa. La comunicacidn tendrd
que ser dotada de:

e Medios de comunicacién para recepcidn de llamadas y avisos de emergencia.
e Emisora de radio de la red de Proteccién Civil Municipal.

e Linea Telefénica.

e Internet.

e Activacién de Protocolos de localizacién y movilizacién.

En las fases anteriores, para la gestién del riesgo por sequfas, serd el Excmo. Ayuntamiento de
Cédiz de forma directa, o a través de la empresa municipal Aguas de Cadiz, S.A., el encargado de
llevar a cabo la comunicacidn, tanto con los operativos municipales como los supramunicipales.

Igualmente, este drgano serd el encargado de determinar el tipo de informacién a transmitir, la
reformulacién de mensajes, el publico objetivo, etc.

Tipos de informacion

La informacidon serd canalizada fundamentalmente a través de campafias de concienciacion
ciudadana que dependiendo del grado de intensidad del episodio deberd de concentrarse en
un determinado tipo de poblacién.
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Los tipos de informacién que pueden llegar a ser utilizados son diversos, desde la eleccién del
tipo de canal de comunicacién:

e Directa.

e |ndirecta.

Eleccién del propio canal:
e Redes sociales.
e Campanas escolares.
e Campanas a pie de calle.
e A través de internet.
e Con lainsercidn de anuncios en prensa (escrita o digital).
e Ftc.
Eleccién de la intensidad del mensaje, dependiendo de la fase correspondiente a la gestién del
riesgo en cada momento:
e Baja intensidad.
e Media intensidad.

e Alta intensidad.

21.11. ESTRUCTURA, FUNCIONES Y ENTIDADES
IMPLICADAS

Director del Plan de Gestion del Riesgo por Sequia en Cadliz

La direccién del Plan de Emergencias contra la Sequfa en Céadiz lo obstenta la alcaldfa, en los
casos en los que el Plan de Gestidn de Riesgos active el Ultimo estadio o que asi lo prevea el
Plan de Emergencias redactado por la Demarcacién Hidrogréfica.

En los demads casos el Plan de Emergencias, destinado a la Gestidn del Riesgo por Sequia, serd
dirigido por el gerente de Aguas de Cadiz, S.A. siempre y cuando las competencias actuales de
la empresa municipal no sean revocadas.

Comité asesor

El comité asesor solo se activara en la dltima fase del Plan, en la forma descrita por el Plan de
Emergencias municipal.
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Gabinete de informacion

Gabinete de prensa del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz y los medios de comunicacidn desig-
nados a tal efecto.

El gabinete de informacidn serd convocado por los medios operativos descritos en el Plan de
Emergencias Municipal.

Centro de Operacion del Operativo Local

Su activacién dependerd de las decisiones tomadas por el Director del Plan. La emergencia por
sequia posee la particularidad de que normalmente no es un hecho puntual, sino que el mismo
se dilata en el tiempo (meses e incluso anos) por lo que el mantenimiento de un Centro de Ope-
racion del Operativo Local no suele ser aconsejable. Si bien, los miembros del Operativo Local
deben de participar y estar informados en tiempo y forma por las distintas actividades llevadas
a cabo con objeto de paliar y/o minimizar las consecuencias de la sequfa.
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Ao hidroldgico: Periodo comprendido entre el 1 de octubre de un afio y el 30 de septiembre
del ano siguiente.

Area homogénea de demanda: Ambito de suministro con unas pautas dotacionales de de-
manda similares para cada unidad tipo de consumo.

Clima inhibidor: Condiciones climaticas de afeccién al consumo de agua que producirfan los
valores dotacionales mds bajos, de la consideracion de todos los episodios climaticos registra-
dos y disponibles en el dmbito de consumo. Las condiciones climdticas de cada mes se estable-
cen a partir de la combinacién del valor medio mensual de las temperaturas méximas diarias y
el ndmero de dfas de lluvia del mes (entendiendo por dfas de lluvia los que tengan precipitacidon
superior a un milimetro).

Clima medio: Condiciones climaticas de afeccidn al consumo de agua que producirfan los va-
lores medios dotacionales, de la consideracidn de todos los episodios climaticos registrados y
disponibles en el dmbito de consumo. Las condiciones climéticas de cada mes se establecen
a partir de la combinacién del valor medio mensual de las temperaturas méximas diarias vy el
nudmero de dfas de lluvia del mes (entendiendo por dias de lluvia los que tengan precipitacién
superior a un milimetro).

Clima potenciador: Condiciones climdticas de afeccidn al consumo de agua que producirfan
los valores dotacionales mds elevados, de la consideracion de todos los episodios climéticos
registrados y disponibles en el dmbito de consumo. Las condiciones climaticas de cada mes se
establecen a partir de la combinacién del valor medio mensual de las temperaturas maximas
diarias y el ndmero de dias de lluvia del mes (entendiendo por dias de lluvia los que tengan
precipitacién superior a un milimetro).

Disponibilidad de recursos: Conjunto de regimenes hidricos superficiales y subterrdneos sus-
ceptibles de ser utilizados por un sistema de abastecimiento dentro de las limitaciones vincula-
das a las dimensiones y capacidad de utilizacién de las infraestructuras, a los derechos conce-
sionales, a la utilizacién compartida con otros usos, en su caso, v a la distribucién de demandas
y condicionantes que se deban atender.

Emergencia Fase 3: Situacién del sistema de abastecimiento en que serfa necesario imponer
medidas de racionamiento de la demanda. Situacidén mas rigurosa de las contempladas en los
escenarios de riesgo de insuficiencia de recursos, con probabilidad bajisima de ocurrencia, y
que se corresponderfa con una situacidn de sequia hidroldgica extrema. También se suele de-
nominar Escasez de Emergencia o Sequia Extrema

Emergencia Fase 2: Situacién del sistema de abastecimiento en que serfa necesario imponer
medidas restrictivas a la demanda. Situacidn rigurosa entre las contempladas en los escenarios
de riesgo de insuficiencia de recursos, que sélo se presentarfa en caso de sequfa hidroldgica
grave. También se suele denominar Escasez Grave o Sequia Grave.

GLOSARIO
ANEJO | | 189 |



Plan de Gestion de Riesgo por Sequia de la ciudad de Cadiz

Emergencia Fase 1: Situacion del sistema de abastecimiento en que serfa necesario reducir
de forma moderada la demanda. Situacién mas leve de las contempladas en los escenarios
de riesgo de insuficiencia de recursos, y que se corresponderia con los registros hidrolégicos
de menor probabilidad de ocurrencia. También se suele denominar Escasez Severa o Sequia
Severa

Escasez: Situacién de un sistema de suministro, a la que se puede haber llegado por diversas
causas, en la que seria necesario imponer alguin tipo de medida con afeccién social. En este
documento esta situacidn es asimilable a la denominada sequia operacional.

Escenario de riesgo de Emergencia por sequia: Conjunto de situaciones y circunstancias en
las que hay una cierta probabilidad de insuficiencia de disponibilidades para atender la tota-
lidad de las demandas en cada una de las zonas de consumo en el corto plazo y es necesario
recurrir a acciones de precaucion que requieran reducciones de la demanda de agua con las
consiguientes afecciones a los usuarios. También se puede denominar Escenario de riesgo de
Escasez

Evolucién dotacional natural: Variacién de las dotaciones de cada tipo de uso independien-
temente de las actuaciones especificas de gestién de la demanda en el dmbito de suministro.

Evolucién dotacional subyacente: Variacién de las dotaciones de cada tipo de uso indepen-
dientemente de las incrementos o decrementos atribuibles a factores climaticos diferentes del
normal o a la implantaciéon de medidas coyunturales incidentes en el consumo.

Garantia de suministro: Probabilidad de que en un afio hidroldgico se satisfaga la totalidad de
los meses los volimenes totales demandados desde cada una de las zonas de consumo y de
acuerdo a unos criterios establecidos de prevencién y gestién de riesgo de escasez o sequfa.

Gestién de la demanda: Acciones inducidas para conseguir una disminucién de los volimenes
o los caudales solicitados a un sistema de suministro.

Gestién coyuntural de la demanda: Acciones de gestién de la demanda que sélo pretenden
superar un determinado escenario de insuficiencia del sistema.

Gestion permanente de la demanda: Acciones de gestidn de la demanda que se mantienen a
lo largo del tiempo, independientemente de las disponibilidades y almacenamientos del siste-
ma de suministro.

Necesidades basicas: Volumen a asegurar en condiciones de Emergencia Fase 3 o Sequia o
Escasez Extrema. Se obtiene de asignar a todas las unidades de consumo unas dotaciones
minimas a cada tipo de uso.

Nivel de riesgo de Emergencia por sequia: Volumen total de almacenamiento en los embalses
superficiales del sistema que determina, al inicio de cada mes, el comienzo de un escenario de
riesgo de sequia operacional. También se puede denominar Nivel de riesgo de escasez.
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Pérdidas aparentes: Volimenes de agua no contabilizados debido a todos los tipos de im-
precisiones en los aparatos de medida, los consumos incontrolados, las posibles conexiones
fraudulentas y usos de operacidn y procesos en redes de distribucién.

Pérdidas reales: Volumen de agua perdida fisicamente de forma incontrolada en las conduc-
ciones o depdsitos debido a fisuras, roturas o reboses. Incluye las pérdidas en las redes de
distribucidn, excluyendo las conducciones privadas.

Propiedades: Cada una de las unidades independientes de consumo catalogadas como ac-
tividad comercial, industrial, domiciliaria o de otros usos, con contrato directo con el Canal de
Isabel Il o como parte de un contrato general de un edificio o comunidad.

Recursos complementarios: Son aquellos cuya incorporacién al sistema de suministro requiere
de unos costes de operacién notablemente superiores a los ordinarios.

Recursos reciclados: Son los vollimenes procedentes de un uso previo, dentro del dmbito de
suministro del sistema de abastecimiento, con los tratamientos adecuados al fin que se des-
tinen y empleados para satisfacer demandas dentro del propio dmbito, que se satisfarian en
condiciones tradicionales mediante las infraestructuras de suministro de agua potable. Incluye
agua residual regenerada y aguas grises pero no incluye agua de lluvia captada en las propie-
dades particulares ni la captada en sistemas generales y regenerada.

Recursos de utilizacién extraordinaria o de emergencia: Son los volimenes previstos de in-
corporacién factible en situaciones de sequia extrema para complementar las disponibilidades
normales

Reglas de operacién: Conjunto de pautas de cardcter general de operacién de las fuentes de
recursos de un sistema de abastecimiento y de sus demandas y condicionantes ambientales.

Reservas estratégicas: Volimenes de recursos, cuyo uso estard restringido para la resolucién
de escenarios de riesgo de escasez o para la prevencién de incurrir en el corto plazo en dichos
escenarios. En el caso del sistema del Canal de Isabel Il las reservas estratégicas coinciden con
los volimenes extraibles del Acuifero Terciario Detritico. Los niveles de utilizacién de las reser-
vas estratégicas se identifican como niveles de inicio de Fase C.

Sequia: Término de acepcién poco precisa, no empleado con cardcter general en este Manual.
En los casos en que se cita por homogeneidad terminoldgica con las voces de uso mas fre-
cuente o por estar recogidas en normativa debe entenderse como alguno de los escenarios de
escasez o insuficiencia de recursos. En general se suele denominar sequfa a un periodo con
un régimen de precipitaciones, caudales fluyentes por los cauces o volimenes de aportacién
inferiores a los normales en un grado tal que producen un cambio transitorio en las pautas de
gestidn del sistema hidrico afectado.

Sequia agroldgica: Aquella que corresponde a un régimen de precipitaciones inferiores a las
necesidades vegetativas de las plantas y cultivos del ambito considerado.
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Sequia extrema: En el contexto de los sistemas de abastecimiento se utiliza este término como
simplificaciéon de Sequia hidroldgica extrema. Periodo con aportaciones anuales (hidroldgicas)
muy bajas, inferiores a los de sequfa grave. Se cuantificardn preferiblemente como referencia a
la sucesién de periodos extremos registrados.

Sequia grave: En el contexto de los sistemas de abastecimiento se utiliza este término como
simplificaciéon de Sequia hidroldgica grave. Periodo con aportaciones anuales (hidroldgicas) in-
feriores a cualquiera de los registros histéricos de la duracién considerada. Se cuantificaran
preferiblemente como referencia a la sucesion de periodos extremos registrados.

Sequia hidrolégica: La secuencia meteoroldgica que ocasiona regimenes de caudales, en los
puntos de la trama hidroldgica (cauces y acuiferos) inferiores a la normalidad

Sequia meteoroldgica: Periodo prolongado de precipitaciones inferiores a lo normal. Corres-
ponde a valores de precipitacidon en un intervalo temporal determinado (generalmente anual)
con una probabilidad determinada de ocurrencia.

Sequia operacional: Situacién de un sistema de suministro en la que se establecen medidas
con alguna incidencia, afeccién o coste a los usuarios del servicio prestado por el sistema. Esta
definicién es independiente de las causas que determinan las circunstancias desencadenantes
del inicio de la misma.

Sequia severa: En el contexto de los sistemas de abastecimiento se utiliza este término como
simplificaciéon de Sequfa hidrolégica severa. Periodo con aportaciones anuales (hidroldgicas)
bajas pero dentro del contexto registrado histéricamente,

Sistema de abastecimiento: Conjunto de infraestructuras que hacen posible la satisfaccién de
las demandas de agua de una zona o conjunto de zonas de consumo.

Zona de consumo: Cada uno de los dmbitos de suministro en que se subdivide un sistema de
abastecimiento, en los que generalmente se conoce la cuantia de los volimenes mensuales
consumidos.
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de la Frontera; José Manuel Bermudez, Alcalde de Conil de la Frontera; y Roberto
Palmero, Teniente Alcalde, Delegado de Medio Ambiente del Ayto. de Chiclana de
la Frontera.

Figura 54. Intervencién de Hugo Mordn, Secretario de Estado para el Medio Ambiente.

Figura 55. Intervencién de Leandro del Moral, Catedratico de Geograffa de la Universidad de
Sevilla.

Figura 56. Intervencidn de JesUs Vargas, de la Fundacién Nueva Cultura del Agua, y Antonio
Ramfrez, de AEOPAS.

Figura 57. Entidades representadas, dreas en su caso, y nimero de asistentes al taller de
participacion.

Figura 58. Presentacidn y exposicién de las actividades a seguir en el taller de participacidn
ciudadana del Plan de Gestién de Sequia de la ciudad de Céadiz.
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Figura 59. Mesa de participacion durante la primera parte del taller, identificando las principa-
les debilidades del sistema de abastecimiento y saneamiento de la ciudad.

Figura 60. Debilidades encontradas por mesas de participacién del taller.

Figura 61. Instantdnea de una de las mesas de trabajo en la que participd la propia Presiden-
ta de Aguas de Cdadiz, Ana Ferndndez, junto con representantes de asociaciones
ecologistas y de consumidores.

Figura 62. Puntuacién obtenida por las debilidades identificadas vy jerarquizadas por orden de
importancia por los asistentes al taller de participacion.

Figuras 63 - 70. Tablas de medidas generadas por Aguas de Cddiz, ordenadas por temdticas
y situacién de sequfa.

Figuras 71 - 73. Ejemplos de fichas de caracterizacién de medidas entregadas a las mesas
para la realizacidén del segundo bloque del taller de participacién.

Figura 74. Instantdanea tomada en una de las mesas de participacién durante la Ultima fase
del taller, en la que se concretaron algunas de las medidas para la mitigacidn de los
efectos de las sequias.

Figura 75. Reducciones de consumo por defecto en situaciones de escasez. Recuperado del bo-
rrador de "Gufa para la elaboracién de Planes de Emergencia por sequia en sistemas
de abastecimiento urbano", elaborado por la AEAAS en colaboracién con la Federa-
cién Espanola de Municipios y Provincias y el Ministerio de Medio Ambiente, 2007.

Figura 76. Campafa de concienciacién emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, con el
hastag: #cadagotacuenta.

Figura 77. Campana de la Junta de Andalucfa para el dltimo periodo de sequia, denominada:
Compromiso Andaluz. Por un uso Sostenible del Agua.

Figura 78. Estructura del Plan de Emergencias Municipal.
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Aguas de Cadiz, en el empefio de incrementar la transparencia en sus planes e incrementar la
participacidn e involucrar a la sociedad en la toma de decisiones, llevé a cabo tareas de contacto
para la informacidn de la disponibilidad del borrador del Plan de Gestién de Riesgo por Sequia
de la ciudad de Céadiz. Dicho documento era descargable para cualquier usuario en la propia
web www.aguasdecadiz.es, anuncidndose en la pdgina inicial el apartado en el que se ubicaba.
Igualmente, se habilité una direccién de correo electrénico al que se podia escribir un correo
electrénico con cualquier aportacion, duda o consulta al respecto.

En los meses previos a la celebracidn del taller de participacion, Aguas de Cadiz incrementd los
esfuerzos en la difusién del Plan y de la celebracién del mencionado taller, a través de publici-
dad en medios de transportes, medios de comunicacidn y redes sociales, siempre con objeto de
acoger al mayor nimero de personas en dicha jornada. Finalmente, y con la misma intencién se
enviaron cartas postales a un importante nimero de entidades y asociaciones locales, sefialdn-
doles la programacion del taller de participacidn, el objetivo y la disponibilidad del borrador del
Plan de Sequfa para que pudieran conocer de antemano y con mayor profundidad la temdtica
a tratar. El dltimo paso dado en este sentido, fue la repeticiéon del envio en la semana previa a la
celebracién del taller de participacién para recordar a las entidades y asociaciones de la impor-
tancia de contar con la opinidn de los agentes sociales en temas tan delicados como pueden ser
la falta de abastecimiento ante episodios de sequia severa.

La lista de entidades y asociaciones contactadas fueron las siguientes:

Entidades implicadas en planes de emergencias municipales
— Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cédiz.
— Proteccion Civil.
— Policfa Local.
— Hospital San Rafael.
— Hospital Universitario Puerta del Mar.
— Hospital La Salud.

— Policfa Nacional.

Organizaciones empresariales y profesionales
— Confederacién de Empresarios de la Provincia de Cadiz.
— HORECA - Asociacién Hosteleria Provincia de Cadiz.
— Cdmara de Comercio, Industria y Navegacién.
— Caédiz Centro Comercial Abierto.
— Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pdblicas e Ingenieros Civiles.
— Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
— Colegio Oficial de Arquitectos de Cadiz.
— Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cadiz.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES INVITADAS AL TALLER DE PARTICIPACION
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Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cadiz.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucfa.
Asociacién de La Prensa de Cadiz.

Comité de Empresa ACASA.

ASODEMER - Asociacién Detallistas de Mercados.

FEDECO - Federacién de Comercio de la Provincia de Céadiz.

Grupos politicos

Grupo Municipal Ciudadanos.
Grupo Municipal Adelante Cédiz.
Grupo Municipal Popular.

Grupo Municipal Socialista.

Administraciones publicas presentes en la ciudad de Cadiz

Area de Medio Ambiente Ayto. de C4diz.
Area de Urbanismo Ayto. de Cédiz.

Delegacion de Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Autoridad Portuaria Bahfa de Cadiz.

Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.

Universidad de Cédiz.

Consorcio de la Zona Franca de Cadiz.

Diputacién de Céadiz.

Confederacién Hidrogréfica del Guadalquivir.

Delegacién del Gobierno de la Junta de Andalucfa en Cadiz.
Subdelegacién del Gobierno en Cadiz.

Concejalia de Asuntos Sociales Ayto. de Cadiz.

Consejeros de Aguas de Cadiz
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Ana Ferndndez Garrdn.
Eva Acedo Torres.

Arturo Martinez Gonzdlez.
Sara Alvarez Pérez.

Juan José Ortiz Quevedo.
José Luis Duro Claros.
Marfa José Rodriguez Vega.
Marfa Dolores Real Alvarez.

Beatriz Urbano Cabrero.
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Colectivos sociales

Cruz Roja Espanola.
Ecologistas en Accidn.
Facua.

Consumidores Europeos en Accidn.

Asociaciones de vecinos

Federacién de AVV. "5 De Abril".

ANVV. "Bahfa Gaditana".

AMV. "Fuerte de San Lorenzo" del Barrio de Puntales.
AVV."Beduinos" de la Barriada Espana.

AVV."Buena Vista".

AVV."Campo de la Aviacién" de la Barriada de Loreto.

AVV."El Carmen" de los Barrios del Mentidero y San Lorenzo Martir.

ANV."Los Corrales".

ANVV. "Cortadura".

AMVV. "Fermin Salvochea" de la Barriada Guillén Moreno.
ANVV. "Gades" Del Barrio De La Vifna.

ANVV. "Gaditano Juman" Barrio de San José.

ANVV. "Manuel De Falla" La Laguna.

ANVV. "Marfa Auxiliadora" de la Barriada de Trille.
ANMV. "Murallas de San Carlos".

ANVV. "Patio Ntra. Sra. del Carmen" de la Barriada de Trille.
ANV. "Patio Virgen de la Luz".

AVV. "Poeta Rafael Alberti" de los Grupos Lebdn.
ANVV."San Juan" del Barrio de Santa Cruz.
ANVV."La Tacita de Plata".

ANVV. "Los Tres Arcos" del Pépulo y San Juan.

A. V. "Los Tres Patios".

ANVV. "Tres Torres" del Barrio de Santa Marfa.
ANV. "Zona Puerta del Mar".

ANVV."Reina Victoria" Munoz Arenillas.

AVV. "Antiguos Terrenos de Astilleros de Cadiz".
ANVV. "Claridad" del Cerro del Moro.

ANVV. "Cédiz Centro".

AVV."Puente Bahfa" Zona Bahia Blanca y San Severiano.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES INVITADAS AL TALLER DE PARTICIPACION
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ANVV. "Unién" Barrio del Pdpulo.
ANMV. "Segunda Aguada".

ANVV. "Vientos de La Caleta".
AVV."San José Playas".

ANVV. "Marinero En Tierra, 2".

ANVV. "Entre Dos Puentes Gaditanos".
ANVV. "Suefna Puntales".

Grandes consumidores

Navantia, S.A. SM.E.

llunion.

UTE EDAR Bahfa Gaditana.
S.A.S.Hosp.Univers.P.Del Mar // Lavanderfa.
Parador Hotel Atlantico.

El Corte Ingles.

Cadiz C.F.

DomusVi Micaela Aramburu.
Senator Cadiz Spa Hotel.

Hotel Playa Victoria.

|.E.S. Fernando Aguilar Quignon.

Residencia Militar "La Cortadura".

Operadores de servicios de agua
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Promedio, Badajoz.
Chiclana Natural.
Medina Global.

Grupo Gen Puerto Real.
EMASESA.

Aguas de Cérdoba.
Aguas Sierra de Cadiz.
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Medios de comunicacion
— Diario de Cédiz.
— La Voz de Cédiz.
- Viva Cédiz.
— Cadena Ser.
— Onda Cero.
— COPE Cédiz.

Otras Administraciones cercanas a la ciudad y la temdtica
— Ayuntamiento de Jerez.
— Secretarfa de Estado de Medio Ambiente.
— Ayuntamiento de Chiclana.
— Ayuntamiento de Medina Sidonia.
— Ayuntamiento de Conil.

— Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cédiz
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